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In diesem Katalog finden Sie: Märklin 


Märklin mini-club 1-17 Märklin I 78-79 Gebr. Märklin & Cie. GmbH 
EE E Loks, Wagen, Bahnen, Gleise, Zubohör 732 Göppingen/Württ. 

Zube VER: Fabrik hochwertiger 
Märklin HO 18-77 Märklin-Sprint 80-85 Spielwaren 

HO-Systom-Erläuterung 16—21 

Soe 2 5 EEE . 

oer SH 

Kerger „ Märklin rak BE Eer 
Porsononwagen HO 46-52  Miniaturautos ett Ge ohne W 81 5 
Weer" ez Kataloge außer Krat. EE 
Gleise HO — M Dä _ an unseren Artikeln erforderlich.sein, so bitten wir 
Gleise HO — K 4-65 RER um frühzeitige Einsondung vor Weihnachten. 
ar & Märklin-Metall- 

Seeland HO OEN n baukasten 87—89 

Drehscheibe/Lokschuppen HO H 

Lok Zubehör MO o. Fe Er ET aa 

F "z= 70, Märklin plus CCC 


Tniemig AG, München 150 0 —DNN 06 75 th 


Ihr Märklin-Fachgeschäft: 


Die kleinste elektrische Serien-Eisenbahn der Welt 
Maßstab 1:220 


Hier sehon Sio die »mini-olub« In 
Originalgröße, 


Aufkleinstem Raum 
das große Spiel- 
vergnügen 


Nio zuvor hat os das gegeben, Noch nie 
rollte dio große Wirklichkeit so faszi- 
nierend klein und begoisternd echt vor 
Ihren Augen vorüber, Ganze 8,5 mm Ist 
‚die Spurweite dor kleinsten Sorion- 
Eisonbahn der Welt — nicht viel mahr 
als oin Streichholz mißt die Tenderlok 
Eine begeisternde Wunderwelt wird von 
der mol eiue auf Ihren Tisch gezaubert. 
Für das Auge überschaubar und mit den 
Händen vom Zonge aus erreichbar. Da 
ist kein Koller nötig, keine Zimmerflucht 
und kolno Bastelloldonschaft. Die mini- 
club ist ein echter Froizeit-Hit. Sie 
macht das schönste allor Hobbys zum 
transportablen Freizeit-Spiel, 


i 


staunliche Maßstäbe. Das Eisenbahn- 
ie im Handgepäck« Ist keine 

io mohr. Schon auf der Fläche 
-Tablottsr sorviart sio Ihnen den 
zauberhaften ‚Reiz dor forngesteuarten 
Bahn. Verblüftendo Möglichkeiten tun 
sich auf, Jetzt kann Ihr Freizeit-Hit mit 
wenigen Griffen unter dem Tisch vor- 


rklin 
ini-club 


wahrt, hinter dam Schrank hervorgeholt 
odor ais Bild an die Wand gehängt 
werden. Die 10-Minuten-Entapannung, 
ist genauso möglich wie das sinnvolle 
Spiel in den Abendstunden. In Ihren 
vior Wänden, Auf der Terasse oder bel 
Dan handlich-transportablo 
pioi ist Wirklichkeit. 


Das ist das Liebensworto an dieser 
kleinsten Sorien- 
Sie reduziert 
das Minimalste. in Spiel 
für die Dauer. Ein vollgültiges Vor- 

‚gnügen. Hervorholen — anschließen — 
und schmunzelnd die Umwelt v 
Gossen — das ist die mini-club-I 


Die mini-club-Loko- 
motiven sollen nur 
miteinem Märklin- 
Fahrgerät6711 und 
6731 (max. Fahr- 
spannung 8V) be- 
trieben werden. 


in idealer Vorschlag gleich zum Anfang 


- Märklin mini-club - 


Märklin Die erste Stuto für dioses Aufbaupro- 


gramm ist oine Geschenkpackung S 
ini- 2 ebe Seite 6) mit einem 
mini-club SET: Güterzug mit Fahrgerit 8.8909 


Soa 

Aufbauprogramm Seagates 3002. 
Das Schienonmaterlal dieser beiden 
Goschenkpackungen ergibt jeweils ein 
Gleisoval. 


8190 


Erwelterungspackung E - Inhalt: 10 ge 
rade Gleisstücke 8500, 1 Paar Weichen 
für Handschaltung 8864, 2 gebogene 
Gleisstücke 8591 und Anleitung zum 
Ausbau der Anlage 


Schnellzug ohne Fahrgerät $ 8902 


Dio orste Ausbaustufe ist oino 
Erwolterungspackung E 8190 oder 
Erwoltorungspackung E 8191. 


Ab hier erfolgt der weitere Ausbau zur 
Idealen mini-club»SET-Anlage mit dio- 
son Packungen: 

Doppeigieispackung T1 #192 
Bahnhofsglelspackung T2 8193 
Rangierglelspackung T3 8194 
Diere drol Gleispackungen T1, T2 und 
T3 können in bellebiger Reihenfolge 
variiert werden. 


Der Ausbau zur idealen min\-olub-SET- 
Anlage Ist sohr einfach 

Dor Aufbau erfolgt nach Anleitungen, 
dio jador Packung beigegeben sind. 


Bart mit den Erweiterungspackungen 
E 8190 odor E 8191 kann das Topo- 
rama 8030 verwandt werden. Dieses 
Toporama ist eine sehr zu ompfehlende 
Bereicherung des Aufbauprogramms 
Märklin mini-club SET, 


maximaler Spaß auf minimalem Platz 
2 


— — ern Ju 


Erwelterungspackung E ` Inhalt: 10.90- Ispackung T 1- Inhalt: 6g0- Bahnhofsgleispackung T 2 ` Inhalt: 6 go- Ranglergleispackung T 3. Inhalt: 10. ge: 
rado Gleisstücke 8500, 1 olektromagne- rado Gleisstücke 8500, 2 gebogene rado Gleisstücke 8500, 2 grade Gleis. rade Gleinstücke 8500, 1 dopo Ie C- 
tisches Weichenpaar 8861, 2 gebogene Gleisstücke 8521, 4 gebogene Glols- stücke 8504, 2 gebogene Gleisstücke zungsweiche 8560, 1 elektromagneti- 


Gleinstücke 8501, 1 Stellpult 7072, 1 Vor- stücke 8530, 1 eloktromagnetischee 8521. 1 olekiromagnetisches Bogen- ache Walchenpaar 0661, 4 Preiiböcke 
teilerplatte 7209, dazu Anschlußmateri Bogenweichenpaar 8567, 1 Stellpult weichenpaar 8567, 1 Stellpult 7072, 8991. 1 Stellpult 7072, 1 Vertellerplatte 
wie Kabel, Mullen und Stocker ` Aniel 7072, 1 Vortellerplatto 7209. dazu An- 3 Vertellerplatte 7209, dazu Anschluß- 7200. dazu Anschlußimaterial wie Kabel, 
tung zum Ausbau der Anlage schlußmaterial wie Kabel, Muffen und material wie Kabel, Muffen und Stel Muften und Stecker ` Anleitung zum 
Stecker ` Anleitung zum Ausbau der ker ` Anleitung zum Ausbau dor Anlage Ausbau der Anlage 
‚Anlage 


8930 


Märklin minl-club-Toporama tür Aufbau: 
Programm mini-elub SET zur idoalon 
Gloisanlago ` Naturgotrauo Modoll- 
bahnlandschaft von der Rolle » Mahr- 
farbige Ausführung ` Vorgedruckte 
Gloisstrockon ` Boroita ab Stufe E (8190, 
8191) zu vorwenden ` Plastische Wir- 
kung durch beflockte Rasenflächen » 
Größe 50x 120 cm 


S+E+FTI+T2+NI 


Wéi mm 


So können Sie Ihre Anlage planmäßig erweitern - 
jede Packung enthält genau, was Sie brauchen 


Unterleitung 


Für den Bau dieser idealen Anlage 
Märklin mink-club SET 123 werden 
folgende Artikel benötigt 


338600 A-7072 
2—8504 41200 
48820 1-7101 
10-8521 1—7109 
48590 41112 
16880 97115 
288001 97115 
29007 4-17 
1-8500 41192 
28891 DËSES 
46901 KEE) 

a7 


Iminielub-Fahrgerät 


120x50cm 


Oberleitung 
2-91 28024 
15012 06-8925 
168914 10926 
38921 L-2927 
15—8922 

38-8923 


1 minl-club-Fahrgerät 


Zeichenerklärungen Unterleitung 


zum Gleisplan 


mon 


ur 


D 

‚Anschlußgleisstück 

Je ein rotes und braunes Kabel von den 
Klommen zu den Klammen B und O am 
Fahrgerät 1 


3 

Blaues Kabel mit grünem Stocker in 
rûne Buche; blaues Kabel mit ratom 
tecker in roto Buchse des mit z. 8.3. 


„bezeichneten Buchzenpnares am Stell: 


pult 


u 

Geldes Kabel an go! 
buche L am Fahrgorät 1 odor die 
daran angeschlossene Vertollerplatte L1. 


Eine gelungene Anlage 
nach Plan von Märklin auf Anhieb gebaut 


4 


Í Gleisplan Märklin mini-club SET 123 - Aufbauprogramm Märkli 


Foto zu diesem Gloinplan auf Site $ 


Oberleitung 


Mast für Fahrleitung 8011 


Turmmast 8914 mit Quarverbindung 
8924 oder 8925 und Fahrdrahtisoliorung 
weiß aus 8921 für 2 Fahrdrähte, 


Turmmant 8914 mit Quorverbindung 
8924 oder 8925 und Fahrdrahtisollorung 
grau aus 8921 für 3 Fahrdrähte, 


Trennstück grau aus 8926 mit Verbin- 
dungsfoder 


Fahrdrahtklomme ohne Kabel aus 8027 


02 = Fahrtromanschluß für Ober- 
eitung. Braunas Kabel an braune 
Klammo an Fahrgorät 2. 


neu | Märklin 


e Vorschlag: 2a Anega roon aue, 


8902, 
2 inj- Erwoitørungspackung E 8190 odor E 4191, 
Märklin mini club Doppolglelapackung T 1.8102. 


RS elt SEH, 
Toporama8930 Toporama 8030 


(Gleispläne siahe Seite 4) 


Ausschnitt aus der Anlage SET 123 


— CN 3 
Mit der großen Erfahrung im Modellbahnbau 
bürgt Märklin für die Oualität der kleinsten Eisenbahn 


per 


Bahnpackungen $ zum guten Anfang rklin 
MINI -CIWUN 


Alles Wissenswerte Mörkin mini-club trägt die Spurbezeich- Die Lokomotiven 


d mit Funk-Entstör- Die minl-club-Lokomotiven sollen nur 


nung Z (% mm). Märklin minl-club mitteln ausgestattet, die im Zusammen- mit einem Märklin-Fahrgerät 6711 und 
auf einen Blick: wirg mit Gleichstrom betrieben, Alles, wirken mit don in den Märklin-Fahr- 6731 (max, Fahrspannung 8 V) bzw. mit 
= was den Namen mini-club trägt, ist goräten 6711 und 8731 sowie im dem in den Bahnpackungen enthaltenen 
wohlerprobte Märklin-Qualität und Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Fahrgerät betrieben werde 
bonne strapazierfählg, solido und funk- Störschutzelementen das Einhalten der 
S tionstüchtig wie jede andere Modell- Bestimmungen von VDE 0875 gowähr- 
bahn von Märklin. leisten 


8909S zvo: 


Güterzug mit Fahrgerät - Mit Zenger. 
lokomotivo 8800, Bananenwagen 8608, 
Nioderbordwagen 8610, 1 geraden 
Gleisstück 8500, 4 gebogenen Gleis- 
stückon 8520, 6 gebogenen Glais- 
stücken 8521, Anschlußgleisstück 8590 
und Fahrgerät - Zuglänge 160 mm 
Nach VDE funkentstört 


1 Kr TTrrTITrrrrrnmg 
Am — |, 


N N 


8902 neu 4 gebogenen Gleisstücken 8520, 6 go- 


Für die Bahnpackungen 8909 und 8902 
Schnellzug (ohne Fahrgerät) - Mit Di bogenen Gleisstücken 8521, Anschluß- G ‚empfehlen wir Märklin minl-club SET, 
sellokomotive 8875, D-Zug-Wagen 8720, gleinstück 8590 und Aufgleisungsgerät N das Aufbauprogramm zur Idealen mini- 
D-Zug-Wagen 8721, D-Zug-Speise- 8974 ` Zuglänge 445 mm Nach VDE ‚club-Anlage (siehe Selten 2 und 3). 


wagen 8729, 1 geraden Gleisstück 8500, funkentstört 


Märklin minl-club-Wagen llegen In Klar- 
aichtdosen. Achten Sie darauf, daß auf 
der Dose dor Markenname »Mlirklin 
minl-club« steht. 


Tenderlokomotive ` Modell dor Bau- 
reihe 89 mit dor Achsfolge € ` 3 Achsen 
angetrieben ` Fornstouerbar für Vor- 
und Rückwärtstahrt ` Mattschwarzes 
Motallgehäuse ` Fahrgestell aus Zink- 
druckguf An beiden Enden auto» 
matische Kupplung ` Länge über Puftor 
45 mm 


Diesellokomotive : Modell dor Baureihe 
200 der Deutschen Bundesbahn mit der 
‚Achafolge C ` 3 Achsen angetrieben - 
Fornsteuerbar für Vor- und Rückwärts- 
fahrt Rotes Metallgehäuse : Dach sil- 
ber » Fahrgestell aus Zinkdruckguß 

An beiden Enden automatische Kupp- 
lung ` Länge über Puffer 49 mm 


Die kleinste elektrische Serien-Eisenbahn der Welt 
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Lokomotiven 


SE 


8803 


Personenzuglokomotive mit Schlepp- 
tender ` Modell der Baureihe 24 der 

Deutschen Bundesbahn mit der Achs- 
folgo CC 3 Ach . 
Fornsteuerbar für Vor- und Rückwärts 
fahrt - Eingerichtet für Beleuchtung: 
ginn? 8959 für Droilicht-Spitzensignal + 


‚Schneilzuglokomotive mit Schlepp- 
tander ' Modell dor Baureihe 003 dor 
tachan Bundesbahn mit der Achs 
folge 2'C1' J Achsen angetrieben 
Farnsteuerbar für Vor- und Rückwärt 
fahrt ` Boleuchtetes Dreilicht-Spitzen- 

signal ` Mattschwarzes Metallgehäuse + 


Die Einzelabbildungen der Lokomotiven 
und Wagen sind In on 


Iginaigröße. 


Mattschwarzes Motallgehäuse Fahr- 
gestoll aus Zinkdruckguß ` Am Tender 
automatische Kupplung ` Länge über 
Puffer 82 mm 


Fahrgestell aus Zinkdruckguß - Am 
Tender automatische Kupplung ` Länge 
über Puffer 112 mm 


Q = 0959 


8827 e 


Güterzuglokomotive mit Schlepptender: 
Modell dar Baureihe 41 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achsfolge 101 

4 Achsen angetrieben ` Fernstouerbar 
für Vor- und Rückwärtsfahrt ` Bolouch- 
totos Droilicht-Spitzensignal - Matt- 
achwarzos Metallgehäuse ` Fahrgestell 


aus Zinkdruckguß : Am Tender auto- 
matische Kupplung ` Länge über Puffer 
112 mm 


Q = mm 


8854 


Elektrische Schnelllahrlokomotive - Mo- 
doll der Baureihe 109 der Deutsch 
Bundesbahn mit der Achafolge Co C' 
Boido Drahgestoile angetrieben ' Forn- 
steuerbar für Vor- und Rückwärtsfahrt ` 
Auf don Stimselten belouchtetes Drol- 
Hicht-Spitzensignal, mit der Fahrtrich- 
tung wachseind ` Kunststoffgehäuse in 
den TEE-Farben Beige und Rot + Dach- 


aufbau aluminlumfarbig, Sie 
Stirnfenster mit plastischen Rahmen » 


2 todernde Dachstromabnehmer ` Um- Z ffe — 
Schalter zum wahlweisen Botriod für 1.1 ,˖ ER S Lon me 
Obor- und Unterleitung - Lokomotiv- — 1° | Sea par 


rahmen aus Zinkgruckguß An beiden 
Enden automatische Kupplung Lange 
über Puffer 88 mm 


9 8 


— 


8857 


Elektrische Güterzuglokomotive Mo- 
doll dor Baureihe 151 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achsfolge Co Co 
Beide Drehgestelle angetrieben ` Farn- 
steuerbar für Vor- und Rückwärtstahrt + 
Auf don Stirnselten bolouchtetes Drol- 
lieht-Spitzensignal, mit der Fahrtrich- 
tung wechselnd ` Grünes Kunststof- 
gehäuse ` Eingesetzte Fenster mit 


plastischen Rahman 2 tedernde Dach- 
stromabnehmer ` Umschalter zum 
wahlweisen Betrieb für Obor- und Untor- 
leitung ` Lokomotivrahmen aus Zink» 
druckguß ` An beiden Enden automati- 
sche Kupplung ` Länge über Puffer 

de mm 


Q = 8053 


ive ` Model! dor Baureihe 
216 dor Deutschen Bundesbahn mit der 
Achstolge B’B' ` Ale Achsen angetrie- 
bon » Fornsteuerbar für Vor- und Rück» 
wärtstahrt ` Auf den Stirnaeiten belauch- 
tatos Droilicht-Spitzensignal, mit der 
Fahrtrichtung wechneind ` Kunststoff» 


gehäuse In don Farben Rot und Gr 
Fahrgestell aus Zinkdruckguß An b 
den Enden automatische Kupplung 
Länge über Puffer 75 mm 


gs 


8816 


Schienenbus ` Modell dos 798 dor Dout- 
achan Bundesbahn ` Beide Achsen an- 
leden ` Fornsteuerbar für Vor- und 

lückwärtstahrt ` Auf den Stirnselten 
beieuchtetes Dreilicht-Spitzenaignal 
‚Rotes Kunststoffgehäuse ` Fahrgestell 
aus Zinkdruckguß ` Länge über Puffer 
82mm 


9 8055 


CEA E L T T RIN 


Jicht-Spitzensignal ` Rotes Kunststoff- 
gei Fahrgestell aus Zinkdruck 
‚9uß ` Länge über Puffer 62 mm 


Q 6958 


8817 ‚Schlenenbus - Modell 


Enthält der Zug mehr als einen Dei 
wagen, muß auch ein welterer Motor- 
wagen vorwendet worden 


des 998 der Deutschen Bund 
Auf den Stirnselten beleuchteten Drol- 


Eleganz und Perfektion begeistern immer wieder 


m. ni- 2 


O. 20g. Wagen 1. Klasse ı Modell der 

Deutschen Bundesbahn (A üm) « Einge- 
setzte Fonster mit plastischen Rahmen « 
Länge 120 mm 


8711 


D-Zug-Wagen 2 Klasse ` Modell der 
Deutschen Bundesbahn (B 0m) -Einge- SASAS Mr Ce Me Gei Gel a ai ei Si Si = 8:8 
setzte Fenster mit plastischen Rahmen 

Länge 120 mm 


8712 


D-Zug-Geplickwagen - Modol! dor Dout- 
schen Bundesbahn (D üm) : Lingesetzte 
Fonstor mit plastischem Rahmen 

Länge 120 mm 


8713 


D-Zug-Spolsewagen : Modell der Dout- 
schen Bundesbahn (WR um): Eingo- 
setzte Fenster mit plastischen Rahmen 
Länge 120 mm 


8720 


D-Zug-Wagen - 1. Klasse ` Modell dor 
Deutschen Bundesbahn (A üm) ` Eingo- 
setzte Fonster mit plastischen Rahmen + 


8721 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse ` Modell dor 
Deutschen Bundenbahn (B üm) » Eingo- 
setzte Fenster mit plastischen Rahmen + 
Länge 120 mm 


ee nme 
— —— 
— ͤ — —— 


al 


8722 


D-Zug-Qopäckwagen ` Modol! der Dout- 
schen Bundesbahn (D üm) - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen 

Länge 120 mm 


8723 


D-Zug-Speisewagen ` Modell dor Dout: 
schen Bundesbahn (WR üm) » Eingo- 
setzte Fonstor mit plastischen Rahmen 
Länge 120 mm 


|Œ Œ m l l [l Ml O O M 
um: 3 ——— —— — 


8700 


Personenwagen - Plattform und Ein 
gang auf beiden Stirnaolten ` Durch- 
brochone Fenster mit Cellonscheiben ' 
Länge 60 mm 


8701 


Personenwagen ` Plattform und Eln 
gang auf beiden Stirnseiten ` Burch. 
brochene Fenster mit Collonscheiben » 
Länge 60 mm 


Realistische Wirkung durch feinste Verarbeitung 


TEE-Wagen mn 2 
-EIU 


TEE-Abtoilwagon 1. Klasse ` Modell <] , 

dor Deutschen Bundesbahn (Avm)-Ein- AMP] — — 7 cr 
gesetzte Fonstor mit plastischen Rah- = - 

mon ` Länge 120 mm 5 D e 


Eingosetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen Lange 120 mm 


| Term u nn UEL LL 


8726 


TEE-Speisewagen ` Modoll 5 De 
‚schen Bundasbahn (WRm) - E 

olle Forster mit pi ku ze Rahmen 
Länge 


|E-Aussichtswagen + 1. Klasse Me, 
dell der EE Bundesbi (ADm) » 
Eingosetzte Fenster mit plastischen 
Bee, Aussichtskanzal aus glas- - D 
klarem Kunststoff « Länge 120 m . e 


— 


Mit dem Trans-Europ-Express ins mini-club-Land! 
Natürlich im Aussichtswagen! 


I Güterwagen Märklin 


Kühlwagen ` Modell dos Ichars der OB 
Länge $4 mm 


Gedeckter Güterwagen ` Modol! dos Gbrs der DB 
Länge 54 mm 


8606 


Gedeckter Güterwagen - Modell dos Ibbis der DB 
Länge 54 mm 


Blorwagen ` Mode eines Privatwagens der Dort- 
munder Union-Brauorel ` Länge 54 mm 


8615 


Contalnerwagen ` DB ` Länge 54 mm 


E 
Blorwagen ` Modoll eines Privatwagens des 
1 »Spatenbräu« München Lange 54 mm 


8609 


Güterzuggeplickwagen (0B-D9) Aut boden Soiton 
Türen zum Öffnen ` Lange 40 mm 


H 


86 


Niederbordwagen Länge $4 mm 


Blorwagen ` Modell ainen Privatwagenn der 
Kulmbacher Mönchshof-Brauarei ` Länge da mm 


8616 


Containerwagen Sealand Länge 54mm 


— 


— 


` Modell eines Privatwagens dos Kosselwagen ` SHELL ` Länge 40 mm 
- er Reichelbräu ` Länge 54 mm 


8622 


Oltener Güterwagen ` Model dos Omm 52 der DB 
Länge 54 mm 


8620 


Tiefladewagen - Boladen mit Transtormator 


Länge 154 mm 


Bee Union 


8621 1 


Kranwagen mit drehbarem Kranhaus, bewaglichem 

= Ausloger und Auslogerstütze ` Kranhaken hob- und 
sonkbar durch Handkurbol ` Länge das Untergostells 
35 mm ` (Niederbordwagen 8610 nicht im Prois ont- 
halten, wird jedoch zur Beförderung des Kranwagens 
empfonlen) 


ii Das vorbildgetreue Funktionieren der zierlichen Züge 


ma Märklin mini-club so faszinierend 


Anlagenbau 


Beispiele für 

Anlagenbau aus der 

Broschüre 0290 

1 Anlage 

952x427 mm 

Empf. Plattengröße 

1000x500 mm 

1—0500 3-7000 LESCH 

LE al 1-110 oder 8711 

090—8505 27101 

58520 2-1102 8980 

8—0521 1—7103 8062 

28561 27105 8064 

18567 27111 8965 

1-8590 77112 8950 

US Hu 10-7113 

38598 11-7118 

ZC 227131 Oberleitung 

41001 LAT) 248911 3—8924 
10-7133 1—8912 20921 

27072 11-7135 6—0914 18926 

37200 7=7137 10—8022 MES EH 
1—8951 18—8923 odor 6711 


1222x572 mm 
Empf. Plattengröße 
1250x610 mm 


18-8500 37072 26731 
88504 93-7209 oder 6711 


19-8510 27000 8960 
4—8520 1—7100 0000 


0208 


Glelsplan-Zeichenschablone für Märklin 
mini-club-Gloise ` Auf der Schablone 
sind alle Gleisstücke im Maßstab 1:6 


Broschüre -Gleisanlagen Märklin mini- 
Clubs ` Illustrierte Anleitung für den 
‚Aufbau von 16 Gleisanlagen und der 
Oberleitung, für den Anschluß der Fahr- 
ere und Magnotartikel und für den 
au von Brücken ` Inhalt 84 Selten 
Format 21x30 em 


dargestellt und können leicht auf Papier 
übertragen worden 


Alles, was die große kann, steckt 
auch in der kleinsten Bahn! 


Gleisstücke 


Boi 6,5 mm Spurwolte ist die gesamte Diese Zeichnung zeigt dio 3 Gloiskreise 
Sat dor Gleishtücke zur Märklin minl- zur Märklin minpelub mit den Maßen 
club atwa 11,8 mm. Dio Höhe beträgt der Radion, Glelsabstände und -winkol. 
insgesamt 2,5 mm. Auf einem Kunststoff« 

Schwellenband sind die Neusilb 1 Kreis 8510=8 Glolsstücke 
Voliprolilsehionon angooranet. Die Vor: 1 Be 8520=8 Gloisstücke 

bindung von Schiene zu Betteng erfolgt 1 Nuet =8 Olai 

über dio auch bei größeren Bahnen an Le 

üblichen Schienonverbindungslaschen. 

Eine zusätzlich am Schwollankörper 

angebrachte Klauenkupplung erhöht 

die Festigkeit der Gleisverbindung, 


Gerade Gleisstücke ` 


8505 


Länge 220 mm 

8506 vumm eng 
(% Abb. 2, Solto 13) (. Abb. 4, Solto 13) 

Gebogene Gleisstücke 


8510, 8530 


Radius 145 mm- Radius 220 mm ` 48° 


8520 8531 E 


Radius 195 mm ` 46 Radius 220 mm » 30° 


„ 


Bogen der Weichen 8561 und 8564 
(% Abb. 3, Seite 13) 


Funktionsgleise 


8598 8529 


Pp um Längenausgloich Von Trenngleisstück » Mit Anschlußklommen « ‚Schaltglelsstück gebogen Mit Anschlußklommen + 
1 100 bis 120 mm ausziehbar Dor den Anschlußklommen zunächstliegende ‚Zur Auslösung von ‚Schaltfunktionen durch den 
a ‚Schlonenstrang Ist in dor Mitte unterbrochen ` Länge fahrenden Zug Radius 195 mm 300 


1 110mm 


8539 


Anschlußglelsstück gerade ` Mit Funk-Entatör- ‚Schaltgleisstück gerade ` Mit Anachlußiklemmen + ‚Schaltglelsstück gebogen ` Aufbau und Funktion wie 
lußklommon zum Anschluß Zur Auslösung von Schaltfunktionen durch don 8529, jedoch Radius 220 mm 30% 
Stromkabel ` Länge 110 mm fahrenden Zug » Länge 110 mm 


8597 Die Schaltgleisstücke 8529, 8639 und 8509 ormög- 
lichen die selbsttätigo Stouorung von Magnet- 

Entkupplungsglelsstück ` Zum Lösen dor auto- artikein durch den fahrenden Zug. Von der Loko- 

matischen Kupplungen - Entkupplungsbrücke ont- motive betätigt, können sie in jeder Richtung, 

weder forngestouert durch den eingebauten Elektro- unabhängig von der anderen, verschiedene Schalt- 

magnoton oder durch Handschalthobel zu betätigen ` funktionen auslösen. Abnahme der Steuerimpulse 

Länge 110 mm an zwol kirsch voneinander getrennten Klemmen. 


Märklin mini-club ist klein, aber ausgereift 
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Gleisstücke 


Kreuzungen und Weichen 


Länge der Gleisstränge 112,0. mm 


( Abb, 1) 


8560 ei 


Doppelte Kreuzungswelche ` Krauzungs- 
winkel 19° ` Radius 323 mm + Innon- 


dacht 
Länge der geraden Gleisstränge 
112.8 mm ` (Beispiel für den Einbau 
$. Abb. 2) 


8561 antrieb Zusätzlicher Handachalthobel + 
Weichenwinkel 13° ` Radius des Zw 
Eloktromagnetisches Welchenpaar ` ` gieren 490 mm : Länge dos geraden 


Bostohend aus oinor rechten und einer Gleisstrangos 110 mm » (Beispiel für 
unten Weiche, beide mit Doppelspulen- den Einbau $. Abb. Jund 4) 


Weichenwinkol 13° ` Radh 
(eines 400 mm ' Länge d 
leisstrangos 110 mm ` (Beispiel für 

Wolche ` Betätigung durch Handhabel- den Einbau $. Abb. 3 und 4) 


mit Doppotspulonantrieb ` Zusätzlicher 

Handschalthebel ` Länge und Radius 

dos Zweiggleises entsprechen Gleis- 
Elektromagnetisches Bogenweichen- stück 8521 ` Länge des Stammgleises 
paar : Bostohond aus einer rechten und 125 mm ` (Beispiel für den Einbau s. 
‚einer linken Innenbogenweiche, beide Abb, 5) 


Gleis-Zubehör 


Packung mit 10 Tronnlaschen ` Aus 
Kunststoff » Zur elektrischen Trannung 
dor Schienenstränge 


8991 "Zë 30993 


Preiibock - Zum Aufeprengen aut di Kehrschlellengarnitur - Bostohond aus 
Fahrschionen ` Schwarz ` Pulferbohle 3 Gloi 
weiß mit roten Streifen ` Länge 15 mm 


x 


not werden, und 1 
Ermöglicht das ein! 
Kehrschlelten 


Gloisbotostigur 
Packung zu 100 Stück 


Solide und funktionssicher, weil von Märklin 


Oberleitung 


Beleuchtung 


SI 8911 


Ze 


N 
Mast für Fahrleltung : Grundelomant — 
mit Halteplatte - Höhe 38 mm 


EE 


8912 


Anschiußmast für Stromzuführung Mu © 


Haltopfatte und Anschlußkabel - 
Höho ad mm 


~ai 


RE S] 


8914 


Turmmast mit Aussparungen zum Ein- 
hängen der Querverbindungen 8924 
und 8925 ` Fuß 7x 19 mm » Höhe 61 mm 


— — ͤ H— 


8923 


Fahrdrahtstück ` Längenverschiobbar 
von 150 bis 180 mm 


En 
18913 


Brückenmast zum soitlichen Anklom- 
men an die Brücken und Rampentelle ` 
Höhe 41 mm 


T 


m = 
8925 


Querverbindung ` Zum Einhängen In di 
Turmmaste ` Dberspannt 3 Glaise 
Spannweite etwa 72 mm 


8924 


Querverbindung ` Zum Einhängen in 
die Turmmaste ` Überspannt 8 Gleise ` 
Spannweite otwa 123 mm 


8926 


Packung Trennstücke und Verbindungs- 
federn ` Werden benötigt zur Haratel- 

lung von Trennstellen in der Obor- 

leitung und bei Abzweigungen über V 
Weichen 


8958 


Bahnhofsleuchte ` Höho 48 mm ` Sockel 
8x 14mm 


EA 


— 
Fahrdrahtstück für gerade und gobo- 
gone Strecken ` Länge 165 mm 


— 


W 8921 


Packung Fahrdrahtisollerungen + Zur 
Isolierung der Fahrdrahtstücke gegen- 
über den Quarverbindungen - Enthält 
weiße und graue Isollerungen ` Die 
woißen isolierungen fasson 2, die 
grauen 3 Fahrdrahtstücke zusammen 


18927 


892 Fahrdrahtklemmen + Enthält 

yA Schraubkiemmen mit und ohne Kabel 
Zur Einführung des Stromes in Obor- 
leitungsabschnitte bzw. zum Zusam- 
monhalten dor Fahrdrahtstücke z.B. 
über Kreuzungen 


E 


rf 28 


8957 


Peltschenleuchte ` Höhe 46 mm ` Sockel 
8x 14mm 


Q = 0210 


9 8959 


Gehweglauchte ` Höhe 25 mm Soc 
dx 14mm 


g = 60210 


4 


Ales für den Anlagenbau - 
natürlich auch Beleuchtung und Oberleitung! 
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Zubehör i 
=i 
671 1 220 Volt 6726 110 von 


Märklin minl-elub-Fahrgerdt für Wechsel. 
673 220 Volt 
VDE- geprüft 


strom ` Einknopfbedienung zum Ein- 
Märklin mini-olub-Fahrgerält für 


ellen det Bahnspannung (Gleichstrom) 
Wechselstrom » Leistung 12 VA Bahn- 


zwischen 0 und 8 V und Bestimmung 

or Fahrtrichtung durch Drehen des 

Roglerknopfes aus der Mitteistellur 

Leistungsabgabe im Bahnstromkr 

D VA, Im Lichtstromkreis (Woche. 

n spannung (Gleichstrom) zwischen otwa 

EM re I e 2 und 8 V einstellbar : Polwondoschalter 
zum Einstellen der Fahrtrichtung : Licht- 
spannung (Wechselstrom) 10V : Blaues 

Kunststofgehäuse ` Gewicht 1,2 Kg * 

Abmessungen 125% 135x75 mm 


stotfgehäune ` Gewicht 1,05 kg + Ab- 
menaungen 155X 110x 80 mm VE. 
goprüft 


AAN AAM 


8975 8976 


Bogenbrücke ` Aus Kunststoff : Grau» Rampenstück gerade : Länge 110mm  Rampenstück gebogen Radius 
Länge 220 mm 145 mm ` Gleiobogen 40 


Pfollersatz Auffahrt : Enthält Jo 1 Pieter Pfollorsatz Brücke » Enthält 5 Pfollor 
4, 8, 12, 10, 20, 24, 28, 32, 30 und 40 mm hoch 
40 mm hoch ` Einbau-Anleitung Vogt bel 


Zur richtigen Bahnanlage gehört die Brücke - 
auch bei Märklin mini-club! 
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8945 


Schaltern und einem Umschalter für 
vorschledene Stromkreis ` Dem Unl- 
vorsal-Fernschalter können vielarlal 
Aufgaben übertragen werden (bis zu 


Belauchtungsanlagen und violos an- 
e ` In der Broschüre 0290 (siehe 
Sole 11) und im Ratgeber zur Märklin 
min\-club sind Anwendungen gezeigt > 
Ber ep 


Stellpult oder über Handschalthebel 
Breite 30 mm ` Länge 70 mm ` 
Höhe 8 mm 


8987 


8803 und 8864 


8988 


8854, 8857 und 8676 


8989 


Bürstenpaar für die Lokomotivan 8827 
und 8885 
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Universal-Fornschalter mit 2 einpoligen 


3 Funktionen gleichzeitig), die er auto- 
matisch erledigt ` Beispiele: dio Stouo- 
<. rung des Bahnübergangs, Schalten von 


spannung 10 V ` Doppelspulen- 
antrieb ` Zu betätigen über Schaltgleis, 


Bürstenpaar für die Lokomotiven 8800, 


Bürstenpaar für die Lokomotiven 8816, 


Schaltung mit Sh 
Schaltglois auf 


8946 


Signal-Handschalter mit 2 einpoligen 
Schaltern und einem Umschalter z. B. 
zur Steuerung dos Lichtwochsels im 
Signal 8939 und des Fahrstromes ' 
Breito 30 mm ` Länge 70 mm 

Höhe 8 mm 


Tr E 
Er gë E: 
8973 


Packung mit verschledenen Minlatur- 
autos 


Bausatz Bahnhof Göppingen Mittel- 


trakt ` Moderne Bauweise ` Grundfläche 
228 x 114 mm ` Höhe 44 mm ` Eingo- 
richtet für Montage des Beleuchtungs- 
sockels 8950 


länge 440 mm ` Broite 38 mm 
23 mm 


Märklin mini-club ist klein, aber ausgereift 


al 8939 und einem 
Kalte (HPO). 


8992 


Bahnübergang mit Halbschranke ` 
Garnitur bostoht aus 2 elektromagne- 
tisch betätigten Schranken ` Je 2 rote 
Warnlampen, die bei goschlossonor 
Schranke beleuchtet Clog jedes 
Sockels 96x37 mm ` (Die abgebildeten 
Gloss socke sind im Preis nicht ont- 
halten und werden nicht mitgeliefert) 


8947 


Zweipollger Umschalter (Polwonde- 
schalter) ` Betriebsspannung 10 V + 
Doppelspulenantrieb 20 betätigen 
über Schaltgleis, Stollpult oder durch 
Handschalthebei ` Breite 30 mm - 
Länge 70 mm bone 8 mm 


Erloichtert das Aufsotzen der Fahr: 
auf das Gleis Länge 140 mm ` Höhe 
13.5 mm 


Für den Bahnübergang werden zunlitz- 

Ich benötigt: 

a) bei Handbetätigung 

1 Signal-Handschalter 8946 

b) bei automatischer Betätigung durch 

don fahrenden Zug 2 
1 Univorsal-Fornschalter 8945 

2 Schaltgleise (je nach Gleisfûhrung 

Z. B. 85%, 8529 oder 8539) 


Die beigegebene Gebrauchsanwoisung 
orläutert die verschiedenen Einbau- 
möglichkeiten. 


8939 


Licht-Hauptsignal ` Lichtwechsel von 
Rot (Hpo) auf Grün (Hp1) 2 Glüh- 
lampen ` Zu betätigen durch Universal“ 
Fernschalter 8945 oder durch den 
Signal-Handachalter 8946 : Höhe 


34.5 mm 
9 = 8953 


— 
8950 


Beleuchlungssockel mit Bolauchtungs- 
‚einsatz und Kabel ` Für Bahnhof, Oe: 
bäude und dergleichen 


Q = 0953 


teuchlungseinsatz ` Mit Glühlampe 
10 V > Zu verwenden in Belouchtungs- 
sockel 8950, Signal 8939, Bahnüber- 
gang 8992 und In belouchtbaren Loko- 
motivon 


Zubehör 


8962 


| Bausatz Bahnhof Dürnau - Mohrzweck- 
gebäude mit Anbau und Laderampe - 

Grundfläche 70% 50 mm ` Höhe 30 mm + 
ingorichtet für Montage dos Bolouch- 
tungssockels 8950 


8964 


Bausatz Hochhaus mit Dachbungalow: Bausatz Wohnhaus mit Garage, oln- 
Beide obaran Aufsätze auch einzeln 

als Bungalow bzw. als Kiosk vorwend- 
bar ` Grundfläche 86x 84 mm Hehe 
97 mm  Eingerichtot für Montage des 
Boleuchtungssockols 8050 


fläche 91x71 mm ` Mota 45 mm ` Ein- 
‚gerichtet für Montage dos Belouch- 
tungssockels 8950 


Bausatz Reihen-Terrassenhaus mit 
Garage Weiß k. 


usatz Lokomotivachuppen Enge. auch als Reihenhaus idbar + 
ichtot für den Einbau von 2 Lokomotiv- Grundfläche 81X45 mm ` Höhe 29 mm - 
Abstellgloisen und Oberleitung Länge Eingerichtet für den Einbau der Bo- 
152 mm + Breite 74 mm louchtungssockels, 8950 


> Tor GC 


Aus Bausätzen entstehen Häuser und Betriebsgebäude - 
natürlich im mini-club-Maßstab 1:220 


oder zweistöckig verwendbar ` Grund- 


“ "mon I 
1 U H NH H. 


8965 


Bausatz Stellwerk Grundfläche 69x39 
mm ` Höhe 48. mm ` Eingerichtet für 
Montage des Beleuchtungssockels 8950 


Bausatz wie 8068, 
jedoch mit hellblauen Wandtellen 


0299 eet 


Broschüre Vom Kiosk zum Hochhaus 
Illustrierte Anleitung über die violsei 
tigen Verwendungsmöglichkeiten der 
Bausätze 8968 bzw. 8969. 
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Maßstab 1:87 


Alles, was wir Ihnen hier 
über die HO-Modelleisen- 
bahn sagen, wird Sie 


interessieren. 
(Auch dann, wenn Sie schon eine haben.) 


Sechsfache Verbindung von Gleis zu Gleis 
durch zwei Schienenlaschen, zwei federnde 
Kontaktzungen des Mittelleiters und zwei 
Klauenkupplungen am Schwellenband. 


Klarer Stromverlauf 
ohne Schaltkniffe 


TE — Tee 5 Teer. 
Lu 
Sege 


Ob eine Märklin-HO-Modelleisenbahn- 
anlage groß oder klein ist — sie bietet 
ständig neue Aufgaben und Möglichkel- 
ten, sie noch vollkommener zu machen. 
Dennoch ist jedes Ausbaustadium eine 
abgeschlossene Arbeit, die zutiefst befrie- 
digen wird. Vom ersten kleinen Züglein, 
das durch die phantasievoll aufgebaute 
Bauklotz- und Schachtel-Landschaft fährt, 
bis zur ausgedehnten, mit allen Finessen 


MärklinHO 


Die Märklin-HO-Modelleisenbahn bietet 

besondere Vorteile, die im System be- 

gründet sind: 

1. die Mittelleiter-Stromführung bei 
Märklin-HO-Gleisen 

2. die ausschließliche Verwendung von 
Wechselstrom für alle Teile einer 
Märklin-HO-Anlage 


Beides zusammen garantiert die zuver- 


der Märklin-Technik ausgestatteten Hobby- lässige Stromzuführung zu den Lołs und 
auch bel der kompliziertesten Anlage die 
gute Übersicht des Stromverlaufs. Alles ist 
leicht begreiflich und wird zudem in den 
beiliegenden Anleitungen erklärt. 


Anlage kann die kleine In der größeren, 
die einfachere in der vollkommeneren 
Märklin-HO-Modellelsenbahnanlage rest- 
los aufgehen. In einer Modelleisenbahn 
stecken unzählige Möglichkeiten zum 
Spielen, das heißt zum Planen, zum 
Basteln, zum Erfinden und zum Gestalten, 
um immer wieder Freude und Entspan- 
nung daran zu finden. Gleichgültig, ob 
man nun 6 oder 60 Jahre alt ist. 


K-Gleis (Kunsıstoff-Schienenschwellen) M-Gleis (Metall-Gleiskörper) 


Dreifache Verbindung von Gleis zu Gleis 
durch federnde Schnappverbindung des 
Mittellelters und die zwei Laschen der 
Fahrschienen. 


Übergangsgleisstück 
verbindet Metall- mit Kunststoffgleisen. 


Sichere Stromzuführung 
durch Punktkontakte über den Schleifer 
zum Motor, Rückfluß des Stromes über 
Lokräder auf beiden Seiten. 


Fahrtrichtungsänderung 
der Lok durch Linksdrehung des Bedie- 
nungsknopfes am Trafo (Überstromimpuls). 


Präzision, Zuverlässigkeit und Klarheit des Systems 
deelen für Märklin 
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Maßstab 1:87 


Automatische Kupplung RELEX-Kupplung TELEX-Kupplung 
Die Wagen kuppeln beim Auffahren selbst- Nach dem Entkuppeln können die Wagen An jeder Stelle der Anlage kann — fern- 
tätig ein. Am Entkupplungsglels (ann von zum Abstellen geschoben werden, ohne gesteuert vom Transformator — abgekup- 


Hand oder ferngesteuert abgekuppelt daß sich die Kupplung wieder schlioßt. pelt werden. 
werden. 


R A D 
Oberleitung Haftreifen Funkentstörung A 
Wenn die Oberleitung als zweiter Strom- beijeder Lokomotive verwendet, steigern Alle Loks sind mit Funkentstörmitteln 
kreis angeschlossen wird, können zwei die Zugkraft durch Erhöhung der Haft- ausgestattet. Alle Bahnpackungen tragen 
Loks auf demselben Gleis unabhängig reibung zwischen Rad und Schiene. das Funkschutzzeichen gemäß VDE 0875. 
voneinander gesteuert werden. Mit dem Anschlußgleis 5131 bzw. 2192 


‚oder Anschlußmast 7201 bzw. 7501 und mit 
der ausschließlichen Verwendung der in 
Ihrer Entstörwirkung aufeinander abge- 
stimmten Märklin-Artikel und der dafür 
angegebenen Märklin-Trafos ist die Ein- 
haltung der gesetzlichen Vorschriften über 
die Funkentstörung gewährleistet. 


Stromkreistrennung Signale 


bei M-Gleisen durch Mittelleiter-Isollerung ermöglichen die vollautomatische 
5022, bei K-Gleisen durch Milttelleiter- Steuerung der Züge. 

Isolierung 7522. Trenngleisstücke benötigt 

man nicht. 


Nicht umsonst hat die Märklin-HO-Modellbahn 
einen so großen Freundeskreis auf der ganzen Welt 
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Märklin-Modelle - Präzisionsarbeit von hoher Qualität 


Preisgekrönte 
Märklin-Modelle 


Zum dritten Male hintereinan- 
der zeichneten Leser und 
Redaktion der Fachzeitschrift 
»Eisenbahn-Magazin« das 
Haus Märklin für gelungene 
Modellentwicklungen aus, 


»Modell des Jahres 1974« 
wurde die schwere Märklin 
Güterzuglokomotive mit 
Kabinentender (Nr. 3084) aus 
der Baureihe 050 der Deutschen 
Bundesbahn 


Jede Märklin- 
Lokomotive hat die 
Qualität 

der Preisträger 


In jeder Kollektion gibt es 
Spitzenmodelle, 


Entscheidend jedoch für die 
vielen Märklin-Freunde ist, daß 
sich die qualitative Spitzen- 
leistung auf das gesamte Pro- 
gramm, über de gesamte 
Breite erstreckt, 


Die 3039 ist 
der tausendfache 
Beweis 


Als Nr. 3039 ist die »110« der 
Deutschen Bundesbahn viele 
tausend Male von Märklin 
originalgetreu gebaut worden 
Wie in der Wirklichkeit ist die 
3039 auch im Modellbahn- 
betrieb die vielseitig verwend- 
bare elektrische Lokomotive 
und ist zur Standardausstattung 
jeder Anlage zu zählen 


Hier noch einmal die ausge- 
zeichneten Produkte 


1974; für das schönste Modell 
(Güterzuglokomotive 
mit Kabinentender aus 
dor Baureihe 050) 

1973: für das schönste Modell 
(Schnellzuglokomotive 
mit Schlepptender aus 
der Baureihe 003) 

1972: für die Entwicklung der 
kleinsten elektrischen 
Serien-Eisenbahn der 
Welt: Märklin mini-club 


Eigentlich ist jede 
Märklin-Lokomotive 
ein Original 


Denn bis eine Märklin-Loko- 
motive zum Versand kommt, 
haben viele erfahrene Hände 
an ihr gearbeitet, Hände, die 
geprüft, montiert, bemalt, 
dekorlert und wieder geprüft 
haben. Nur so ist der hohe 
Standard an Originalität und 
Zuvorlässigkeit, aber auch an 
eigener Persönlichkeit denkbar 
Das zeichnet jede Märklin- 
Lokomotive aus, 


Zur Erreichung hoher Präzision 
worden Formteile kopiorgefräst 


10 Stationen bis zur 
Reifeprüfung 


Zehnmal während des Produk- 
tionsprozesses wird die 3039 
einor genauen Kontrolle unter- 
zogen. 


Jedes wichtige Aggregat Ist auf 
Funktionstüchtigkeit und Be- 
lastbarkeit überprüft worden, 
und jede 3039 hat im Fahr- 
betrieb gezeigt, daß sie alles 
kann, was Sie später von ihr 
erwarten. Doch lange bevor die 
192 Teile zu einem porfekt 
funktionierenden Ganzen mon- 
tiert werden, hat Märklin quali- 
tative Maßstäbe gesetzt, Eine 
unerbittliche Materialeingangs- 
kontrolle und über der Norm 
liegende Anforderungen an die 
eigene Produktion zeigen, wie 
ernst hier die Verpflichtung zur 
Tradition genommen wird. 


logon eines Lokgehäuses im 
Druckgußverfahren. 


Einstellen a 
und Funktionsprüfung der Lok 


Und diese Tradition heißt 
Qualität 


ahrtrichtungaschalters. 


Märklin 


Formen und Werkzeuge werden für 
eino Fertigung erst nach eingehenden 
Mikronkopmessungen freigegeben 


Matorlalprüfung Im Klimaschrank bei 
oxtramen klimatischen Bedingungen. 


Sorgtältige Endkontrolle der Loks vor 
Freigabe für den Versand. 


Märklin-Loks bestehen jede Prüfung. 
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EECH 


Benennung 


Lokomotiv-Aufbau (komplett) 
mit 

Lichtkörper 

Abschirmblach 

Puffer 
Scherenstromabnahmer 
Zylinderschraube 
Zylinderschraube 
Motordrehgestoll (komplett) 
mit den wichtigsten Teen 
Treibgostoll 

daran anmontiert 

Boisatzrad 

Beisatzrad 

Lagerbolzen 

Zahnrad 

Zahnrad 

Treibachaentell mit Haftreiten 
Troibrad 

mit 

Hattroiton 

dazu 

Foldmagnet 

Anker 

Motorschiid 
Zylinderschraube 
Bürstonpaar 
UKW-Drossel 
Fahrtrichtungsschalter 


mit 
Schaltschieberfoder 
und 
Zylinderschraube 
Rahmen mit Umschalter 
Umschalter 
Lampenhalter 
Glühlampe 
Stützblech 
Linsonsonkschraubo 
Drongostolirahmon 
Kupplung 
Zylinderschraube 
Drongostell 
Ansatzachraube 
Isolierung 

Schleifer 
Sankschraube 


»Beste Qualität!« Dieser Leitsatz des Firmengründers 
Theodor Friedrich Wilhelm Märklin gilt seit 1859 
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Broschüre Ole Märklin-Bahn HO und Ihr großes Broschüre „Märklinbahn + Landschaft« von Bernd 
Vorbild«, ein Handbuch für die Freunde der Märklin- rvorragende Hilfe beim Bau d 
Modelleisenbahn » Aus dem Inhalt: A ngon für loge ` Her wird der Aufl 
dio Gestaltung von Modellbahnanlagen mit tand- 
schaftsbau, die Märklin-Lokomotiven und -Wagen mit 
Ihren Vorbildern, Signalan, Vorschriften dos Großbe- 
triebes, Eisenbahnbetriebsdienst, Schaltbolsph 
z. B. für Mehrzugbetrleb, und vielos andere - Inhalt 
228 Seiten ` Format 15x 24 cm 


anlagen Spur HO für 
200» ` Mit mohrlarbigen dem 

und ausführlichen Gleisplänen v d 
ten, mit Oberleitung ausgestattet 


ndo Anleitung zum Bau 
‚Anlagen Inhalt 86 Selten - Format 21x30 cm 


andol! iat oi d 
jeden Modellbanntreund inhalt 192 Soiton” Format 
16,4% 20,3 em 


0321M 


en Spur Broschüre »Märklin-Glolsanlagen Spur HO für 
Enthält 7 einfache Gleispläne M. Gleise 5100 und 5200«, mit 11 einfachen Glais- 
länen ` Diese Anlagen sind leicht zu bauen und 
bieten viele Spielmöglichkeiten ` Inhalt 24 Seiten ` 
n- Format 15x21 em 


0370K 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 
K-Gleise 2700. ` Mit mehrlarbigen Bildern und aus- K-Glelse 21 
führlichen Gleisplänen von 16 voll ausgebauten. mit Inhalt 20 Selten » Format 16x21 êm 
Oberleituni teton Anlagebeispielon - Di 

ind vorschiedenfarbig ge) 
alt die Schritt Darstellungen 
vieler Gleis- und Woichenkombinationen ` Eine hor- 
vorragendo Anleitung zum Bau selbst größter An- 
lagon ` Inhalt 52 Seiten ` Format 21x30 cm 


MARKLIN 


0340M 


Märklin-Signalbuch für Signale 7000 und 7100 ` Mürklin-Signalbuch für Signale 7200 ` Darin wird Märklin-Broschüren 

‚Austührliche Erklärung mit vieltarbigen Wi ‚onen, ausführlich und mit sachslarbigen Illustrat nur in don Spielwaren-Fachgeschäften 
wie Sigi '000 und 7100 sowie der Universal-Forn- klärt, wie Signale und Universal-Fernachalter 
schalter en M-Gloi ei vi und angewen- Serie 7200 eingebaut und angewendet worden ` eat 
‚dot worden ` Inhalt 28 Seiten ` Format 18x 26 m 48 Seiten ` Format 18x 26. cm 


Alles über die Märklin-Modellbahn Spur HO 
vorbildlich erklärt und reich illustriert 
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Märklin-magazin 


| Märklin 


für große und kleine Modell-Eisenbahner DM 2,80 


| Die Zeitschrift für 
große und kleine 


Märklin HO 


Das Märklin-magazin berichtet 
aus der Praxis des Großbetrie- 
bes und des Modellbahnbetrio- 
bes mit interessanten, anregen- 
den Themen. Eine lebendige, gut 
bobilderte Zeitschrift, die dem 


Modelleisenbahner 
berichtetüber inter- 


essante Themen jungen und dem erwachsenen 
rund um die Modell- Modellbahner vielerlei Wissen 
eisenbahn vermittelt, die anschaulich gute 


Tips gibt, scheinbar Komplizier- 
tos verständlich macht, kurz, die 
jeden Modellbahner zum pør- 
fekten Modellbahner machen 
kann. Das Märklin-magazin er- 
scheint In deutscher Sprache vier- 
mal jährlich und kostet DM 2,80 
je Heft einschließlich Porto. Auch 
ein Abonnement (DM 10,60) Ist 
ein schönes Geschenk! 


Zu beziehen durch 
Modellbahnen-Welt 
Verlags-GmbH, 

732 Göppingen, Postfach 940, 


aber auch durch Spielwaren- 
Fachgeschäfte oder über den 
Buchhandel, 


Unser Vorschlag SET-HO 123 
für einen idealen mit Toporama 7298 
Anfang: 


Diese Anlage besteht 

Packung 8 12920 odor 2990). Erwalte- 
rungspackung E 5190 oder 8191, Dop- 
1 T 1 5102, Bahnhofs- 
glolspackung T 2 5193 und Ranglorglols- 
Packung T 36194 = SET 123. Gleisplan 
und Stücklisten hierzu siehe Solto 20. 
Beachten Sie hierzu die Seiten 24—27, 


Aus Modellbahn-Freunden werden Experten. 
Auch für Experten gibt es immer wieder Neues. 
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Ein idealer Vorschlag gleich zum Anfang MärklinHO 


Aufbauprogramm Am Anfang steht eine Geschenk- Diese drei Gleispackungen T 1, T2 und 


Packung $ mit einom T3 können In beliebiger Reihenfolge 
zuridealen Porsonenzug $ 2920 oder einem variiert werden, Hier sind lediglich vior 

Güterzug 8 2030 Wege gezeigt, die vom kleinen Anfang 
HO-Anlage Joweils mit Transformator und Gleisoval zur idealen HO-Anlage führen. Jo nach- 


(siehe Seite 27). dem, weiche Spielmöglichkeit bevorzugt 
wird, kommt einer dieser vier U 


Die erste Ausbaustufe Ist eine Betracht oder auch eine weitere 8 
Erwelterungspackung E 5190 odor ausgedachte Variation. So einfach ist | 
Erweiterungspackung E 5191. ‚dieser Ausbau zur Idealen MO-Anlage \ 

5 = mit dom Aufbauprogramm Märklin 
Ab hlor bieten sich drei weltere Gleis: SET-HO. 51 90 


ausbaupackungen zum Aufbau der 
S A! 11 Erweiterungspackung E Inhalt: 10 ge 
— — rade Gleisstücke 5106, 2 gebogene 
Ranglergleispackung T3 5198 Gleisstücke 5206, 1 Paar Welchen für 
Handschaltung 5221 und Anleitung zur 
Ausbau der Anlage 


Güterzug $ 2090 


Die Krönung erhält das Aufbaupro- 
gramm Märklin SET-HO durch die Obor- 
o tung HO. Einen sehr interessanten 
Vorschlag hierzu finden Sie auf,der 


Solto 20 

w 
Das Märklin-Sortiment bietet außerdem 2 
manches an Zubehör, das eine Bereiche- d Bu StE+T2+T3 
rung der Spielmöglichkeiten bedeutet, d 


L 2.8 Märklin Drahkran 7051 (siehe N e mor DS 


Warum nicht klein anfangen? 
Märklin SET-HO wächst mit! 
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Märklin SET-HO-Aufbauprogramm 


592 


Doppeigleispackung T 1 - Inhalt: 2 ge- 
bogone Gloisstücko 8100, 6 gerade 
Gleisstücke 5108, 1 elektromagnetisches 
Bogonwolchenpaar 5140, 6 gebogene 
Gleisstücke 5200, 1 Stellpult 7072, 1 Vor- 
tollerplatte 7209, dazu Anachlußmateriat 
wie Kabel, Muffen und Stocker An- 
leitung zum Ausbau der Anlage 


5191 


Erwelterungspackung U Inhalt: 10 go- 
rade Glaisstücko 5106, 1 olektromagno- 
tischos Woichonpaar 5202, 2 gebogene 
Gloisstücko 5206, 1 Stelipult 7072, 1 Vor- 
tollerplatte 7209, dazu Anschluðmatorial 
wio Kabel, Muflen und Stecker ` An- 
leitung zum Ausbau der Anlage 


Bahnhofsgleispackung T 2 Inhalt: 2 go- 
bogene Gleisstücke 5100, 0 gerade 
Gleisstücke 5106, 2 gerade Gleinstücke 
8129, 1 eloktromagnotisches Bogen- 
weichenpaar 8140, 1 gi en Gleisstück 
5210, 1 Stellpult 7072, 1 Vogeler platte 
7209. dazu Anschlußmatorlal wie Kabel, 
Mutton und Stecker ` Anleitung zum 
Ausbau der Anlage 


Von der betriebsfertigen Geschenkpackung 
in klaren Schritten zur idealen HO-Anlage 


Ranglergleispackung T Inhalt: 9 gè- 
Fade Gleisstücke 5100. 1 elekiromagno- 
tischos Weichenpaar 8202, 1 doppelte 
Kreuzungsweiche 5207, 1 Stollpult 7072, 
4 Preilböcke 7190, 1 Vorteilerplatte 7200, 
dazu Anschlußmatoria) wie Kabel, 
Mutton und Stecker Anleitung zum 
Ausbau dor Anlage 


7298 


Märklin-Toporama für Aufbauprogramm 
Märklin SET-HO zur Idealen HO-Anlago 
Naturgotreue Modellbahnlandschaft von 
der Rolle ` Mohrfarbigo Austührun: 
Vorgedruckte Gleisstrecken bis SET 

123 ` Plastische Wirkung durch beflockte 
Grastlächen ` Größe 205x 97 cm 


Eine sehr zu empfehlende Bereicherung 
für Märklin SET-HO ist das Märklin 
Toporama 7298. Dieses Toporama kann 
boraitn ab Stute E (5190, 3191) vorwan 
det worden. Die Glalslührung ist vorge- 
druckt bis zur Stute T 3 (5194). 


Und die Anwendung diesen Toporamas? 


Ganz einfach: Die Toporama-Matte wird 
auf eine Platte gelegt gelant oder bo, 
fostigt (je nach Wunsch), die Gleise ont- 
sprechend dom Vordruck In loge 
varlegt, die Anschlüsse hergestollt, und 
schon kann die große Fahrt beginnen, 
Es Ist koin Geländobau mehr notwendig, 
donn dieses Märklin-Toporama hat 
bereits Wiesen, Bäche, Soon, Strabon 
und Stelitlächen. 


M-Gleisplan SET-HO 123 


ul M-Gleisplan 
SET-HO 123 mit 
Toporama 7298 
205x97 cm 


Foto zu diesem Glaisplan 
siohe Beie 23 


Oberleitung 

1 Transformator 30 VA 
7004 one 
H 54-7009 97023 
Ee 10-7013 17201 
10-7014 17277 
) 106-7018 2-7278 


22-7018 


Zeichenerklärungen 


zum Gleisplan 
8131 — — 7201 82 7 
WW ` Ee S =+ 
J 0 EM 7209 
l ru 7000 7000 
1. on 3 B2 
Fahrstrom-Anschlußgleis für Punkt- Blaues Kabel mit grünem Stackor in Fahrstrom-Anschlußmast für Oberleitung. Fahrdränte mit Bofostigungsgarnit: 
kontaktleiter. Rotes und braunes Kabel rung Buchse; blaues Kabel mit rotem Rotos Kabel an rote Buchse am (Schraube, Mutter und Unterlegsch 
an gloichfarbige Buchsen am Trafo 1. Hocker In rote Buchse den mit z. B. »3- Falls nicht ohnohin schon eine verbunden. 


bezeichneten Buchsonpaaros Im Stoll- leitung — braunes Kabel — für den 
’ pult (7072) Betrieb über die Unterleitung (Punkt- 
: ei besteht. müssen die bı 


Golbes Kabel an gelbe Lichtstrom- 
buchse L am Trafo 1 oder die daran 
angeschlossene Ventellerplatte L1. 


FT Das ist die fertige Anlage - 
Schritt für Schritt problemlos ausgebaut! 
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Anfangsgarnituren in Geschenkpackungen MärklinHO 


und deren Ideale Anwendung siehe 
Soiton 23—20 


— = — 
ps 

— (Y Dor diesen Bahnpacku beigof Cd 

AlleZugzusammen- 2920 § zvo: EN Gänge: KI 

stellungen dieser Personenzug mit Transformator - Mit Dahntranstormatoren Anschlüsse für um 


Tonderlokomotive, 2 Porsonenwagen, Bahn und Lichl/Magnetartikel und gibt 


SeitemitGleisoval 12 gebogenen Gleisstücken 5100, außerdem Überspannung zum Um- 


1 geraden Glelsstück 5108, 1 Anschluß- steuern der Lokomotiven ab. Mit dem 


und Transformator gteisstück 5131 mit eingebautem Kon- Transformator können auch größere 


* 


densator zur Funkentstörung und Lokomotiven oder zusätzlich Weichen 

i 8 1 Transformator Zugiänge 35 cm oder Signale betrioben werden. Bel 
220 Volt mit Bahn Nach VDE funkentstört Überlastung oder zu hoher Temperatur Die Transformatoren dieser Anfangs 
und Lichtanschluß schaltet der Transformator ab. garnituren sind einzeln nicht erhältlich, 


(2 A d 
Y 
N 


Voll ausbaufähige 2930 S DË Farane antanosgarnituron 200 una 2530 


A it = Sn omptehlen wir Märklin Le das Aul- 
og mit Transformator ` Mit Loko- bauprogramm zur Idealen HO-Anlage 
Mangsgarnituren. motive 3000, 2 Güterwagen, 12 goboge- mit den Artikein E (5190, 5191), T 1 
nen Gleisstücken 8100, 1 geraden Gleis. T2 (8199), T3 (5194). Ausfüh, 
stück 6106, 1 Anschlußgloisstück 6191 schreibungen auf der 
mit eingebautem Kondensator zur Funk- 
ontstörung und 1 Transformator 200. 
länge 31,5 cm ` Nach VDE funkentstört 


Der erste Zug fährt ab - 
der Grundstein zur idealen Anlage ist da! 
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Zugzusammenstellungen in Geschenkpackungen MärklinHO 


Zugzusammen 


stellungen ee d 
ohne Transformator den geraden 2 
mit Gleisoval — GE 35 


voll ausbaufähig 
DS A. 


Schnellzug mit Weichen (ohne Tran, 
tormator) H vo 
3085, jo 1 D-2 4000 und sator 


Für den weiteren Ausbau der Zugzusam- 
menstellungen 3175 und 3185 empfehlen 
wir die Druckschriften »Gloinanlagen HO 
or zur Funkentstö- für M-Gleise« 0321 und 0390 (siehe 

b em Seite 22). 


rung Zug 


Zugzusammenstellungen in Geschenkpackungen MärklinHO 


Geschenkpackungen — 
eine gute Idee 


Diese größeren Zugzusammenstollun- 
pon haben os nicht nur «In sich« 

o ehr Wagen und mohr Glelse 
šio haben o3 auch »an sichs. Sie eignen 
sich nämlich genausogut zum Vorschen 
kon wie zum Sich-solbst-Schenken. Als 
größere Erstanschaflung, zum Beispiel 
S/o müssen dann nur einen dor Trans: 
formatoren aut $ hinzukauion 
und die Anlage Ist sofort tahrbereit 


Zugzusammen- 
stellungen 
ohne Transformator 
mit Gleisoval — 

voll ausbaufähig 


——— ———ů—ů—— 
ta i ch 


schönste Geschenk für jeden Modelleisenbahner 
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Schienenzeppelin 


Schienenzeppelin 


3077 


Schlenenzeppelln nach System Kruckan- 


berg ` sachsig - 2 Achsen angetrieben + 
4 Hattroiten ` Farnsteuarung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt Bel etwa 4 V bo- 
ginnondor und dann langsam zuneh- 
monder Fahrspannung läuft zuerst die 
durch besonderen Motor angetriebene 
Luftschraube und danach orst das 


| Tenderlokomotive 


3000 
| Tenderlokomotive ` Modell dor Bau- 
reihe 89 mit der Achafolge C ` 3 Achsen 
angetrieben `? Haftrolfen - Fornsteue- 
rung für Vor- und Rückwärtstahrt 
Boleuchtetes Droilicht-Spitzensignal 
Mattachwarzen Kunststoffgehäuse 
Fahrgestell aus Zinkdruckguß + An 
beiden Enden Kupplungshaken : Länge 
über Puffer 11 cm 


OFU ies 


Q = won 


30 


OT Ber Q= 605 


Der nach den Plänen von Franz Kruckon- 
berg in Rogie der Flugbahn-GmbH 
erbaute »Schienenzeppelin« erreichte 
bei den im Jahre 1931 durchgeführten 
Zuverlänsigkei 


takord. Der Antrieb erfolgte durch einen 
im Heck angebrachten BMW-Rlugzeug 
motor von 600 PS, der aut eine Luft- 
schraube wirkte, 


ee 
8377 


Dasselbe Modell wie 3077. jedoch für 
Zweischienen-Gleichstrom (sehe 
Seite 35) 


Durch dio violsoitigo Verwondungamög- 
lichkeit für den Personen- und Güterzug- 
dienst, insbesondere für den Rangior- 
botrieb auf Verschlebebahnhöfen. Ihre 
Formgebung und leichte Aufglelabarkelt, 
haben sich diese Tenderiokomotiven 
violo Anhänger erworben. Qute Kurven- 
gängigkeit, hohe Leistungstähigkeit und 
Harmonie in der Formgestaltung sind 
dio besonderen Vorzüge dieser Modelle, 


Dampflokomotiven 


MärklinHO 


Tenderlokomotive 


bahntype mit der Achstolge C ` 1 Achs 
angetrieben 2 Haltroiton > Fernsteuo- 
rung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Grün- 
schwarzes Kunststoffgehäuse ` Wasser- 
Kästen und Führerstand grün ` Fahr- 
Gestell aus Zinkdruckguß ` An beiden 
Enden Kupplungshaken ` Länge Über 
Puffer 10,8. cm 


O «rs 


Tenderlokomotive 


3090 


Tenderlokomotive nach einer Länder: 
bahntype mit der Achafolge C - 1 Achse 
angetrieben ` 2 Haftreifen ` Fornstoue- 
rung für Vor- und Rückwärtsfahrt » Matt- 
schwarzes Kunststoffgehäuse - Fahr- 
gestellt aus Zinkdruckguß An beiden 
Enden Kupplungshaken ` Länge über 
Puffer 10,8 em 


0 


71% “7185 


»BR 74« 
Ein begehrtes 
Märklin-Modell 


3095 


Tenderlokomotive ` Modell der Bau- 
reihe 74 der Deutschen Bundesbahn mit 
dor Achsfolge VC ` 3 Achsen angetrio- 
den 2 Haftreiten « Nachbildung der 
Heusinger-Steuerung ` Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt ` Belouch- 
tetos Dreilicht-Spitzensignal - Matt- 
schwarzes Kunststofigonäuse ` Fahr- 
gostoll aus Zinkdruckguß ` Vorne Kupp- 
fungshakon mit Vorentkupplung, hinten 
automatische Kupplung mit Vorentkupp- 


lung (RELEX) » Länge über Puffer 13,8 cm 


gr ws = res Q = 60010 


»BR 86« Einheits- 
lokomotive der 
Deutschen Bundes- 
bahn mit Märklin- 
TELEX-Kupplung 


3096 


Tenderlokomotlvo ` Modell d 
reihe 86 der Deutschen Bundesbahn 
mit der Achstolge VD « 4 Achsen an- 
getrieben 2 Haftrelfen ` Nachbildung 
der Heusinger-Stouerung ` Fernsteue- 
rung für Vor- und Rückwärtstahrt ` Auf 
den Stirnaeiten belouchtetes Drellicht- 
Spitzensignal - Hervorragend detail- 
Wetten schwarzes Kunatstoffgohäuse 
mit viglon angesetzten Extras Fahr- 
gostoll aus Zinkdruckguß An beiden 
Enden Märklin-TELEX-Kupplung ' 
Länge über Puffer 18,8 cm 


0 7164 


713 us Q = 00015 


An jeder Stelle der Anlage ferngesteuert abkuppeln - 
mit der Märklin-TELEX-Kupplung 


1902 wurde dio orato dieser Hoiðdampl- 
Tonderlokomotiven von der Königlichen 
Eisonbahn-Direktion Berlin in Dienst 
gestellt. Slo bewährte sich so gut, daß 
‚Hunderte von Maschinen dieses Typa 
bis zur Elektrifizlerung der Berliner 
Stadt- und Ringbahn In den zwanziger 
Jahren im Stadt- und Vorortverkehr up: 
ormüdlich ihren Dienst taten. Im Laufe 
dor Jahre sind fast 1000 dieser sohr zu- 
vorlässigen Maschinen gebaut wordon. 
Als sio in Berlin überflüssig geworden 
waron, kamen sio In verschledene, 
Eisenbahn-Direktionen für kurz. 
sonenzuglahrten und im Verschiobe- 
dienst zum Einsatz. Die Lokomotiven 
waren 11,80 bis 12 m lang, Mit Ihrem 
Dienatgewicht von 70 t konnten sie bei 
Vorwärts- oder Rückwärtstahrt 80 kmh 
erreichen, 


De Märklin-TELEX-Kupplung gestattet, 
en angehängten Zug an jador bellobi- 
gon Stelle der Anlage, forngesteuert 
vom Transformator aus, abzukuppeln 
Das Ankuppein erfolgt wie bei dor auto- 
matischen Kupplung wiederum an jeder 
beliebigen Stelle. Kein Zusatzgerät or- 
torderlich. 
Folgende Lokomotiven sind mit Märkl 
TELEX-Kupplung ausgerüstet: 3096 und 
3068 (s. Seite 41). 


Mit der beachtlichen Zahl von 774 Ma- 
schinen war die für den gemischten 
Dienst auf stark befahrenen Neben. 
strecken entwickelte Einheitslokomotive 
der Baureihe 86 in den Beständen der 
ehemaligen Deutschen Reichsbahn 
recht gut vertreten. Von der DB wurden 
305 Maschinen übernommen, die Inzwi- 
chen ausgemustert wurden. Teilweise 
mit Krauss-Helmholtz-Gestollen aus- 
gestattet, konnte die Geschwindigkeit 
von ursprünglich 70 auf 80 km/h orhöht 
worden. Die Länge dor Lokomotive be. 
trägt 13,82 m. Boi oinom Dienatgowicht 
von 88,5 t kommt eine maximale Ach: 
last von 16,6 t zustande. 


8396 


Dasselbe Modell wio 3096, Jedoch für 
Zweischienen-Gleichstrom (siehe 
Seite 35) und ohne TELEX-Kupplung 
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Dampflokomotiven 


Mehrzweck- 
lokomotive 


3003 


| Personenzuglokomotive mit Schlepp- 
j tender : Modell der Baureihe 24 der 
N 
i 


De n Bundesbahn mit der Achs- 
folge 1°C ` 3 Achsen angetrieben 2 Haft- 
reifen ` Nachbildung der Heusinger- 
Steuerung ` Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtstahrt ` Belouchtetes Drei. 


di upplung mit Vor- 
entkupplung (RELEX) - Länge über 
Puffer 20 cm 


| O= wer Q= 6000 


Die Einheltslokomotive der Baureihe 24 
wurde bei der Deutschen Bundesbahn 
‚zur Beförderung von Personen: und 
Güterzügen eingesetzt. Ihre Höchst- 

2 geschwindigkeit betrug 90 km/h. 


Lokomotive mit 
Schlepptender der 
Belgischen Staats- 
bahnen 


| 3086 
Í 
| 
| 


Lokomotive mit Schlopptender ` Modell 


0 
2°C 3 Achsen angetrieben » 2 Haftrel- 
ton ` Nachbildung der Heusinger-Stauo- 


rung ` Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Bolouchtotos Drellicht-Spit- 
zensignal : Grünes Metallgehäuse, Kos- 
selringe und äußere Leitungen bronze- 
farben ` Fahrgestell aus Zinkdruckguß - 


Vorne Kupplungshaken, am Tender auto- 
KI: matische Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) Lange über Puffer 21,4 cm 


Om ear: mp (= 005 


»BR 18« Schnellzug- 
cl, lokomotive 


383083 


Schnellzuglokomotive mit Schlapp- 
tondar ` Modell dor Baureihe 18° der 
Deutschen Bundesbahn (bayor, $ 3/0, 


> Bausorie |) mit der Achstoige 2 
3 Achsen angetrieben 2 Hat 
i Nachbildung dor Heusinger 

| Fernsteuerung für Vor- und Rück 
fahrt - Belauchtetes Dreilicht-Spitz 


‚der automatische Kupplung mit Vorant- Konner bezeichnen die bayerische S3/6 viallach vor internationalen D-Zügen, 
auch dem »Rheingold«, oingo- 


24,9 cm ` Eingerichtet für den Einbau dem übersichtlichen Barrenrahmen, 
des Rauchsatzzubehörs 7227 (siehe, den Windschneiden und dem typischen schwindigkeit 


Solto 74) Kranzschornstoln als die schönste, Dienaigawicht von E Ihre Lango 
‚Dampflokomotive schlechthin. Nicht nur über die Puffer betrug 21,22 m. Die 
Dr" vr IR H: 0 wegen ihres Aussehens, sondern auch ` ice Maschine dieser Art mit dor 8393 


wegen ihrer 1 Leistun Nr. 18478 wurde im Juli 1900 ausge- 


gon wurden die S 3/6, die apäter bei mustert. Dasselbe Modell wie 3093, Jedoch für 
‚der Deutschen Reichsbahngesollschaft Zweischionen-Gleichstrom 
dio Baureihenbezeichnung 18° erhielten, {siehe Seite 35) 


| 

| 
| 
Die Geschichte der Eisenbahn 

ist die Geschichte der Dampflokomotiven 
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Dampflokomotiven MärklinHO 


Schwere Güterzug- 
lokomotive mit 
Kabinentender 


de liegt bei 80 kmih, wobei ong Leistung 
ven aul sotz- von 1625 PS entwickoft wird. Länge über 

Schwere Güterzuglokomolive mit Kon d Du Gees tive mi dor heuti- ‚Puttor 22, 9 m 

Kabinentender ` Modell der Baureihe aus Ze gi bie 050 wurde 

050 der Deutschen Bundesbahn mit der baken, am Tandi mit über 3000 Maschinen von ni 75 


gebaut. In den sechziger Jahren 2 S 
ein Großteil dor damals noch Im Einsatz 
befindlichen Lokomotiven In den Tender 
‚eine Zugführerkabine eingebaut. Da. 
‚durch wurden die Einsatzmöglichkeiten 
erwoltert. Die Höchstgeschwindigkeit 


Schnellzug- 
lokomotive 
»BR 003« der DB 


3085 Fahrgestell aus Zinkdruckguß : Am Ten- Zur Beförderung von Schnellzügen auf 
der automatische Kupplung mit Vorent- Strecken, die nicht für eine Achslast 


Schneilzuglokomotive mit Schlepp kupplung (RELEX) : Länge über Puffer 10 00 
Modell Baureihe 009 der 27,7 cm ` Die Lokomotive Ist für den Eln- che Roi n rund 
n Bundesbahn mit der Achs- bi Rauchsatzes 7226 vorbereitet 300 Lokomotiven dor Baureihe 03 (houto 
51 J Ach or vo (siehe Solte 74) 003) ein als otwas leichtere Varian 
0 d o %% =ru de om 400 V8, tung Jag 8385 
schwindig kmih erreichte. 


uppalt, betrug Ee Modell wie 3085, Jedoch für 
dio Gesamtlä wer 23,90 m, chionan-Gleichstrom 


Detailliorung ebe Seite 35) 


tallgehäuse in sehr feiner 


Schnellzug- 

lokomotive mit 4 
Schlepptender — ern 
»S 3/6« 


3092 bon Kossolringen ` Windschnelde am 
Führerhaus ` Sehr feine ee 


Schnollzugiokemeive mit Schlapp- der Armaturen ` Fahrgestell aus Zink- 
tender ` Modell dor $ V6, Bausorio I. ee Am Tender automatische 
| der oem Konig! Bayer. $ 7 sbahn, Kupplung mit Vorentkupplung (I 5583 
mit der Achstolge 2 Lä ber Puffer op Cla chte 
Einbau des Rauchsatzzubehörs 
7227 (siehe Solte 74) 


rung für Vor- und Rückwärtefahrt ` 8392 Modell wio 3002, jodoch für 
Beinuchtotes Dreiticht-Spitzensignal« (7182 SEE =7105 Q =60015 Zweischlenen-Gleichstrom 
Dunkeigrünos Metallgehäi it gol- {sioho Seite 35) 


Die schönsten Lokomotiven - 
von Märklin liebevoll nachgebaut 


— 
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Dampflokomotiven MärklinHO 


Die schöne »P 8« AV; 8398 


als Märklin-Modell A Ù Dassolbo Modoll wie 3098, jedoch für 
\ 


| Zweischienen-Gleichstrom 
3098 ER 


(sioho Seite 35) 
Lokomotive mit Schlepptender ` Modoll f \ e 
der Baureihe 38 der Deutschen Bundes- t . 1 
bahn mit der Achstolge 2 C. 3 Achsen 
angetrieben 2 Haftreifen ` Nachbildung 
der Heusinger-Steuerung ` Fornsteue- 
rung für Vor- und Rückwärtafahrt 
Belouchtetes Dreilicht-Spitzensignal + 
Mattschwarzen Metallgehäuse mit do- 
tailliorter Nachbildung der Kossel- und 
der Führerständsarmaturen ` Fahrgestell 
aus Zinkdruckguß ` Tender in Wannen- 
torm mit 2 Drohgestellen ` Vorne Kupp- 
lungshakon, am Tonder automatische 
Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) ı von 100 kmih zugolassen war, blieb 
Länge über Fuer 23,7 cm Die P 8 wurde schon 1906 von Schwartz- wegen Ihrer Zuverläs 


igkeit über Jahr 


= n S kopit in Barlin gebaut und von der Preu- zehnte hinweg in mehreren Ländern a 
O er Nr: o Aischen Staatsbahn als Personenzug- bevorzugter Lokomotiviyp. Insgesamt 
G CO 1 
und Schnolizuglok eingesetzt, Obwohl wurden 3800 Stück bei verschledonen 
sie nur für eine Höchatgeschwindigkelt Firmen davon hergestollt 
2 5 Nachdem sich bei anderen Lokomo- dung In Dienst gestellt, boi der Jedoch 
Schnellzug Strom tiven die Stromlinienverkleidung zur zur leichteren Wartung die Abdackung 
ini Vorringerung des bei Schneiltahrten dos Triebwerks ausgespart wurde, 8% 
linienlokomotive hohen Lultwiderstandes bereits bo- war als leichtere Variante der Bau- 
„O3 U währt hatte, wurde ab 1997 dio mit reihe 01 mit ursprünglich 17 t Achs 


work ausgerüstote Bau- druck lür eine Höchstgeschwindigkoit 
bontalis mit einer Verklei- von 140 kmih entwickelt worden 


3094 


Schnellzug-Stromlinlonlokomotive mit 
Schlepptender ` Modell der Baureihe 
03" mit dor Achstolge 2'C1' J Achsen 
angetrieben ` 2 Haftreiten ` Nachbildung 
dor Housinger-Steuerung : Fernstoue- 
rung für Vor- und Rückwärtsfahrt 2 bo- 
leuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes 
Metallgehäuse in Stromlinlanform mit 
Sllberstreifen ` Detaillierte Nachbildung 
der Kossol- und dor Führerstands; 
armaturon ` Fahrgestell aus Zinkdruck- 
gu » Am Tander automatische Kupp- 
lung mit Vorentkupplung (RELEX) : 
Länge über Puttor 27,4 cm 


O hn uns = 00% 


»03”« — Dunkelrote 
Ausführung — 


3089 


Schneilzug-Stromlinienlokomotive mit 
-hlopptunder ` Dasselbe Modell wie 
3094, jedoch dunkelrotes Metall- 
gehäuse in Stromlinienform mit Silber, 
streiten ` Windieitblache schwarz 


Oms Ger Q= 60015 NM 


n 
Wa Ps Co, 
Märklin-Modelle sind so zuve 


wie ihre berühmten Vorbilder 
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Informationen 


| Die HAMO-Lokomo- 
tiven sind für Zwei- 


i i 


nen auf allen, den 


Diese Modelle kön- Zubehör für Märklin- 


MärklinHO 


HO-Lokomotiven 


leiter-Gleichstrom- NEM-Normen ent- siehe Seite 74 
betrieb ausgestattet. sprechenden Stromabnehmer 
Fahrtrichtungsum- Gleisen betrieben Bürstenpaare 
kehr erfolgt durch werden. Jeder Ölflasche 
Umpolen des Fahr- Lokomotive ist ein Dampföl 
stromes. Bei E-Lok- Satz Austausch- Schaltschieber- 
Typen mit der Fahrt- kupplungen bei- federn 
richtung wechselndes gegeben, de das Haftreifen 
Lokspitzensignal. Ankuppeln von Schleifer 
fremden Fahr- Glühlampen 


zeugen gestatten. 


HAMO-Lokomotiven 


sind Erzeugnisse 
von Märklin. 


Märklin-Lokomotiven 
gibt es auch für Zweileiter-Gleichstrombetrieb 
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E-Lokomotiven 


Elektrische Rangier- 
lokomotive »EA 800« 


3044 


Elektrische Lokomotive ` Modall oinor 
Mohrsystom-Industrie-Lokomotive des 
Typs EA 800 mit dor Achsfolge C 

3 Achsen angetrieben ` 2 Haftreifen > 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 


Die Lokomotiven dieser Art wurden für 
den schweren Strecken und Rangier- 
dienst auf Industriebahnen sowie für 
den Übergabeverkehr zur DB gebaut. 
Sie können Ihre Antriebsonergie 
a0wohl aus dor Fahrleitung als auch 
aus der mitgelührten Batterie oB 
mon. Ihre Höchstgeschwindigkeit bo- 
trägt 50 . Die mit Einzolachsantrieb 
ausgestattete Lok vormag eine Anfahr- 
zugkraft von maximal 19800 kg zu ont- 
wickeln. Sie wiegt 60 t und hat eine 


fahrt ` Umschalthabel zum, wahlweisen 
Betrieb für Obor- und Unterloitung » 
Auf den Stirnsoiten belouchtetes Orel- 
licht-Spitzensignal ` Rotes Kunststof 
gehäuse ` Einholm-Dachstromabnah- 
mer ` Fahrgestell aus Zinkdruckguß ' 
Fein detaillierte Achalagerblonden » 
An beiden Enden Kupplungshaken - 
Länge über Puffer 11,2 cm 


0 7164 7185 


Länge von 10,20 m. 


KH Q = 6015 


Diese Lokomotive der Baureihe 194 ist 
ein Schwerathlet, Mit Ihrer Anfahr- 
leistung bringen die 6 Motoren etwa 
6350 PS an die Räder. Bei dem Gesamt- 
gewicht der Maschine von 120 t hat sio 
oine maximale Anlahrzugkralt von 40 t. 
Sio kommt zwar nur auf otwa 90 km/h 
als Höchstgeschwindigkeit, ist andorer- 
soits aber auch mit dem schwersten 
Güterzug vor koinar Steigung bange. 
124 Stück dieser 18,60 m langen Riesen 
fahren bei der Deutschen Bundesbahn. 


»194« Schwere 
elektrische 
Güterzuglokomotive 


3022 


ioktrische Güterzuglokomotive 

Modell dor Baureihe 194 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achnfolge Ge Ce + 
3 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen ` 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärt 
fahrt ` Auf den Stirnselten beleuchtet 
Dreilicht-Spitzensignal - Umschalt- 
hobol zum wahlweisen Botriob für Obor- 
und Unterleitung L federnde Dach- 
stromabnehmer ` Grünes, droitellig 
Metallgehäuse : Dach allbern - Eing 
setzte Fenster mit plastischen Rahmen + 
‚An beiden Enden automatische Kupp- 
lung mit Vorantkupplung (RELEX) : 
Länge über Puffer 21 cm 


O %% 


Q = ons 


Das Ist zur Zeit dio olegantoste, stärk- 
ato und schnollste oloktrischo Schnell- 
tahrlokomotive der Deutschen Bundes- 
bahn. Sie ist 19,80 m lang, die 6 Achsen 
werden von 6 Motoron angetrieben. 
Ihre Stundenleistung von annlihernd 
9000 PS, ihr natgewicht von 112 t 

. und ihre gewaltige Anfahrzugkraft von 

92000 kg sind schon für die Zukunft 
aus Zinkdruckguß ` Besonders tiot- 


liegender Schwerpunkt ` Kunststoff- 


gehäuse in den TEE-Farben Beige/Rot - 
Oachaufbau aluminiumtardig » Eingo- N 
setzte Fonnter mit plastischen Rahmen - / 

2 todornde Dachstromabnohmer An / 
beiden Enden Kupplungshaken + 

Länge über Pufter 21,9. cm 


0-9 er = wo 


Schnellfahr- 
lokomotive »103« 


3054 


Elektrische Schnellfahrlokomotiv 
Modell der Baureihe 103 der Deut 
Bundesbahn mit der Achstolge CoC 
3 Achsen angetrieben ` 4 Haftreiton 
Farnsteuerung für Vor- und Rückwärts 
fahrt ` Auf dan Stirmseiten bolouchteies 
Oreilicht-Spitzensignal « Umschalt- 
hobel zum wahlweisen Betrieb für Obor- 
und Untorleitung : Lokomotivrahmen 


berechnet. Sobald der Glelaunterbau 
aut don entsprechenden Strecken vor- 
gerichtet ist, lahren die mit einer 
103.Ellok boapannten Schnellzüge 

200 km/h Höchstgeschwindigkelt, All 
das Großartige, das In dioser Maschine 
steckt, spiegelt sich in dem kleinen 
Märktin-Modell wider. 


Elektrische Energie gibt die größte Zugkraft 
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2 Hama) 


Dasselbe Modall wie 3022, Jedoch für 
Zweischienen-Gleichatrom 
(siehe Seite 35) 


E-Lokomotiven 


»141« Die vielseitig 
verwendbare elek- 
trische Lokomotive 


3034 


Elektrische Lokomotive ` Modell der 
Baureihe 141 der Deutschen Bundes- 
bahn mit der Achafolge De Bo ` 

2 Achsen angetrieben ` 4 Haftrelten - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt ` Auf den Stirnselten belouchtetes 
Droilicht-Spitzensignal  Umschalthebel 
zum wahlweisen Botriob für Odar- und 
Unterleitung » 2 tedernde Dachstrom- 
‚abnehmer ` Blaues Metaligehäi 


3037 


Elektrische Lokomotive ` Modell dor 
Baureihe 141 der Deutschen Bundes- 
bahn ` Wie 3034, jedoch Gehäuse in 
grüner Ausführung 


0 „153 = 7164 0 = 60015 


Elektrische Schnell- 
zuglokomotive »110« 


3039 


Elektrische Schnellzuglokomotlve ` 
Modell der Baureihe 110 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achsfolge Bo’Bo’ > 
2 Achsen angetrieben 4 Haftreilen 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt » Auf den Stimmseiten beleuchteten 
Dreilicht-Spitzensignal ` Umschalthebol 
zum wahlweisen Betrieb für Obor- und 
Unterleitung ` Blaves Metallgehäuse ` 
Hervorragende Wiedergabe der Dach- 
aufbauten 2 todernde Dachatromab- 
nehmer ` Dach silbern ` Eingosotzte 


Uhrwerk- u. 


Dach silbern ` An beiden Enden Kupp- 
ungshaken mit Vorentkupplung ` 
Länge über Pullor 17,5 cm 


O es rer = 06 


66,4 t ist die Dienstlast dor 18,66 m 
langen 141. Ihre 4 Fahrmotoren geben 
rund 3100 PS als Dawerleistung ab. 
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Sie 
wird im Eil, Personen: und Güterzug“ 
dienst verwendet, 


Fenster mit plastischen Rahmen An 
beiden Enden Kupplungshaken mit 
Vorentkupplung ` Länge über Puffor 
18,1 cm 


0” WE Q= 60016 


Die Eloktro-Lokomotivon der Baureihe 
110 wurden ab 1956 von der Deutschen 
Bundesbahn angeschafft. Die 110 ist 

ais Schnellzuglokomotive für 180 km/h 
‚Höchstgeschwindigkoit zugelassen. Die 
Lok der Baureihe 110 hat 4 Fahrmotoren 
mit zusammen otwa 5000 PS. Die Loko- 
motivo wiegt 85 t und ist, über die Puffer 
Gemengen, 10,44 m lang. 


Dampf-Lokomotiven 


Eisenbahnwagen 


MärklinHO 


Schneller, stärker, sauberer: 


Moderne Züge fahren mit elektrischen Lokomotiven 
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E-Lokomotiven MärklinHO 


Französische Hoch- e erung zi p kupplung» 
leistungs-E-Lok O riss er "wis 


3038 Das französische Vorbild unseren Mo- 
dolis 3038 fährt aut einigen Strocken 

Elektrische Lokomotive ` Model! dor der SNCF mit 160 kmih Höchst- 

Baureihe BB 9200 dor Sociétó Nationale geschwindigkeit. Die Lokomotiven dor 

dos Chomins de Fer Français (SNCF) Baureihe BB 9200 haben 4 Fahrmotoren 

mit der Achafolge 80 De ` 2 Achsen an- mit zusammen 5500 PS Stundenloiatung. 

getrieben : 4 Haftreifen : Fornsteue- Sie wiegen 80 t. 

rung für Vor- und Rückwärtsfahrt ` Auf 

den Stirnseiten 2 beleuchtete Lampen » 

Umschalthobel zum wahlweisen Betrieb 

für Ober- und Untorleitung : 2 fedornde 

Dachstromabnehmer : Türkistarbenos 

Metallgehäuse ` An beiden Enden 


Italienische elektri- mer: Braunos Metallgehäuse - An veiden 


Enden Kupplungshaken mit Voront- 


sche Lokomotive kupplung ` Länge über Puffer 17,5 cm 


3035 0=753 ur 9-05 


Elektrische Lokomotive : Modell dor 
Baureihe E 424 der Italienischen Staats- 
bahnen (F$) mit der Achsfolge Bo Bo » 
2 Achsen angetrieben ` 4 Haftreiten 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärt 
fahrt Auf den Stirnseiten 2 beleucht 
Lampan » Umschalthabol zum wahl- 
weisen Betrieb für Obor- und Unter- 
leitung 2 federnde Dachstromabneh- 


N SE Anderen 
okomotive der 


n Kupplungshaken ` Länge über 
Puffer 17,5 cm 


Österreichischen ger «æ=764 g mm 


Bundesbahnen Nach ausgedehnten Probefahrten mit 
dor von dor schwedischen Firma ASEA 

3041 erbauten Lokomotivo erwarben die 
Österreichischen Bundesbahnen zu- 


Elektrische Mehrzwecklokomotive : Mo- nächst 4 dieser Maschinen, die unter dar 
dell der Baureihe 1043 der Öaterreichi- Baureihenbezeichnung 1043 in Dienst 
schen Bundesbahnen (OBB) mit der gestellt wurden. Durch Tyristoren wird 
Achsfolge Bo’ Bo’ ` 2 Achsen angetrie- der der Fahrleitung entnommene 16 t/y- 
bon 4 Haftraifen : Fornstouerung für Hz-Wachselstrom in Gleichstrom umge- 
Vor- und Rückwärtsfahrt ` Auf den Stim- wandelt. Die 4 Fahrmotoren entwickeln 
seiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzen- eine Leistung von fast 5000 PS, womit 
signal ` Umschalthebel zum wahlweisen die 77,4 t schwere und atwa 15,5 m 
Botrieb für Obor- und Unferleitung lange Lokomotive eine Höchatgoschwin- 
Rotes Kunststoffgehäuse ` Eingesetzte digkeit von 135 km/h erreicht, 

Fenster mit plastischen Rahmen 


Die starke Mehr- 05 0 , 
zwecklokomotive der , Das Gowien eee 1201, 
Schweizerischen und die 6000 PS ihrer 6 Fahrmotoren 


geben ihr oino enorme Antahrzugkraft 


und Borgsteigtählgkeit. Höchatg: 
Bundesbahnen Benwindigkent 128 km’. Bei allar bul- 

ligen Kraft, die in ihr steckt, ist sie 
3050 doch besonders elegant in ihrer dubo- 

ron Form, Grund genug tür uns, sie 


Elektrische Mohrzwecklokomotive ` Mo- exakt nachzubauen. 
doll der Serio An 6/6 der Schweizerk- 
schen Bundenbahnen (SBB) mit der 
Achsfolge Co Co Y Achsen angetrie- 
bon 4 Haftreifen - Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtsfahrt ` Auf den Stim- 
seiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzen- 
signal ` Umschalthabel zum wahlweisen 
Betrieb für Obor- und Unterleltung 

2 tedornde Dachstromabnahmor ` Grü- 
nes Metallgehäuse ` Dach silbern Aus- 
führung der Lokomotive »Kanton 

Bern« ` An beiden Enden Kupplungs- 
hakon ' Länge 20 cm ` Der Lokomotive 
Wegen Wappenbilder der übrigen 
Schweizer Kantone bei 


gr wer G= 00015 


Zugpferde der Spitzenklasse 
im internationalen Wettbewerb 
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E-Lokomotive 


Schwere elektrische 
schweizerische 
Güterzuglokomotive 
»Krokodil« 


3015 


Elektrische Güterzuglokomotive ` Modell 
der Sorio Be #8 (Krokodil) der Schwel- 
zorischen Bi ahnen (SDB) mit der 
‚Achstolge (1'C) (C1') Achsen ange- 

n ` 2 Haftreiten ` Auf Grund der 

kigen Bauart durchlährt sie möho- 

arvon mit normalem Krümmung: 
halbmesser ` Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtstahrt ` Auf den Stirnseiten 
3 beleuchtete Lampon mit automati- 

20, Umachalthebel 

zum wahlweisen Betrieb für Obor- und 
Unterloltung ` 2 federnde Dachstromab- 
nehmer ` Grünes Metallgehäuse 40 
beiden Enden automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX) : Länge 
über Putfor 28 cm 
0 ie ns 


5 Q = 0000 


Ein «König der Borgo« ist diese riosige 
achtachalge elektrische Schweizer 
‚Güterzuglokomotive Be 6/8, mit dom 
Beinamen »Krokadil=, Sie ist wohl die 
eindruckavollste Maschine der Schwei- 
zerischen Bundesbahnen. 


:im Großbetrieb König der Berge, 


als Märklin-Modell von Kennern sehr gesuc 


E-Lokomotiven 


Elektrische Lokomo- 
tive der Nederlandse 
Spoorwegen 


3055 


Elektrische Lokomotive ` 3 . 


wogen (NS) Ae Lege Ss 888 
3 Achsen angetrieben ` 4 Haftreifen ` 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts« 
fahrt - Auf den Stirnaelten 3 beleuchtete 
Lampen ` Umschalthebel zum wahlwei- 
son Betrieb für Obor- und Unterleitung ` 
Grau-gelbos Motallgehäuse ` 2 to- 
donde Dachatromabnehmer - Einge- 


MärklinHO 


sotzto Fenster mit plastischen Rahmen + 
An beiden Enden Kupplungshaken ` 
Länge über Pufler 19,6 cm 


O - == mn Q= ons 


Schwedische elektri- 
sche Lokomotive 


3030 


Elektrische Lokomotive - Modell dor 
Bauroihe Da der Schwedischen St: 
bahnen ($J) mit der Achstolge (CH 
3 Achsen angetrieben ` Über Zahnräder 
getriebene Blindwolle - 2 Haftreifen 
Pomsteuorung (Or Vor: und Rückwärts- 
fahrt ` Auf den Stirnaelten beleuchtetes 
Drellicht-Spitzonsignal - Umachalthobel 
zum wahlweisen Betrieb für Obar- und 
Unterleitung 2 tedernde Dachstrom- 
abnehmer ` Braunes Metallgehäuse - 
Untergestell aus Zinkaruckguß ` An 


beiden Enden automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX) ` Länge 
über Puffer 14,7 cm 


0 7 ies Q = ëm 


Dor Typ Da wird von den 1 
E bahnen (Statens Järnvi 
lard-Eloktrolok vor Size und 
ist getahren. Weil diese Ma- 
schinen nur einen Motor haben und der 
Achadruck mit 15 oder 17 t gering lat, 
sind ale mit Treibstangen-Antrieb aus- 
gerüstet. So wird verhindert, daf beim 
Antahren die Räder einzein angotrie- 
benor Achsen »durchgehen«. 


Interessante schwe- 
dische Mehrzweck- 
lokomotive 


Elektrische Mehrzwecklokomotive ` Mo- 
doll der Baureihe Ro der Schwedischen 
Staatsbahnen (SJ) mit der Achstoly 
Bobo - 2 Achsen angetrieben > 4 Hai 
reifen » Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtstahrt » Auf den Stirnseiten 

4 beleuchtete Lampan ` Umschalthabel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung ` Orangefarbanes Kunst- 
stolfgehäuse ` Eingesetz! 


plastischen Rahmen 2 fodernde Dach- 
atromabnehmer ` Untergostoll aus Zink- 
druckguß ` An beiden Enden Kupp- 

Tungshaken : Länge über Pufter 17.5 cm 


0 rs hh ER 


Bei dieser sohr modi 


‚konstrulerten 


durch Tyristoren in Gleichatrom verwan- 
‚delt, der die 4 Fahrmotoren mit zusam- 
mon fast 5000 PS antreibt. Die Maschine 
wiegt 76 t und erreicht 135 km/h, Sie 
Ist fast 18,60 m lang. 


Märklin HO - die Modelleisenbahn 
mit einem großen Freundeskreis auf der ganzen Welt 
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Diesellokomotiven 


Diesel-hydraulische 
Lokomotive 
»DHG 500« 


3078 


Diesellokomotive ` Modol! oinor Works- 
lokomotiva dor Typonbo: 
500 mit der Achafolge C 
getrieben dat 
d D 


Auso mit silbernen Zierstreiten 
5 ‚aus Zinkdruckguß » An bol- 
don Enden Kupplungshaken ` Länge 
über Putter 11,2 om 


O var Im Q = 60015 


Diesel-hydraulische 
Rangierlok »260« 
mit Märklin-TELEX- 
Kupplung 


3065 


Diesellokomotlve ` Modell der Baureihe 
260 dar Deutschen Bundesbahn mit der 
doten 


weg lor Ver. one 


den Stirnsoitan 
Dreilicht-Spitzensignal » 


Diese - e- Diosol-Loks mit hydrau- 


beiten über längere Torten 
tz soin können. Die typischen 
Induatrie-Loks (Märklin-Modı 
3080) haben in unteren Soiton- 
Dëchen der Vorderwände 


o 
jhon und deshalb sehr genau rangie- 
ron kann. 


Werkslokomotive 


Diesellokomotlve ` Modell einer Works- 
lokomotive mit der Achsfolge C 


nden Kupp- 
lungshaken ` Langen über Puffer 11,2 em 


O % = dies 


posteli aus Zinkaruckpuß - An beiden 
Enden Märklin-TELEX-Kupplung ` Länge 
über Puffer 12cm 


Or) ear mp Q= 00010 


TELEX sione Seite 31 


mit Kupplungshaken 


Diesellokomotive ` Modol! dor EE 


ei 
Roten Kunststoffgehäuse ` Eingi 
Fonster mit plastischen Rahmen ` Fahr- 


Diesel-hydraulische 
Lokomotive »212« 


3072 * 


Diesellokomotive : Modell der Bauroiho 
212 der Deutschen Bundesbahn mit dor 
Achsfolge BB ` 2 Achsen angetrieben » 
4 Hattreiten ` Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt ` Auf den Stirn- 
‚chtetes Dreilicht-Spitzen- 
li aus Zinkdruckquß + 
bli 


e Kupplung mit 
Vorentkupplung (RELEX) " Lange über 
Puffer 14,1 om ` Durch die günstige An- 


Dieselhydraulische Loks 


lung - An beiden Enden Kupplungs- 
hakan mit Vorentkupplung 


O rs urn Q= 60010 


ordnung des Motors konnten die Vor- 
bauten dos Modells 3072 wio beim Vor- 
bild sohr schmal gehalten werden 


O i snu Q = 60010 


Die 212 ist eine Mohrzwock:Diosol-Lok 
von über 12 m Länge und 63,2 t Dionst- 
gewicht, Die neuen Typen leisten 

1950 PS, die hydraulisch durch Gelonk- 
wollen aut die 4 Achsen in den 2 Droh- 
gostellen Übertragen werden, 

Um die Zugkralt des starkon Motors den 
Anforderungen sowohl bei Peraonen- 
als auch bol Güterzug-Botriob richtig 

en zu können: wurde ein Zwel- 
gang-Gotriobo eingebaut, das im Stand 
geschaltet worden muß, Im kleinen 
Gang hat die Lok die größte Zugkraft, 
aber nur 65 km D Höchstgeschwindig- 
keit, im großen Gang läuft sie 100 km/h, 


leisten Maßarbeit beim Rangieren 


4l 


Diesellokomotiven 


Diesellokomotive 
»216« 


3075 


Diesellokomotive - Modol! der Baureihe 
218 dor Deutschen Bundesbahn mit dor 
Achsfolge BE 2 Achsen angetrieben - 
4 Haftreiten ' Fernsteuarung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt ` Auf don Stirmselten 
boleuchtetos Dreilicht-Spitzensignal » 
Rot-graues Kunststoffge) Dach 
grau ` Eingosotzto Fenster mit plasti- 
schen Rahmen und angedeutelen Schol- 
benwlachern  Untorgestell aus Zink- 
druckguß » An beiden Enden automati- 
sche Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) ` Länge über Puffer 18.2 cm 


0 7154 ar Q = 60015 


3074 ® 


Diesellokomotive wio Baureihe 216 dor 
Deutschen Bundesbahn « Wie 3075, 
Jodoch Gehäuse in türkis»/bei 
Ausführung 


O ur Hr: 6005 


ener 


USA- 
Diesellokomotive 
»F7« der Atchison 
Topeka and Santa 
Fe Railway 


nischen Typ» F 7 der Eloctro-Moti 
Division von General Motors In 
führunı 
Santa iy mit dor Achsfolge 

De Be : 2 Achsen angetrieben 4 Haft- 
reiten ` Fomsteuerung für Vor- und 
Rückwärtsfahrt ` Modelimäßige Belauch- 
tung ` Rot-sllbornes Metallgehäuse + 

Am Führerstand Kupplungshaken mit 
Vorantkupplung ` Am Fahrzeugende 
automatische Kupplung mit Vorentkupp- 
tung (RELEX) - Länge 17,8 cm 


DEA 7100 Q = wos 


Nicht alle Strecken 
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Diese Diesollokomotivo der Baureihe 
216 wird im mittleren Strockendionat 
eingeserzt, Mit vollen Treibstofftanks 
hat sie ein Dienstgowicht von 79 t. Mit 
der Motorleistung von 1900 PS erreicht 
sie 120 km h Höchstgeschwindigkeit. 


Ai: 


ears L 


Dasselbe Modell wie 3078, Jedoch für 
Zweischionen-Gleichstrom eer 


Solto A 8 GG 


8374 em 


Dasselbe Modell wie 
Zweischionon-Gleichstrom (siehe 
Solto 36) 


Diesel-hydraulische 
Schnellzug- 
lokomotive »220« 


n Bundesbahn mit der 
DDR ` 2 Achsen angetrieben ` 
4 Haftreifen ` Fornsteuerung für Vor- und 
Rückwärtstahrt ` Auf den Stirnselten 
beieuchtetes Drollicht-Spitzensignal - 
Rot-graues Metallgehäuse ` Dach silber- 
grau ` An beiden Enden Kupplungs- 
baken mit Vorentkupplung : Länge über 
Puffer 21 cm 


Or sa mn gr: 00010 


sind elektrifiziert 


gehäuse ` Am Führerstandsende Kupp. 
lungshaken mit Vorentkupplung * Länge 
17,5cm 


=7185 Q = 60015 


Diesellokomotiven 


Diesel-Mehrzweck- 
lokomotive der 
Belgischen Staats- 
bahnen 


Diesellokomotive ` Modell des Typs 204 
dor Beigischen Staatabahnen (NMBS/ 
SNCB) mit der Achstolge Ce Co - 
3 Achnon angetrieben 4 Haftreifen ` 
Fornstouerung für Vor- und Rückwärt 
fahrt « Auf den Stirnselten belouchte! 
Droilicht-Spitzensignal : Grünes Metal 
Rer Dash een: Eingosotzto 
ost, mit plastischen Rahmen ` An 
beiden Enden Kupplungahaken Lange 
über Puffer 20,5 cm 


O-mn Gar = 68015 


Diesel-elektrische 
Lokomotive der 
Dänischen Staats- 
bahnen 


3067 


Dienellokomotive - Modol! dos Typs 
My 1100 dor Dänischen Staatsbahnen 
(088) mit der Achsfolge (Ao 1 A0) 

(Ao 1 Ao) 3 Achsen angetrieben ` 

4 Haftreifon » Fernsteuerung für Vor. 
und Rückwärtstahrt ` Auf dan Stimsol- 
ton belouchtetes Drollicht-Spitzon- 
signal ` Schwarz-rotes Metallgehäuse + 
Dach grau : Eingesetzte Fonstor mit pla- 
stischen Rahmen ` An beiden Enden 
Kupplungshaken ` Länge über Puffer 
20.5 om 


Or Gar Q 0016 


Diesel-elektrische 
Mehrzweck- 
lokomotive der 
Norwegischen 
Staatsbahnen 


3068 


Diesellokomotive ` Modell dos Typs Di 3 
der Norwegischen Staatsbahnen (NSB) 
mit dor Achstolge Ce Ce J Achsen 
angetrioben ô 4 Haftreiten - Fernstoue- 
rung für Vor- und Rückwärtsfahrt » Auf 
den Stirnsoiten beleuchtetes Drailicht- 
Spitzensignal - Rotbraunes Metallg 
häuse : Dach und Dachaufbau silbern « 
Eingosotzto Fenster mit plastischen 
Rahmen An beiden Enden Kupplungs- 
baken Länge über Puffer 20,5 cm 


O rnu mn Y 0016 


Die belgische Mehrzwock-Diosellokomo- 
tivo Typ 204 wird diosel-olektrisch ango- 
eben, Mit ihrer 1750-PS-Antriebs« 
leistung wird sie vor leichten Güter- 
zügen, aber auch vor Personen: und 
Schnellzügen eingesetzt und erreicht 
140 kmih Höchsigeschwindigkoll. 


MärklinHO 


Dioso Mohrzwocklokomotiven, Sorio 

My 1100 dor Dänischen Staatsbahnen 
(DSB). werden diosol-oloktrisch angetrio- 
‚bon. Das heißt, der Strom tür die an den 
Achsen liegenden Antriebsmotoren wird 
in der Lokomotive von Generatoren 
erzeugt, die ihrerseits von Dieselmoto- 
ron angetrieben wordon, Dieser Loks 
Typ stimmt mit dem beigischen Typ 204 
weitgehend überein. 


Sowelt die Strocken der Norwogischen 
Staatsbahnen noch nicht oloktrifiziort 
sind, geht man dort mehr und geht zum 
Dieselbotrieb über. Das Original un- 
seror Modell-Lok hat di 
nung DI 3. Mit 
orroicht dio Maschine 100 km/h Hach. 
geschwindigkeit, Bis auf die Dachaus- 
rüstung lat dio Verwandtschaft mit dom 
belgischen Typ 204 und dem dänischen 
Typ My 1100 unverkennbar, 


Diesel-Loks sind unentbehrlich 
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Triebwagenzug 


»TEE«- 
Triebwagenzug 


3071 


TEE-Triebwagenzug, 3toilig : Modall 
des niederländisch-schweizerischen 
TRANS-EUROP-EXPRESS-Zugos, bosto- 
hend aus einem Motorwagen, einem 
kombinierten Erstklaß-Spoisowagen und 
einem Stouorwagen mit großem Erst- 
klaß-Abteil ` Länge des Modells 70 cm 


Motorwagen: 3 Achsen angetrieben + 
4 Hattreifon ` Fernsteuerung für Vor. 
und Rückwärtsfahrt ` Mattschwarzes 
Untergestoll aus Zinkdruckguß ' Ki 
In den TEE-Farben Beige/ 

Eingesetzte Fenster 
Rahmen 


Spoise- und Stouerwagen: Je 2 vorbild- 
getreue Drohgestolle ` Kunatstoffgehäu- 
so In den TEE-Farben Beige/Rot 

grau ` Eingesotzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen 


Schienenbus mit 
Beiwagen 


8016 


Schienenbus : Modol! dos 795 der D 
hen Bundesbahn - 1 Achso angetrie- 
bon ` 2 Haftreifan Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtstahrt ` Auf den 
Dreilicht-Spit- 
Rotes 
Kunststoffgehäuse ` Fahrgestell aus 
‚Zinkdruckguß ` Dio Fahrzeuge boson- 
dors ong vorbindende symmetrische 
Spezlalkupplungen an beiden Enden 
Länge über Puffer 14,7 cm 


ss ear Dé 
0 


0 60010 
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Schienenbus 


MärklinHO 


Wagenübargänge ` Dreilicht-Spitzen- 
signal und 2 rote Schlußleuchten im 


Motor- und Steuorwagen worden ent- 


iprochend der Fahrtrichtung beleuchtet 
Je 1 Schleifer am Motor- und Steuer. 


H 
EI Abdeckungen der wagen, wobei jeweils dar in Fahrtrich- 


tung vorn liegende den Fahrstrom auf- 
nimmt 


O mn es: Dä Q = 605w 
ns Nr Gr 


SEI E Tre 
— 


Belwagen zum Schienenbus ` Modell 
des 995 der Deutschen Bundesbahn » 
Auf den $tirnseiten rote Schlußbelouch- 
tung ` Innenbeleuchtung Rotes Kunst- 
stoffgehäuse ` Symmotrische Spe 
kupplung, nur zum Schlonenbus pa: 
send ` Länge über Puffar 12 em 


010 


SE = TR 


50957 


MärklinHO 


TRANS EUROP EXPRESS TES 


4071 Von dem niederländisch-schwalzarl- 
schen TRANS-EUROP-EXPRESS wur- 

TEE-Abtellwagen 1 „ den 5 Züge beschafft, die auf der Strok- 
gotreue Drehgestelle ke Zürich—Amsterdam als TEE-»E. 
gesetzte Fenster mit pl weiße verkehrten. Mei Dor abgebildete TEE-Zug besteht aus 
men An beiden Enden bewegliche mit 4 Wagen, Droi starke Dieselmoto- dar telligen Einheit 3071, die durch 
Abdeckungen dor Wagenübergänge ton mit zusammen 2300 PS gaben dam den Wagen 4071 auf die beim Groß- 
Sonderkupplung nur zum TEE-Zug pas- Zug eine Geschwindigkeit von 140 kmih. betrieb übliche Komposition ergänzt ist, 
sond Länge 23,3 em Übrigens ließ sich in diesem Zug kein Länge des stelligen Zuges 99,5 cm. 

Fenster öffnen, well jeder Wagen voll- 

klimatisiert war. Wie bei allen TEE- 

Zügen gab es nur Wagen orater Klasse, 


Märklin-Oldtimer: Spur | der 
Baujahre 1927—1937 


TEE-Züge verbinden Menschen und Städte Europas 
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TEE-Wagen Nahverkehrswagen MärklinHO 


TEE-Wagen mit 
Inneneinrichtungen 


4085 


TEE-Abteilwagen ` 1. Klasse ` Modell 
‚der Deutschen Bundesbahn (Avm) ` 
Eingosatzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Inneneinrichtung mit Seier. 
gang ` Länge 24 cm - Eingerichtot für 
Innenbeleuchtung 7320 (siehe Seite 75) 


| ‚Hier zeigen wir Ihnen die »Parade- 
| pforde« der Dautschen Bundesbahn, 
N TEE-Wagen. Es sind die bostausgosi 
toton, die komfortabeisten und sicher» 


lich auch die achönsten Wagen dor DB, 


4087 


TEE-Spelsowagen ` Modoll dor Dout- 
schen Bundesbahn (WRm) : Eingosetzte 
Fanster mit plastischen Rahmon » 

* Inneneinrichtung, unterteilt in Küche 
und Spolseraum ` Länge 24 cm ` Ein- 
gerichtat für Innonbeleuchtung 7920 
(siehe Seite 75) 


4089 N 1589 


H 
P | TEE-Abtellwagen ` Wie Wagen 4085, Märklin—HAMO 
Jedoch mit Stromzuführung, Lichtleit- für Zweischlenan-Gleichstrom 
körper für die Innenbolauchtung und 
Schlußlichtern P Radsatz-Packung ` Bostohond aus 4 Ra 
S sätzen ` Zum Umbau der TEE Wagon fü 
ar d 60016 Zwolschionen-Gleichstrom 


4090 


TEE-Aussichtswagen > 1. Klasse - Modell Å 
dor Deutschen Bundesbahn (ADm) + 
Eingesotzte Fenster mit plastischen 
‚Rahmen ` Inneneinrichtung - Aussichta- 
kanzo! aus glasklarom Kunststoff « 
Länge 24 cm ` Eingerichtot für Innon- 
beleuchtung 7322 (siehe Seite 75) 


Eege. 
|. Nahverkehrswagen `` E Dëse, 
j | reer peutsenen | — . 
u I mit Pfauonai 
SE SN > 5 | ? tung Fonsi mit pla f 
Inneneinrichtungen ` S 


Y Länge 24 cm : Eingerichtet für Innon- 
beleuchtung 7077 (siehe Seite 78) 


Q = 80000 


— 28 


4082 


Nahvorkehrswagen 2 Klasse Modell 


Stahls mit Plauenaugenmur 
chend + Fenster GE chen 
Rahmon » Länge 24 cm » Eingorichtet für 
Innenbeleuchtung 7077 und Strom- 
zuführung 7198 (siehe Seite 78) * 


freien Stahis mit 


lauonaugenmust 
Inneneinrichtung ` Fonster mit plastis 
schon Rahmen ` Länge 24 cm : Ein- 
gerichtet für Innenboleuchtung 7077 und 
tromzuführung 7198 (siehe Seite 75) 


TEE-Wagen mit Inneneinrichtung, Innenbeleuchtung, 
Aussichtskanzel - jedes Detail begeistert! 
15485 


TEE-Wagen mit Inneneinrichtungen Reisezug-Autotransportwagen 


4095 


TEE Abt en ` 1. Kinneg Model 
der Deutschen Bundesbahn (Avm) 
Wagenkasten aus Kunststoff  Innen- 
einrichtung mit Seltangang - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen 

Länge 27 em, Eingerichtet für Innen 
beleuchtung 7325 (siehe Seite 75) 


4096 


TEE-Großraumwagen ` 1. Klassa 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(Apm) ` Wagenkasten aus Kunststoff - — 
Inneneinrichtung, Sitzanordnung 1—2, Seite 

Mittelgang ` Eingesetzte Fonster mit e Kiel wl 
plastischen Rahmen ` Länge 27 em 

Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7325 
{siehe Seit 75) 


ads 


— EE 


4097 


TEE-Spolsewagen ` Modell dor Dout- 
schen Bundesbahn (WRm) Wagen. 
kaston aus Kunststoff ` Inneneinrichtung, 
unterteilt in Küche und Speiseraum 
Eingesotzte Fenster mit plastischen 
Rahmen ` Länge 27 em ` Eingorichtet für 
Innenbeleuchtung 7325 (siehe Seite 76) 


4099 T 


-Aussichtswagon ` 1, Klasse ` Modoll 
dor Deutschen Bundesbahn (ADm) » 
Wagonkasten aus Kunststoff ` Innen- 
einrichtung, unterteilt in Bar, Sitzabtello 
und erhöhte Sitzreihe ` Aussichtakanzel 
aus glasklarom Kunststoff : Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen 
Länge 27 cm ` Eingerichtet für Innon- 
beleuchtung 7325 (siehe Saite 75) 


4074 SS 


Reisezug-Autotransportwagen ` Modol! 
dos DDm 916 der Dautschan Bundes 

bahn ` Beladen mit 8 WIKING-Miniatur- 
autos ` Länge 26,4 cm 


4084 ® 


Relsozug-Autolransportwagen ` Mode 
den DOM 915 dor Deutschen Bundes- 
bahn ` Unbeladen ` Länge 20,4 cm 


Das Auto im Reisezug - 
ein aktueller Service der Bahn m 


D-Zug-Wagen MärklinHO 
4026 


D-Zug-Goplickwagen ` Modol! dor Dout- 
schen Bundesbahn (D ym) ` Eingesatzte 
Fenster mit plastischen Rahmen 

Länge 24 cm ` Eingerichtet für Innen- 
belauchtung 7077 und Stromzufüh- 
rung 7198 (siehe Seite 78) 


D-Zug-Wagen 
der Deutschen 
Bundesbahn 


Dio Aufbauten unserer D-Zug-Wagen 
$ sind aus Met oder Kunsistoft, Fenste 
und Scheiben aus Kunststoff sind extra 
oingosetzt. Türnischen und andere 
wosentliche Detalls und die lupenleine 
wischfeste Schrift aind vorbilägerecht 
Durch die matto Lackierung wirken die 
Wagen ganz naturgetreu. Für eine 
Innenbeleuchtung ist alles 22 1＋¹ 
is m Dri tollo, Bau 
D-Zug-Schlafwagen ` Modell dor intor- D see 0 o, Bar 
nationalen Schlatwagengesellsch, Seltenwangen. Dadurch werden oli 
(ISG Nr. 4581) : Eingenetzte Fonstor mit Gegenden ausnantıehun 80 daß 
à plastischen Rahmen : Länge 24 om. Ye 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7077 An den Wagenübergängen sind imiti 
[A una Stromzutünrung 7198 Gummiwülste bzw. Faltenbälge monti 
siehe Seite 70) Automatische Kupplung mit Vorentkur 
lung (RELEX), 


L D-Zug-Wagen : 2. Klasse, ditore Bi 
Modell der Deutschen Bundes! 
Fenster mit Cellonscheiben ` Länge 
22 cm ` Eingerichtet für Innenbelouch- 
tung 7077 und Stromzuführung 7198 
(siehe Seite 75) 


D-Zug-Schlafwagen ` 1. und 2. Klasse 
Modell WL AB üm Reihe 33 209 dor 
Deutschen Schlafwagen- und Speise» 
wagengesellschaft (056) ` Enges 
Fenster mit plastischen Rahmen 
Länge 24 cm ` Eingorichtet für Innen» 
F beleuchtung 7320 (siehe Seite 78) 


D-Zug-Wagen 1. KI 
raum Modell der De 
bahn (AR üm 65) 


| r Innenbelouchtung 7320 
` (siehe Sege 75) 


Inneneinrichtungen (225 0226 


Bausatz-Inneneli für die Packung mit 10 buntbomalten Figuren 
| zu den Wagen 4037, b. Zug. Wagen mit 18 einfarbigen Doppel- zur Ergänzung dor Inneneinrichtung 
4045 und 4066 bänken, 6 einfachen Bunten und < 
V 2 Tollettanräumen J 
Innenelnrichtungen und Figuren sind A A N 


dio Figuren zudem handbemalt. 


IS ; 
Zen X AS? Er, 3 H A 4 À Z 1 d 


| 
| 
| aus fein modolliortom Plastikmatorial, 
| 
1 


` Sogar die Fahrgäste 


u man im D-Zug erkennen 
4 


D-Zug-Wagen mit Inneneinrichtungen MärklinHO 
4051 


o. zug. Wogen 1 Klasse ` Modell der 
Deutschen Bundesbahn (A üm) ` Innen- 
einrichtung ` Eingosotzto Fenster mit 
plastischen Rahmen : Länge 24 cm 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7077 
und Stromzuführung 7196 

(siono Seite 75) 


D-Zug-Wagen ` Wio 4051. Jedoch mit e 
Schlußlichtern und Stromzuführung 


ur Q = 0018 


4053 


mn 


4052 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse : Modell dor 
Deutschen Bundesbahn (B üm) ingen. 
einrichtung - Eingesetzte Fonstar mit 
plastischen Rahmen » Länge 24 om 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7077 
und Stromzuführung 7198 

(siehe Seite 78) 


ñ - Modell der Dout- 
schen Bundesbahn (WR dert » 
Inneneinrichtung, unterteilt in Kuch 
und Speisoraum ` Eingosetzte F. 
mit plastischen Rahmen ` Länge 24 cm + 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7320 
(siehe Seite 75) 


D-Zug-Wagen 1 Klasse Mo 
Deutschen Bundesbahn (A Gm 
Wagenkasten aus Kunststoff ` Innen- 
einrichtung ` Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen : Länge 27 cm 
Eingerichtet für Innenbelouchtung 7224 
bzw. 7325 (siehe Seite 75) 


einrichtung - Ein enstor mit 
plastischen Rahmen - Länge 27 cm - 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7324 
bzw. 7325 (siehe Seite 75) 


(O Um) » Wagan- 
f! 


chen Rahm, 
Länge 27 cm - Eingerichtet für | 
beleuchtung 7324 bzw. 7928 
(siehe Seite 78) 


'ug-Spelsewagen ` Modol! dor Dout- 
schen Bundesbahn (WR geet 
Wagonkasten aus Kunstatoff » Innen- 
einrichtung, unterteilt in Küche und 
Speiseraum ` Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Länge 27 cm - 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7324 
bzw, 7325 (siohe Seite 75) 


George Mortimer Pullman sorgte dafür, daß zum D-Zug 
Schlafwagen und Speisewagen gehören. Anno 1850. 
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` 4068 


4063 


Jedes Land hat se seine eigenen D- -Zug- Wagen 


Internationale D-Zug-Wagen Märklin HO 


4066 Po Leichtschnellzug- 
Personenwagen Modell des 1 »Klasso- | i wagen der Schwei- 


Wagons der Sarlo A 2500 der Schwelze- 


rischon Bundesbahnen ` Elngesetzto =a zerischen Bundes- 


Fanster mit plastischen Rahmen ` Dach 


mit Längsrippen und Imitierten Lüftern 1 bahnen 


Länge 24 . Eingerichtet für Innen- 
bofouchtung 7320 (siehe Seite 75) 


D-Zug-Spelsewagen - Modell des RIC- 
Speisewagons der Schweizerischen 
Bundesbahnen ` Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen Fot. 
goschraubtos Dach mit Längsrippen + 
Einholm-Dachstromabnehmer ` Länge 
24 om ` Eingorichtot für Innenbelouch- 
tung 7077 (siehe Seite 75) 


D-Zug-Wagen 
der Italienischen 
Staatsbahnen 


D-Zug-Wagen - 1. Klasso - Modell der 
italienischen Staatsbahnen (FS Az) « 
Inneneinrichtung ` Eingesotzte Fonster 
mit plastischen Rahmen Lange 24 cm 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7077 
und Stromzuführung 7198 

(siehe Seite 75) 


50 


Internationale D-Zug-Wagen MärklinHO 
4076 


D-Zug-Wagen - 1. Klasse : Modell dos 
Aën der SNCF aus rostfreiem Stahl 
Wagenkasten aus Kunststoff ` Innen- 
einrichtung ` Eingesotzte Fenster mit 
plastischen Rahmen ` Länge 24 om + 
Eingerichtet für Innenbelauchtung 7197 
(siehe Saito 75) 


D-Zug-Wagen 
der Französischen 
Staatsbahnen 


4049 


D-Zug-Sitzwagen 2 Klasso - Modell 


D-Zug-Wagen 
der Nederlandse 
„ Spoorwegen 


dor Noderlandse Spoorwegen (B 6600) + 
Eingonotzte Fenster mit plastischen 
Rahmen ` Länge 24 em. Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7320 

(siehe See 76) 


4072 


D-Zug-Wagen 2. Klasse ` Modell der 

Schwedischen Staatsbahnen (Bo 1) + 

Wagenkasten aus Kunststoff: Ein- 

gosetzto Fonster mit plastiachen 

|. Rahmen - Länge 23,7 cm : Eingerichtet 
für Innonbolauchtung 7197 

| (slehe Seite 78) 


D-Zug-Wagen 
der Schwedischen 
Staatsbahnen 


Die Personon: und D-Zug-Wagen der 
Soiton 50/51 sind mit automatischer 
Kupplung und Vorentkupplung (RELEX) 
ausgestattet, 


4073 


D-Zug-Spolsewagen : Modol! der 
‚Schwedischen Staatabahnen (RBo 2) 
Wagonkasten aus Kunststoff Tin. 
gesetzte Fonstor mit plastischen 
Rahmen ` Länge 29,7 cm - Eingorichtet 
für Innenbeleuchtung 7197 

(siehe Saito 75) 


4045 


D-Zug-Wagen 2 Klasse - Modell des 
B 2300 dor Dansko Statsbaner (DSB) : 
Eingosotzto Fonster mit plastischen 
Rahmen : Länge 24 cm : Eingerichtot 
für Innenbeleuchtung 7077 und Strom- 
zuführung 7198 (siehe Seite 75) 


D-Zug-Wagen 
der Dänischen 
Staatsbahnen 


Electric 


Locomotives, 


Jedes Märklin-Modell zeigt 
die Eigenarten seines großen Vorbildes 
5 


Personenwagen MärklinHO 


Personenwagen 

mit automatischer 
Kupplung und Vor- 
entkupplung (RELE 
siehe Seite 54) 


form und Eingang 
Durchbrochene 


4004 4005 


Abtellwagen ohne Bromserhaus : Auf- Abtellwagen mit Bromsorhaus ` Auf- 
teilung der Seitenwände In 6 Abele teilung der Seitenwände in ® Abtelle + 


1 

t 

T Fenster mit Cellonscheiben Laage Fenster mit Gellonscheiben - Länge 

f 13am Eingorichtot für Innenbeleuch- 13 cm ` Eingerichtet für Innenbeleuch- 
2 
t 


tung 7074 (siehe Seite 75) tung 7074 (siohe Seite 75) 


e 4007 


it Personenwagen - Nach dam Vorbild 

| m eines Privatbahnwagens ` Plattform und 
E Eingang auf beiden Stirnseite 

| u kasten aus Kunsist 

1 œ lüfter» Eingosotzte 
‚schen Rahmen - Inı 
Länge 11 em Eingerich 
beleuchtung 7923 (siehe Saite 75) 


Gepäckwagen - Nach dam Vorbild des 
Pwi Nr. 0116011 Stot. ` Plattform und 

Eingang auf beiden Stirnseiten ` Wagon- 
kasten aus Kunstatoff « Imitierte Lüfter 


ahmen Lange 11 em? 
für Innenbeleuchtung 7323 
(siehe Seite 78) 


gon co 


040 


Personenwagen - Plattform und Eingang 
auf beiden Stimseiten ` Durchbrochene 
Fenster ` Länge 11,5 cm 


4079 


Personenwagen ` Modell dos Bäyge der 
Deutschen Bundesbahn - Wagenkasten 
aus Kunststoff - Eingosetz tor mit 
plastischen Rahmen ` Imitierte Gummi- 
wölste ` Länge 15,2 cm : Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7074 

(siehe Seite 75) 


4080 


Personenwagen mit Geplickabtell » 
Modell des BD3yge dar Deutschen 


stoff » Eingesetzte 
schen Rahmen ` Imi 
Länge 15,2 cm  Eing 
beleuchtung 7074 (siehe Seite 75) 


| 
| 
| 
|| 
$J 


Abteilwagen, Bremserhaus, offene Plattform - 
50 das ist noch gar nicht lange her... 
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Güterwagen 4500 


Güterwagen mit 
Kunststoff-Aufbau 

und automatischer 
Kupplung und Vor- 
entkupplung (RELEX 
siehe Seite 54) 


4504 


Niederbordwagen ` Beladen mit 
Minlaturauto - Länge 10 c 


4505 


Godeckter Güterwagen ` Länge 10 cm 


Konselwagen ` ARAL ` Länge 10 em 


4501 


Gedecktor Güterwagen ` Bolouchiote 
eee egen E880 "Länge 106m ` che Schlußlaternen Scheler für 
die Stromabnahme ` Länge 10 cm 


Kosselwagen - SHELL - Länge 10 cm Kühlwagen ` Länge 10 cm 


4503 


Niederbordwagen ` Länge 10 cm 


MärklinHO 


4511 


Bananenwagen - Länge 10 cm Kohlenstaubwagen ` Länge 10.cm 


4509 


4510 4513 


Weinwagen Lange 10 cm pwagen » Nach 2 Soiton entigorbar 
Mi Sporrvorrichtung ` Länge 8, 


4514 


Niederbordwagen ` Länge 18 cm 


Planewagen ` Länge 18 om 


erg Fahrgostollo dieser Wagen 
aus Metall und mattachwarz I De 

Alle Rädor aus Zinkaruckguß 

bauten werden aus Kunststoff 96 00 

Alle Längenangaben sind über die 

Pufter gemessen. 


Eis 


AE ihm wa 


Ein Güterzug kann nicht lang genug sein 


Modellgüterwagen 4600 MärklinHO 


Modellgüterwagen mit 
automatischer Kupplung 
und Vorentkupplung 
(RELEX) 


Die Details dieser Modelle haben wir besonders hor- 

ausgearbeitet. Ganz wosentlich ist dio RELEX- 

461 0 Kupplung beim naturgetreuen Rangieron. Wonn mit 
dem Entkupplungsgleisstück die Kupplung geöffnet 

Scholterwagen mit durch Handhebel zu betätigenden wurde, bleibt die Kupplungsfalle gelöst, a0 daß der 

Entladeklappen ` Länge 9,5 cm Wagon abgostoßen worden oder über eine Ablaul- 
rampo abrollen kann. 


4600 


Güterzuggepäckwagen (DB-Dg) Auf beiden Seiten 
Türen zum Ölfnen ` Länge 9 cm 


4601 


Oftener Güterwagen mit Bromsorhaus (DB-Omm 39) 
Länge 11,5 cm 
| Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichom Aut- 
logor und Auslogerstütze ` Kranhaken hob- und 
senkbar durch Handkurbei ' Länge dos Untergestell 
| 9 em ` (Niederbordwagen 4509 nicht im Preis ant- 
| iton, wird jedoch zur Beförderung des Kranwagens 
ompfohlen) 
7 4602 


Offener Güterwagen (DB-Omm 82) ` Länge 11,8 cm 


I 4604 Autotransportwagen mit Ladebrücke : Unbolnden: Autolransportwagen mit Ladobrücke : Deladen mit 
t Länge 11,5 em : (Bei der Deutschen Bundesbahn Miniaturautos ` Länge 11,5 em 
Ü Ottenor Güterwagen O. Om 52) : Mit haraus- | werden immer 2 Transportwagen zu einer Einheit 


nehmbarem E 
Länge 11,5 cm 


tz, Stöinkohle darstellond zusammengestellt unter der Bezeichnung Off 52) 


nn 


1 4605 


Gedockter Güterwagen mit Bromsorhaus der Schwol-| Tiefladewagen Beladen mit Transformator ` Länge 
zerischen Bundesbahnen (SBB-K)) Auf beiden 25cm 
Seiten Türen zum Ofen Länge 11 cm 


4607 


Rungenwagen (OB-Amms 39) mit abnehmbaren Tiofladewagen ` Boladen mit Kiste ` Länge 25 cm 
Rungen, die Im schiebbaren Rungenkasten unterhalb 

dos Wagondodens mitgeführt werden können ' 

Länge 19 cm 


Märklin-Modellgüterwagen rollen nicht nur - 
man kann wirklich damit arbeiten! 
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Modellgüterwagen 4600 


4619 4627 4633 


Schlebedachwagen (OB-Kmmks 51) ` Aufschiebbare | Gedeckter Güterwagen ` Modell des Gimmahn 57 | Güterwagen mit Schlebewänden und Schiebedach 
Dachhälften ` Länge 11,5 cm der Deutschen Bundesbahn ` Länge 13,3 cm (OB-Kimmgks 66) - Aufschiebbare Dachhälften und 
Seitenwände ` Länge 18.7 cm 


4634 


Blerwagen ` Mogol! einen Privatwagens der Dort 
mundar Union-Brauerei ` Dach mit imitierten Lüftern 
Länge 13,3 cm 


4624 


ce tolwagen) - Modell des OOtz 60| Drohschleber-Seltenentladewagen : Modell dos 
hen Bundesbahn ` Länge 13,3 cm Otmm 70 der Deutschen Bundesbahn ` Länge 11,2 om) 


Diese Wagenart wird Im Internationalen Verkohr durch Handhebel und auch fern- 
‚zur Belörderung von Kohle, Koks. Erz usw. vor. er Verwendung dos Entkupplungs- 
wendet. Dor Einsatz ertolgt in dor Rogel In geschlos-| gieisstückes 5112 (Seite 62) und 2197 (Solto 64) zu 
sonon Großraumzügen, öffnen. 


4635 


Muldenkippwagen ` Modol! dos Ommi 51 der Dout- 
schen Bundenbahn ` Mulden nach Ausrasten der 
mittleren Haltestange kippbar - Länge 10,5 om 


Fed oss ae, 


Die Anwendung von 4831 zeigen wir auf Seite 87. 


4626 1839 


Großgüterwagen mit Klappdeckeldach Model dos | Blorwagen : Länge 19.5 cm Offener Güterwagen ` Modell dor Niederländischen 
KKI 87 der Deutschen Bundesbahn - Sämtliche Stantsbahnen (NS) ` Länge 11,5 cm 
Deckel zum Öffnen + Länge 13,3 cm 


Bei oinor Anzahl Großgüterwagen wurden tosto 
Abdeckungen angebracht, damit auch wittorum 
empfindliche Schüttgüter, z. B. Getreide, belördert 
warden können, 


+ Märklin - HAMO 
Radsätze 


für Zwoischionen-Gloichstrom 


7587 


Radsatz-Packung, bostohend aus 3 Rage 
Zum Umb: 
Zweischienen-Q: 


7588 


Radsatz-Packung, bostohend aus 4 Radsätzen 
Zum Umbau allor Wagen 4800 (Ausnahmen 4611, 
4617, 4618, 4631, 4633, 4635, 4644, 4646, 4647, 4687, 
4064, 4668 und alle 4achsigon Güterwagen) für 
Zweischienen-Gleichstrom 


Echtes Rangieren, ferngesteuerte Entladeklappen, 
aufschiebbare Seitenwände, abnehmbare Rungen... 


Modellgüterwagen 4600 MärklinHO 


Modellgüterwagen mit 
automatischer Kupplung 
und Vorentkupplung 
(RELEX siehe Seite 54) 


Kosselwagen ` Modol! des Einheitskossolwagons 
mit Aufschrift BP - Länge 10 cm 


Blerwagen ' Modell eines Privatwagons des Kulm- | Bierwagen - Modell eines Privatwagens dor Bavaria 
bachor Mönchshof-Bräu ` Dach mit Imitierten Lüftern | St. Pauli Brauerei ` Dach mit imitiorten Lüftern » 
Länge 13,3 cm Länge 19,3 em 


Kesselwagen ` Modell dos Einhoitskonselwagens 
mit Aufschrift ARAL ` Länge 10 cm 


Contsinerwagen ` Modol! des Beh Containerwagen ` Modell dos Bohältorwagens Typ 
Kesselwagen : Modell des Einheitskosselwagens Berlin der Deutschen Bundo: Berlin der Deutschen Bundesbahn ` Beladen mi 
mit Aufschrift BAYER - Länge 10 em 2 abnehmbaren Containern ` l 2 abnehmbaren Containern : Länge 15,6 em 


4665 


Langholzwagen, 2tellig ` Mit Kantholz beladen 
Länge 19,5 cm 


Packung mit 4 Containern, vorschleden beschriftet > 
Auf das Fahrgestell dor Wagon 4664 und 4688 passond 


Privatwagens der Fi 


Container beherrschen den Güterfernverkehr 
56 
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Modellgüterwagen USA-Güterwagen MärklinHO 


4669 ® 4571 


Bierwagen - Modell aines Privatwagens dos Kulm- | Gedeckter Güterwagen (Box Car) ` Modell der 
Pacher Reichelbräu ` Dach mit Imitierten Lüftern Wostern Pacific Rallrond (0 tona) ` Dach mit auf 
Länge 19,3 cm genetztem Laufsteg ` Auf beiden Selten Türen zum 
öffnen - Länge 20,5 cm 


4575 


Gedackter Güterwagen ` Modell dor Italienischen Offener Güterwagen (Gondola) ` Modell dor Dixie 
Staatsbahnen (FS) "Länge 11 cm Line ` Länge 20 cm 


Märklin - HAMO 


Radsätze i—i , , | UNION PACIFIC 


für Zweischienen-Gleichstrom =} \2 


um 


Jackung, bestehend aus 3 Radaätzen 
Zum Umbau der Wagen 4811, 4017 und 4018 für 


Zwelschlenen-Glelchstrom 4576 4577 


Güterzugbegleltwagen (Caboose) ` Dachaufbau mit Güterzugbegleitwagen (Caboose) - Dachaufbau mit 

Laufsteg und Leitern - Länge 8 cm Laufsteg und Leitern ` Lähge 8 cm 
Radsatz-Packung, bostohond aus 4 Am 
Zum Umbau aler Wagen 4600 (Ausna, 


P3 E A i d | Modeligütorwagen 4631 (sioha Salto 36) 
* Dr 2 


uie ee 1 


Modellgüterwagen der amerikanischen Bahngesellschaften 


Wagen-Bausätze MärklinHO 


Wagen-Bausätze 


Mit diesen Wagen-Bausätzen soll die Möglichkeit 
zum Selbstbau von Wagen gogeben werden. 

Die Jeweils erlordorlichen Schlobebilder sind den 
Bausätzen beigefügt. Die Bausätze sind mit avto- 
matischen Kupplungen mit Vorentkupplung (RELEX) 
ausgestattet. Als Workzeug worden zur Montage 
lodiglich ein Schraubenzieher und eine Plachzange, 
boim Wagen 4902 zusätzlich ein Hammer benötigt. 


Die Modelle 4802, 4918, 4934 und 4997 gibt o nur 


Bausatz Kühlwagen Bausatz gedeckter Güterwagen 
ats Bausatz. 


Montierter Bausatz 4918 Montiertor 


4934 


Bausatz Bierwagen 
Montierter Bausatz 4934 


4902 


Bausatz offener Güterwagen Bausatz Personenwagen 
Montierter Bausatz 4902 Montiertor Bausatz 4802 


Wi il 
11 im wm 


== AVAVA CG: PA 
— Gg un 
er A — 
SE ul z 
ee 
. — — 
ad? 


WI H i i Märklin-Oldtimer: Spur o der Baujahr 1926—1938. 


DUU 


Auf die selbstgebauten Modellgüterwagen 
kann man mit Recht besonders stolz sein 
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M-Gleise 


Märklin-M-Gleise 
(M=Metall-Gleis- 
körper) für den 
problemlosen 
Aufbau 


| Gegenüberstellung 
der verschiedenen 
Sleiskreise der 

| Märklin-M-Gleise 


Die robusten Märklin-M-Gleise 
haben sich millionenfach bewährt 


MärklinHO 


Hier zeigen wir unsere bewährten und den zwei Schienen, die leitend mit die der Gleisanlage zugleich auch noch 
Ai a dem Gleisbett verbunden sind. An den Zi 


= 


@ ogonden Enden jeder , 

liegende Stromzuführung mit Punkt- eino Stecklasch ei der Montage mit Schalldämm- 
kontakten, dio in der Mitte dor Schienen 71 (sioh Soita 62) zur Fost 

EI Federzungen, die mit logi 

den ineinanderschnappen, Fü * 


Rädern der Lokomotiven liegen. Jedes 

Gloisstück besteht aus dem Gloisbert, 

das durch die feine Schotter- und kräftige sich die 10 
Schwellenprägung sehr natürlich wirkt, typischen kontaktsicheren 


Diese Zeichnung zeigt Ihnen die drei 
Märklin-M-Gleiskreise mit don Maßen 
der Radion, Gleisabstände und winkel, 
außerdem die Anzahl der Gloisstücke 
für den halben Kreis. 


1 Kreis 8200 = 12 Gleisstöcke 
1 Kreis 5100 = 12 Qloisatüs 
1 Kreis 5120 = 8 e 


‚Die Gleisstücke der Gruppen 5100 
und 8200 ermöglichen den Bau eines 
Paralleikreises. Hiorbol kommt ein 
Gleismittenabstand (von Punktkontakt 


von dem inneren Glois auf das Au 
werden die Weichen 5202, 6221 oder 
5140 verwende! 


Dio elektrische Trennung der Strom- 
kreise ist mit dem laolierteil 8022 
(siehe Soe 89) — oder einem gewöhn- | 
lichen Kartonstück — ohne besonderes 

Trenngieisstück möglich, daher raum- 
sparond. | 


0 
was bei Modelibahnen wohl immor aut- 
troton wird — wirkt sich her überhaupt 
nicht aus, weil übor die zweite Lasche 
immer noch eine einwandfreie Schengen: 
und Kontaktvorbindung hergestellt wird. 
Lötverbindungen sind nicht ertorderlich. 


‚Auf Gleisanlagen mit Ausweich- oder 
Überholgleis können Lokomotiven und 
2000 in gleicher, aber auch in entgegen 
gosotztor Richtung tahran. Man braucht 
dazu wodor eine bosondore Umschalt« 
vorrichtung, noch muß man den Trans- 
formator umpolen. Ein Vorteil des 
Märklin-Systems, 


„SZ | 


S + Länge 199 mm 51 40 Wenn man Bogenwoichen eihbaut, kann 
e e ns der Zug bereits in der Kurve von einen 
den Mittelleiter sind oloi auts andere Glais wechseln. Dar ange 


M-Gleise für den problemlosen Aufbau 


Gebogene Gleis- 
stücke 5100 für 
Normalkreis 


12 Gleisstücke 8100 bilden einen Kreis 
von 76 cm Außeondurchmesser. 


NE ame: 
5100 7 BT 


Schaltglolsstücke 


Gebogene Gleis- 
stücke 5200 für 
großen Parallelkreis 
12 Gleisstücke 5200 bilden einen Kreis 1 
von 91,2 cm Aufengurchmesger. 

521 Schaltgleisstück gebogen 


Für Paralleikreis > 
Länge / = 15° + Aufbau 
und Wirkungsweise wie boi 5146/5147 


5200 Länge '⁄ = 3° D 


Die Schaltgleisstücke (6146, 5147, 5213) 2 Ausgleichsstück gerade ` 
können in Jeder Fahrtrichtung oino Länge 8 mm 
Funktion — also zwei — auslösen; das 5 
Länge V = 15° aber an einem oder mehreren Magnot- Länge = 24° 17° - Ent- 
artikoin gleichzeitig, Die Schattgleis- spricht dom Bogen der d 
stücke werden von den Stromschleifern Weichen 5202 und 5221 


an den Fahrzeugen betätigt. 


* 
se „u 
SEN nano 
51 0 Anschlußgleisstück go- Gebogenen Glelsstück - Länge '⁄ = 45°. 


bogen ` Länge '⁄ = 30°: 8 Gleisstücke gehören zu einom Kreis 
2 Anschlußkabel von 61 cm Außendurchmesser 


5210 Une 
5201 Länge V» = 15° 


= 8 


an 5211 Ze 
98 mm ` Die sich kreuzen- 


‚den Mittelleiter sind elektrisch von- 
einander getrennt 


Märklin-M-Weichen gase eee tür Fern- 
5100 und 5200 mit 

federnden Weichen- 

zungen 


Gerade 
Gleisstücke 5100 


1 06" Yu = 180 mm 


Jagnetis. pen . dor Gleisntücke 8206 und 5106 
51 31 Anschlußglelsstück gerade, (siehe Seite 61, Abb. 1 und 6) 
LA 180 mm ` mit Doppeispulen- 


Eingebauter Kondangator | anirieb ee ele Laternen "Die 9 = 00000 
0 Schionenlängen entsprechen denjenigen 
51 29 Ausgleichastück ` Iromkreis sollte 1x 5131 
Länge 70 mm verwendet wordon 


5106 5146 erer. 8221 


Woichenpaar für Handbetrieb - Ab- 
meossung der Gleise wie bei 8202 


51 09 Länge Yu = 33,5 mm 


Gleise 


51 1 0 Länge '/ = 22,5 mm trisch voneinander getrennt) pai tehond aus einer rechten una Paralloikreis-Abst: 


e 
strecke (siehe Seite 61, Abb. 7). 


entsprochen Gleis- 
Ange des Stammgleinos. 


Auch für die raffinierteste Anlage 
gibt es immer die richtigen Gleisstücke 


Märklin-M-Weichen und ihre Anwendung 


Märklin-M-Weichen 
und ihre Anwendung 
Bol einer Abzweigung wird der Gogon- 
Weichen 5117 (Abb. 2) 


tück 6100 gebildet (ele. 
e 


4 mm (Abb. 3); 
Boi umgedreht angestecktem kleinen 
Gleisstück ist der Gogenbogen das 
Glelsstück 5101. Der Abstand beträgt 
dann von Gleismitte zu Gloismitte nur 
54,8 mm (Abb. 4). Der Qegenbogen bei 
den Weichen 5202 und 6221 (Abb. 1) und 
5214 (Abb, 5) dagegen wird von dom 
Gloinstück 8206 lidot. Die um J im 
‚Bogen verkürzte Weiche ermöglicht den 
geringen Oleisabstand von 77,4 mm, 
gerechnet von Oleismitte zu Glelamitte, 


Die eloktromagnetischen Weichen 8117, 
6197, 6140 und 5202 und die Doppolkreu- 
zungswelchen 8128 und 5207 haben Dop» 
polspulonantriob, Rückwärts belahren, 
werden die Zungen allor Welchen von 
don Fahrzeugrädern »aulgeschnitten«. 
Eniglaisungen gibt os dabel nicht. De 
Weichen kehren von selbst in ihre Aus 
gangsstellungen zurück, Mit dor Wer 

ch tellung drehen sich die elektrisch 


‚Steflrichtung 
Gleisende der Weiche können weitere 
Weichen direkt angeschlossen werden. 


angeschlossen werden. 


Märklin-M-Weichen 
5100 und 5200 mit 
federnden Weichen- 
zungen 


5117 


Elektromagnetisches Welchenpaar 
Bestehend aus oinor Rechts- und einer 
Linksweiche, beide mit Doppalspulen- 


5137 & 


Elektromagnetlsches Weichenpaar ` 
Bostehend aus einer Rechts- und einer 
Linksweiche, beide mit Doppelnpulon- 


Automatischer Wochsal zwoler 
Bahnnofsgloise 


it Doppeispulenantrieb für 
mbedienung 


antrieb Beleuchtete Laternen ` Die 
Schionenlängen entsprochen denjeni- 
gon der Gleisstücke 8100 und 5106 
{siehe Abb. 2) 


Q = 6000 


antriob - Beleuchteto Laternen ` Länge 
dos geraden Strangos 180 mm ` Zweig- 
gleis 300 mm Radius ` Weichenwinkel 
2 50, kann durch dan mitgellefei 
Gleisstück 8102 auf 30 or 
(siehe Abb. 3 und 4) 


g = 0000 


Alle Weichenkombinationen 
für vier verschiedene Gleisabstände 


D D 


5128 


o Kreuzungswelche : Krouzungs- 
winkel 30° » Antrieb durch Doppelspule ` 
Elektrisch beleuchtete Laterne, deren 
‚Signalbilder den Stellungen der Zungen 
(Kreuzung und Bogen) entsprechend 
wechseln ` Handschalthobel ermöglicht 


Hang ng ` LANG aradan 
Führung 193 mm ` Dor Bogen entspricht 
Gloisstûck 5100 


die Beibehaltung dos Gleisabstande 
von 77,4 mm Antrieb durch Doppel, 
spule ` Handschalthebel am Antriebs- 
kaston » Länge der Geraden Führung 
180 mm « Dor Bogen entspricht 5202, 
5221 bzw. 6206 ` Beigefügt sind 2 Aus- 
gleichnstücke 6208 von je 8 mm Länge 


5214 


Symmetrische Dreiwegwelche mit 2 Dop- 

poispulanantrieben ' 2 Handschalthabel 

zur Handverstellung der beiden Zungen- 

paare `$ Anschlußkabel ` Länge des 
joraden Gleisen 180 mm : Radius der 

— wie beim Parallolkreis — 


abstanden von 77,4 mm nach beiden 
Seiten möglich (siehe Abb. 5 
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M-Gleise - Zubehör MärklinHO 


u ] 
5112 5113 


Entkupplungsgloisstück zum Lösen dor Lichtmast zum Entkupplungsglels- 


7299 


$enkholzschrauben 2 x 15 zur Dofostl- 
gung der Metaligleise ` Packung zu 
200 Stück 


automatischen Kupplungen die zwei stück ` Zinkdruckguß : Das Mastsignal M-Gioisstücke (Serie 5100/8200) Spur 
Bügel der Trennbrücke linka ung rechts leuchtet während dos Entkuppelns auf + HO - Auf der Schablone sind im MaB- 
von den Punktkontakten werden forn- Höhe B5 mm stab 1:10 die Gleinstücke, Weichen. 
gesteuert magnetisch hochgehoben, Kreuzungen usw. aufgezeichnet und 
wenn man den Knopf am Stelipult oder @ = 60010 71 90 können mit einom spitzen Bleistift loi 
don Handschalthebol betätigt, und auf Papier Übertragen werden 
trennen die Kupplungen voneinander » Preiibock in dor Ausführung genletotor 

2 Anschlußkabel ` Gleislänge 90 mm Stahlkonstruktion ` Auf 70 mm langes 


Gloisstück aufgesprongt 


7191 0321 


Durch Hoben der Kuppolbrücke wird ` gielsatücke mit ihren Lichtmasten, Prelibock mit belouchtotom Gleissporr- Mirklin-Gleisanlagen Spur HO für 
die Kupplung geöffnet. doron Signal aufleuchtet, wenn der Ent-| signal in dor Ausführung genieteter Gleise 5100 und 5200 : Einfache Gi: 

2 kupplor betätigt wird. Das sieht nicht | Stahlkonstruktion » Auf 70 mm langen plane 24 Seiten 
Die RELEX-Kupplung Ist so konstrulart, nur sehr hübsch aus, os erleichtert auch| Gleisstück aufgesprengt 
‚daß sie nach dem Entkuppeln »ollons das Abkuppoln. Wonn die botrotlondon 
bleibt, »o daß die Wagen zurück- Lok-Wagen- oder Wagen-Wagen-Kupp-| Q = 60000 
geschoben, abgestollen oder an bolio- lungen neben dom Signal sind, genügt 
biger Stelle abgestellt worden können, ein Druck auf den betreflenden Knopf 
ohne daß sich die Kupplungen wieder de Stellpultes, die Kupplung wird g 
schlioßen. öffnet, und der abgehängte Wagen ode, 

oin Toll des Zuges bleibt %%%. 

So richtig »echts wird der Bahnbotriob Wagon mit Vorentkuppler (RELEX) kön- 71 71 
erst, wonn man die Lokomotivenvon nen dann auch wieder lorngentauort 
den Wagon oder die Wagen unterein- _ von der Lokomotive zurückgeschoben | Schaldämmieisten in Packungen zu 
andor nicht mahr mit der Hand abkup- werden, ohne da8 die Kupplung sich | 80 Stück mit 50 Sonkkopt-Holsschrau- 
pein muß. Dazu gibt's die Entkupplungs- wieder schließt, ben 1,7% 15 DIN 97 für leisen Fahr- 


betrieb ` Wonn die Gleise auf oiner 0390 

‚Sperrholzplatte montiert sind, machen 

die fahrenden Züge ein zwar im Takt Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 

der Räder natürliches, aber doch go- . Gleise 8100 und 5200 ` Mit mehrfarbı 
ringes Geräusch ` Falls man os noch gen Bildern und ausführlichen Gleis- 
um etwa die Hälfte dämpfen will, emp- Ginen von 16 Anlagenbeispialen - 
ieh os sich, Gleise, Weichen und 56 Soiton 

Kreuzungen auf den Schalldämmleisten. 

zu vorlegen ` Die Montage der Obor- Genaue Beschreibung dieser Broschü- 
leitung wird dadurch nicht verändert ton siehe Seite 22 


Die Märklin-RELEX-Kupplung öffnet sich ferngesteuert 
und bleibt offen zum Rangieren 
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Signale für M-Gleise 


ärklin-: = Ja. noch mohr: Man braucht nur noch 80 verbunden, dad man an der Stellung In der Punktkontakt- und in der Obor- 
Das Märklin Signal Schaltgleii e einzubauen und der Schaliknöpie sehen kann, ob die leitung beeinflußt werden kann. 
Sortiment für mit den Signalen zu jut Halt odor Fahrt atehon. 
steuert ein Zug Dio Schaltted, durch ihre Silber- 
M-Gleise Signalen automatisch, ohne dad je oin Wor seino Anlage vorbildgerecht kontakto hohen Belastungen gewachsen 
»Unglück« passieren könnte (Block- stalten will, sollte zu den bech 


Einige Signalo, alnnvoll angeordnet, 
70% h auch aul dor kleinen Eisonbahn- 
anlage vorhanden sein. Nicht etwa nur 
deshalb, woli das Spio! dor roten, grü- 
non und orangen Lämpchen so hübsch 
aussieht. Haupt- und Sperrsignale ord- 
non den Zugvorkehr dadurch, dad man 
sio forngostouert auf Rot und Grün 
240% n und gleichzeitig damit das Hal- 
ton und Fahren der Züge regeln kann, 


während einig 
Züge planmäßig fahren, die Hände troi, 


Hauptsignalon auch 


bauen. Sio werden gi 


dia Vorsignale ein" 
auso befostigt 


zum Beispiel um Ranglermandver durch- wie die Hauptsignale und mit diesen oin- 


zulühren. 


tach durch Kabel verbunden. 


Dor Einbau dor Signale ist einfach, Ihre Mit einem Stallpult 7072 können z. B. 


Bodenplatten werden von rechts oder 


4 Hauptsignafe 7039 mit Vorsignalen, 


links unter die geraden oder gebogenen aber auch Signalgruppen und Weichen 


Motaligloise geklommt, die Kabel nach bedient werden. 
dor bei llogondon Anleitung angeschlos- 
son. Die Signale worden mit den Stoll- 


Die Haupt- und Sperrsignalo habon 


pulton (7072 siehe Seite 79) elektrisch Bahnstromachalter, mit denen der Strom 


An den Kabeln der Signale sind farbig 
gekennzeichnete Stecker, In doron Ouer: 
buchse ein weiterer Stocker angeschlos- 
son werden kann. Außerdem sind In 

don Signalkästen Buchsen 10% den Obor- 
loitungs- und Masse-Anschluß oingo- 
baut. Delouchtung durch kleine Stock- 
Glühlampen. Isolatoren tür den Strom- 
leiter, oino Bodenplatte und eino go- 
naue Einbauanloitung liegen jeder 
Packung bei 


Vorsignale ohne 7038 7187 

Zugbeeinflussung Koch Kéier mi 
und stellbarer Lichthauptsignal 
‚Scheibe Licht. 7188 » Lichtwechsel 
wechsel entweder von Grün/Grün 
nach 7098 oder von old Gold durch 


Gelb/Gelb auf gel / 


Gelt/Grün + 2 Dop- 


4 Glühlampen ` 


Logo Wird 
Höhe 73 mm 
Q = 60000 Breite 28 mm 
Länge 65 mm 
Höhe 73 mm 
Q = 60000 
Signale mit Zugbe- 7039 7040 704 
einflussung für Ober- Hauptelgnal mit Hauptsignal mit Hauptsignal mit | 
d Unterleit 3 roge y ME E: ng 
twa von ugeln ` > 
un nterleitung Rot auf Grün wochsel von Rot 
oppeispule auf Grön/Golb ` 
un än Breite 27 mm ` Doj 
—— Länge 70 mm» 
Höhe 125 mm Länge 70 mm + 
j = 0 125 mm Länge 97 mm + 
Q = aam 208850 Dote 126 mm 
‚Anschluß von 7039 z D = 60000 
bei Unterleitungs- ada 0 
betrieb 1 rn 
H 
Lichthauptsignal « Glolssporrsignal ` A For- 
Lichtwechsel von Mast mit bewog- eis d von schalter ` Man kann P 
Rot auf Grûn ` licher vordorer und Rot auf Grün durch Ihm vielerlei Auf- | 
Doppelapule ` Bo- hinterer Blende Handbetätigung gaben übertragen, | 
leuchtung durch Doppelspulo ` mit gleichzeitiger die er dann auto- 
2 Glühlampen » Breite 28 mm ` Steuerung dos Fahr- matisch zuvorläsalg bauanloltungund || 
Zusätzlicher Hand- Länge 70 mm + lemon Im f orlodigt Zum Boi» Im Signalbuch be, | 
schalthebel - Ein Höhe 70 mm angeschlossenen spiol die Bahn. schrieben ` Dor u ni 
Buchsonpaar zum Metaligleisstück”  hofspolouchtung | 
Anschluß dos Vor- Q = 60000 Zusätziichos Gleis- vom fahrenden Zug 
signals 7187 > stück do mm lang oin- und ausschal- Stellpult oder durch 
mit unterbrochenem ten lassen, für ont- Schaltgleisstücke 


5015 


Isollerzeichen zur 
Kennzeichnung von 


Tronnstollen 
z 5004 5022 
Anschlußkabel für Mittellolter-Isolle- 
Mittellelter ` rungen für 5 l 
Länge 750 mm rungen 


Signale steuern den Zugbetrieb - 
im Blockbetrieb steuern sich sogar die Züge gegenseitig 


Mittellelter ` gegengasetzie nien 

Broite 55 mm ` Fahrtrichtung die Doppelspule ` 

Länge 90 mm » Zugboeintiussung Breite 28 mm ` 

Höhe 90 mm durch die Signale Länge 70 mm. 

Q = 60001 rot aufheben und Höhe 22 mm 
00002 grün 

Mürklin-Signalbuch 

für M-Qleise ` Go- 

naue Beschreibung 

sioho Solto 22 


K-Gleise für den Liebhaber 
und für das Wechselstrom-System 


Märklin-K-Gleise e Kaane moon 


21 00 (K = Kunststoff- tür don Mittelleiter sowie durch eine 


zusätzliche am Schwollonkörper ango- 


Schienenschwellen) oan Ktauenkupplung horgostoilt, 


else auf dor 
Unterlage werden Snkholzschrauben 
Nach dem gleichen Punktkontakt- 7899 (slaho Soita 65) empfohlen. 
‚System, wie wir es mit seinen Vorzügen 


auf dor Seite 59 E on, tunk- 


Honor auch 
P 


Dio fünt Kreise zu den Märklin- 
K-Gleison: 


1 Industrio-Kreis 2110= 8 Gloisatücke 


is 

1 Normal-Kreis Il 2131m 12 Gleisstücke 
Punktkontakte hindurch, die oino sohr 1 Groß-Kreial 2141=12 Gleisstücke 
sichere Stromzulührung gewährleisten. 1 Groß-Kreisli 2181 1 Gleisstücke 


GI 
die Schwellen ragon von unton her dio 


Die sechafache Verbindung von Gleis 


Gebogene 


Gleisstücke Gleisstücke 


Eur 
21 00°“ a ibo mm 21 0 Länge 1 = 45 mm 


Radius 295.4 mm  Industrio-Krois Radius 424,6 mm + Normal-Kreis II 
— ——— 


mitm 


21 1 0 Länge '⁄ = 48° 21 31 Länge / = 30° 


ar 
2001 me 


Dm w 
21 01 Länge /½ = 99 mm 21 04 Länge / = 22,5 mm 


Gerade 
Ausgleichsstücke 


g LH HL 
21 21 Länge Yı = 30° 21 32 Länge / = 22° 90 
Ecg Ang 
2123 v er 2133 U 
2124 n 21 34 ben 
ee ar 

212 ee, 2135 
Die Sen EHE 2139, 2190) a eee 


21 en 


2190 Pd ge 


2 Kabeiklommen mit der 
Bezeichnung -O. und »B« zum An- 


Ln ‚schluß der Bahnstromkabell 
2109" mmm 


amt 2192 Meiras haon 


eingebauter Kondensator 
2 Länge 156 mm zur Funkentstörung » Für 1 Bahnstrom- 
kreis sollte 1X 2192 verwendet worden 


ung 


2191 Br 


möglicht den Übergang 
von den Gleisstücken der Serien 5100 
und 8200 auf die Reihe 2100 


2108 =" ZE: 
jlolsstück ` 

Ke ha SE mm» Zum 

Lösen der automatischen 

Kupplungen ` Dor inmitten des es 

angeordnete Entkupplungsbüj mn 


‚ontwoder durch Druck auf den 
Kreuzung  Krouzungs- Schalthebel oder vom Stellpult au 
winkel 45° ` Länge der ‚durch den eingebauten Elektromagne- 
Glelsstränge 90 mm ton botätigt werden 


KT? 


DA ie sie in Jeder SE 
unabhängig von dor anderen, verzchig, 
dene Schaltlunktionen Ab- 
‚nahme dor Stouorimpu! sch 
voneinander getrennten Kiemmen. 


Radius 683,9 mm » Groß-Kreis I Radius 818,5 mm » Groß-Kreis Il 
Badius 8999 mm- Grob-Krois 1 Radius 010,8 mm : rob-Krei Ii 
2141 EN U R ttti- 


Paten SEH 


Mit fünf 8 Gleiskreisen sind Märklin-K-Gleise 


unübertroffen in ihren Kombinationsmöglichkeiten 
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K-Weichen für das Wechselstrom-System MärklinHO 


K-Gleis für den weiteren Ausbau 
Märklin-K-Weichen 2100 mit federnden Weichenzungen 


antrieb - Boleuchtete Laternen ` Wei, | 2 | 

‚chenwinkel 22° 30 » Radius des Zweig, — 

Eloktromagnotischos Welchenpaar leisen 424,6 mm - Länge des geraden MM Ka 1245 ‚Automatischer Wechnel zweier Bahn- 
Bestehend aus einer rechten und einer Gleisstranges 168,9 mm 1220 P hofsgleise 

Ier Weiche, beide mit Doppeispulon- O u wee f 


216 


Welchenpaar für Handbetrieb ` Bo- Radius des Zwoiggielses 424,6 mm ` Eloktromagnetisches Bogenweichen- mung des Zweigglalses entsprechen 
stehend aus oinar rechten und einer Un- Länge des geraden Gleisstranges paar ` Bestehend aus oinor rechten und Gleisntück 2121 ` Länge dos Stammglel- 
kon Weiche ` Weichenwinkel 22° 30° 168,9 mm ` Betätigung durch Handhobel einer linken Innenbogenweiche mit Dop- 806 244,6 mm 


1 Pelspulenantrieb ` Länge und Krüm- 


Symmetrische Dreiwegwelche mit 2 Dop- 
polspulonantriaben 2 Handschalthobel 
zur Handvorstellung der beiden Zun- 

` n Gleis- 


2160 


Doppelte Kreuzungswelche ` Krou- 
inkal 22° 30' ` Radius 424,6 mm » 


ppi 
betätigen ` Zusätzlicher Handschalt- 
bobo ` Länge der geraden Qleisstränge 


168,9 mm 


HO-Gleisbilder für K-Gleise 
aus den Druckschriften 0370 und 0379 


2 
Preilbock in dor Ausführung gemieteier 
Stahlkonstruktion ` Zum Aufsprongen 


auf die Fahrachionen » Länge 38 mm > 
Linsensenkholzschraube Vogt bei 


2 d 
Rs Schablone nind im Maßstab 1:10 di 
7500 Gleisstücke, Weichen, Kreuzungen usw. 
aufgezeichnet und können mit einem 
Masseanschluß mit Anschlußklomme | spitzen Bleistift leicht auf Papier Obor- ` 
zur Herstellung der Masseverbindung tragon worden 
zu den Gleisstücken der Sorio 2100 


Se SS BI 


1 Anlage 155x90 cm aus 0370 


10-2100 27047 9 17000 22101 272 308—7115 

42101 37048 3-7101 11-2167 60-7391 18-7117 

/ 22102 1-7081 1-7102  2—2190 38-7131 

7504 3-2100 47072 1-78 93-2197 37-7192 
12107 57200 17105 48-7135 


14-2121 27236 8-7111 1 Transformator 30 VA rar 


‚Anschluß für Mittellelter mit Anschluf 
‚Schi éi 1=2100 2-79 VS) 


Miärklin-Glolsaniagon Spur HO für 
K-Gleise 2100 ` Hervorragende Anlei- 


ER tung 82 Selten 


722 


Mittelleiter-Isollerung - Wird am Schio- 
‚nonstoß zwischen die Kontaktlaschen 

dor Gleisstücke der Serio 2100 zur Hor- 
stellung von Stromkreistrennstellen ein 
gorügt 


7599 Í 


Senkholzschrauben 1.4 x 10 zur Bofostl- 


0379 


Märklin-Glelsanlagen Spur HO für 


gung der Kunststoff-Gleise ` Packung | K-Gleise 2100 ` Einfache Gleispläne - 18-2100 11-2191 17072 12107 1-2100 11102 
zu 200 Stück 20 Soi 1=2132 1=7111 22110 1-7108 
Genaue Baschrelbung dieser Broschü- 1-2134 27121 90-2121 
ron aloho Seite 22 2—2106 1—=2160 1—7125 1 Transformator 30 VA (16 VA) 


Jede erdenkliche Anlage des Großbetriebes 
kann vorbildgetreu als Märklin-Modellbahn nachgebaut werden 
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Märklin-Signale 7200 
für K+M-Gleise 


Die Lichthaupt- und Gleissperrsignale 
der Reihe 7200 sind mit Bi 
orn ausgestattet zur getrennten 
ng der Zuglahrt tür Obor- 
und Untorioltung. Die Masto dieser 
Signalo bzw. der Lichtkasten dos Glais- 
sporrsignals 7242 können vom Signal 
antrieb getrennt und einzeln aufgestellt 
worden. Zur Befestigung 


'erbindung bei den 
Gleisstücken der Sorio 2100 durch die 
beigelogten Bodenplatten oder Kabel, 
bei den Gleisstücken der Serien 5100 
und 5200 durch Kabel. 


pelspulenantrieb ` 
2 Glühlampen ` 


7239 


~  bichthauptsignal- Zusätzlicher Hand- 


Lichtwechsel von 
Rot (HpO) auf Grün 
(p) und Stoue- 
rung dos Fahr- 
stromos durch Dop- 


schalthobel » Mit 
Bodenplatte ` 
Breite 30 mm ` 
Länge 70 mm 
Höhe 00 mm 


Q = 80201 rot 
00202 grün 


tolo / tere. 


tungen 
llogen den Haupt- 
signalon 7239, 

7240 und 7241 bol. 


| ER 
issperrsignal in Zworgausführung ` 
Lichtwochsel von Poet (Sh0) auf 
Wei Wel? (Sh1) und Steuerung des 
u Fahrstromes durch Doppelspulen- 
ntriob ` Signalbild durch 2 Glühlampen 
„ ausgoleuchtet : Zusätzlicher Handschal 


| hebel ` Breite 30 mm ` Länge 70 mm 
Höhe 18mm 


Q = 60200 
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Signale für K+ M-Gleise 


Onne Signale ist ein geregelter Bahnbetrieb undenkbar 


7236 7237 7238 


Lichtvorsignal ` Lichtvorsignal ` Lichtvorsignal ` 
Lichtwechsel von Lichtwochsel von 2 . von 
gold / Gold () auf Golb/Gelb (VrO) auf Gelb/Gelb Vio) auf 
Grün/Grün DN) Gelb/Grün (Vr2) 

durch 4 Glüh- durch 4 Glüh- 

lampon ` Nur für lampon ` Nur für 


Verbindungen mit 
Lichthauptsignal 

7239 - Mit Befentl- 
gungswinke! 7230 
und Bodenplatte > 


Verbindungen mit 
Lichthauptsignal 
7240 » Mit Befenti- 
aungswinkel 7230 
ue: 


Breite 16 mm 

Länge 28 mm ` 

Höhe 67 mm Höhe 67 mm 

Q = 00202 grün * Q = 00202 grün 
60204 orange 60204 orange 


durch Doppel- Fahrstromes 
7240 ` age, 7241 ee, 
Uchte 3 Glühlampen + Lichthauptsignal > spulonantrieb 
Lichtwochsel von Zusätzlicher Hand- Lichtwechsel von mit zusätzlicher 
Rot (HpO) aufGrün/ schalthebel ` Mit Rot Fo auf Grün dritter Spule für dle 
Gelb (Hp2) und Bodenplatte ` {Hp1) oder Grün/ Stellung Grün 
Steusrung dos Breite 30 mm: Gelb 00 und Gold. 3 Glöhlam- 
Fahrstromes Länge 70 mm « Steuerung des Pen ` Zusätzlich 
Höhe 90 mm à 2Handschalthobol 
Q = 80201 rot Mit Bodenplatte - 
60202 grün 
00204 orange 


7245 2 


Universal-Fernschalter mit 2 einpoligen 
Schaltern und einem Umschalter für vor- 
schiedene Stromkreise ` Man kann ihm 


9 nur für K-Gleise 


Lichthauptsignal ` Lichtwechsel von Rot 
(lech auf Grün (Hp1) durch Handbetätl- 


Ein zu- 
sätzlichos Öleisstück 90 mm lang mit 
unterbrochenem Mittelleiter ` Braite 

50 mm ` Länge 90 mm ` Höhe 00 mm 


Q = 60001 rot 
60002 grün 


die Bahnhofabelouchtung vom fahren- 
den Zug ein- und ausschalten, für ont- 
gegengenetzte Fahrtrichtung die Zug- 


beeinflussung der Signale aufheben 
lasson und vieles r Im Signalbuch 
0380 und in der Einbauanleitung sind 
viale Anwendungsmöglichkeiten go- 
zeigt - Doppalspulanantriod Zu betätl- 
gon über Schaltgleis, Stelipult oder 
Handschalthebei ` Breite 30 mm Lang 
70 mme Höhe 8 mm 


Märklin-Signalbuch für 
naue Beschreibung siehe Seite Ca 


Grun Stan (Vet) 
odor Gold Grag, 
Dräi durch 4 Gion. 
lampon » Eloktro- 
magnetischor Dei 
polspulenantriob 
für die Stellung 
Golb/Grûn ` Zur v. 
wendung mit Licht 
hauptsignal 7241 ` 
Mit Bodenplatte » 
Broite 30 mm « 
Länge 70 mm » 
Höhe 67 mm 


Q = 00202 grün 
00204 oranga 


7230 


Botostigungs- 
winkel ` Wird be- 
nötigt, wann de 
Mast der Licht- 
signalo 7238, 7230, 
7240, 7241 und 
one 
gloktrg: 
magnetischen An- 
triod getrannt aut- 
gestellt wird 


Brückenbau e MärklinHO 


wie in den Pionierzeiten der Eisenbahn 


Oberleitung 


7009 


Mast für Fahl. 
tung ` Grung- 
glement ` Höhe 
110mm 


7021 


Turmmast mit Aus- 


7010 > 


Anschlußmast für 
Stromzuführung 
mit 2 Kabeln und 


ES 


7005 


Oberleltungsgarnitur zur Zugbeeinflus- 
sung für die Signale der Reihe 7000, 
die nicht an Turmmasten aufgestellt 
sind ` Bestehend aus 2 Anschluflmasten 
7012. 2 Unterbracherstücken 7022 und 

2 Fahrdrahtstücken 7014 


Die Fahrdrähte mit Ihrer Vorspannung 
und die Querverbindungen sind 
nauso angeordnet wie in der Wirklich. 
keit. Deshalb sieht die Märklin-Obor- 
leitung auf ele Strack, vor allom 
aber bei überspannten Bahnhofsglel- 
sen, so natürlich aus. Die Fahrdraht- 
stücke sind sowohl bei den M-Gloison 
als auch bei den K-Gleisen anzuwenden 
aitor dor 
Kontakte mit 


‚den Fahrdrähten. 


Märklin-Oberleitung für K+M-Gleise 


7511 


Brückenmast ` Zum 


sparungen zum Eln- seitlichen Anklom- 
hängen der Quor- men an die Kunst- 
verbindungen 7016 stoft-Drücken und 
‚oder 7017 und des Rampenstücke ` 
‚Auslogors 7825 zur Höhe 97 mm 


Oberteitung Turm- 
mast mit Bogenlam- 
po sicho Seite 76 


A 


7013 


Fahrdrahtstück für Stockvørbindung, 


7012 


Anschlußmast tür L- 

Signale mit 
abel Hobo 

110mm 


Durch die sinnvollen Stock-Schnapp- 
Verbindungen, z. B. bei den Fahrdraht« 
stücken 7019 und 7023, (A0 sich die 
Fahrleitung Immer auf die erforderliche 
Länge schieben. 


Die Fahrdrähte sind blegbar und pas- 
son sich oder Kurve an. Hilfamittel 


langor Geraden gedacht. 


rum —— 


7003 


‚Oberleitur \nschlußkabel zum An- 
schluß für Signale bei Verwendung von 
Turmmasten und zur Stromzuführung. 
an jeder beliebigen Stelle ` Länge 

600 mm 


7004 jarnitur ` Bestehend aus 


Bofosti 

8 Schrauben, ö Muttarn und 8 Untorleg- 
ei wird nur in außergewöhn- 
Je 1145 ‚gebraucht, wenn eine 
rörahtverbindung durch das 
Kat Zusammensteckon nicht mög- 
lich ist 


— 
7014 


Fahrdrahtstück ` Hohlstück (für Steck- 


besonders für Weichen ` Länge 240 mm verbindung) ` Länge 115 mm 


‚Alle Fahrdrahtstücke sind vernickelt, 


Le 


Die Oberleitung steigert die Wirklichkeitsnähe 
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MärklinHO 


Die Eloktrolokomotiven ontnehmen d 
$i der Oberleitur 
kontaktsichor und zuvor! 


atelit zu worden. 
apielt os keine Roi 
tung die Maschin 
wird, Zwockmäßig ist erer 
tung an einen extra Trato anzuschliel 
dann kann man mit der Oberteitung 
der Punktkontaktleltung 2 Züge unab 
hängig voneinander aut oin und dar 
selben Gleis lahren lasson, 


Anschlußmast für 2 mit 
2 tost a d mon Kal 


Mit dom Turmmast 7021 und den 
Querverbindungen 7016 kann man 
‚selbst das breiteste Bahnholageländ 
überspannen. Für 4 Gleise rechnet mi 
eine Querverbindung und 2 Turm- 
masten, für je 4 weitere anschlioßend 
Gleise je eine Querverbindung und 
einen Turmmast, Ober Einzoiglelsen 
außerhalb di 
leitung mit 
angebracht worden. 


‚dungen ` Wird jo 
‚Gleis und Querver- 
bindung einmal bo- 
nötigt -15x6 mm 


—³ ᷣ—— 
7015 


'Fahrdrahtetück » Node gie (lor Stod 
verbindung) ' Länge 1 


m 
— 


e 


u] 


Oberleitung MärklinHO 


` Märklin-Oberleitung für K-Gleise 2100 | 


: Mast für Fahrlol- Anschlußmast mit 
tung ` Grund- E am Mast ango- 
element für don chlossenem rotem 
Aufbau oinor Obor- Kabol mit Stockor 
leitung über don Braunes Kabel mit 
Gleisstücken der Stocker ` Anwel- 
Sorio 2100 ` Höhe sung für den Aut- 
97mm bau der Oborla 

tung liogt bei - 
a Höhe 97 mm 


Anschlußmast mit 
Gittormast mit Aus- 
sparungen zum Ein- 
hängen von einem 
odor zwei Auslo- 
gorn 7625 « Höhe 
mm 


d 2 fost angeschlos- ç 
Märklin-Oberleitung für K+M-Gleise 


l 7016 


tung mit don Haupt- 

signalon ` Höhe ontstörung » 

97 mm Anweisung für den 
Aufbau der Ober- 
taitung liegt bi + 
Höhe 


7525 7505 


Ausleger zum Aul-  Oberleitungsgarniiur zur Zugbeoinfiun- 
hängen einzelnor sung für die Lichthauptsignale der 
‚oder doppelter ‚Reihe 7200, die nicht an Turmmaston 
Fahrleitung In Vor- aufgestellt sind ` Bostehond aus 2 An: 
bindung mit Turm-  schlußmasten 7612, 2 Unterbrocher- 


mast 7021 oder stücken 7022 und 2 Fahrdrahtstücken 
Glttermast 7524 7014 ` Zur Verwendung an den Gleis- 
% Abb.) stückon dor Sorio 2100 


Kabol zur Verbin- und braun ` Bin- 
Querverbindung ` Zum 


dung der Opere. 
Einhängen In de Turm- 
maste ` Überspannt 
etwa 4 Öleise ` 
Spannweite 390 mm 


7278 


Zum Einhängen in Fahrdrahtstück zur Verwendung erc 


i — Überspannt owa dem inneren Gleinbogen bei z 
/ 280 mm sigen gekrümmten Strecken di 
2100 Lange 235 mm (s. Abb.) 
Fahrdrahtstück für gorago und ge- Fahrdrahtstück nur für gerade Strockon | 
bogone Strecken ` Länge 270 mm Länge 360 mm 
— — | 
2 i 
— ei — I 
22 702 | 
70 023 7277 i 
Unterbrecherstück ` Nockenstück zum Ausgleichsstück für Stockvorbindung Krouzungsstück lür 2150, 2150, 2100, Allo Fahrdrahtstücke sind vernickelt. | 
Unterbrochen dos Oberleitungsstromen Länge 100 mm 5114, 5128, 5207 und 5211 | 
(für Steckvarbindung) ` Länge 115 mm 1 
Mit don Fahrdrahtstücken 7014,7016  wendige Stabilisierung der Stockvor» H 
und 7029 ist ein Längenausgleich von bindungen wird mit der Betestigungs- 
177 bis 300 mm möglich, Eine evil. not- garnitur 7004 erreicht ($. Abb. 


Die elegante und zuverlässige Oberleitung 
gibt es für K-Gleise und für M-Gleise 


Brücken K+M MärklinHO 


Märklin-Brücken aus 
Kunststoff für Ze 
K+M-Gleise = 
We 1207 K+ 7268K+M 
fiebiger Ausdehnung und Kombination Gebogenes Rampenstück - Grau - Gerades Ba «Grau + Zur Auf- 
orstolit worden. Die wie Baukastentelle Krümmungshalbmesser 50 mm ` Zur nahme von Kunatstoff- oder Motall- 


aufeinander passenden Piollerbau- ‚Aufnahme von Kunststoff- oder Metall- gleisen - 3 Klammern zur Befestigung 
elemente 7282 und 7253 ermöglichen os, gleisen ` 3 Klammern zur Dofestigung der K-Gleine ` Länge 180. mm 
4 


Pfoilor in joder 8 zumm r K-Gleise - Länge und Radius wie ` 
S 
Moo 


7269 nu M 


gebogenes Rampenstück ` Orau ` 
Krümmungshalbmosser 437.4 mm - 
für Motallı 5200 ` Gleisbogen 3 


gestuft, aufzubauen, Bei Verwendung nac 2121 und 6100 
‚der Untortegplatte 7251 in Verbindung 
mit dor Unterlegplatte 7250 ist sogar 

oino Stulung der Höhe von 3 zu 3 mm 


stücke auf dor jagi 

‚einander werden Halbrundschrauben 
1,7% 10 DIN 96 empfohlen. 7569 nur für K 
Gebogenes Ramponstück 
Krümmungshalbmesnor 424 

für Kunststoffgl Ni li 
sioho Seite 64) g Klammern zur Bo- 
tostigung dor Gloisstücke ` Länge 
Radius wio Gleisstück 2131 


7263K+M 7234 


Bogenbrücke ` Grau ` Zur Aufnahme Bodenplatte ` Zur 
Bofostigung des 
Signalmastos dor 
‚Signalreihe 7200 
an Drücken 


‚Austührliche Anleitungen zum Bau von 
Brückonkonstruktionen liegen den 
‚Brücken 7262 und 7263 bei, 


Ein sehr interes: 
Brückenbau siol 


mies Beispiel für 
‚Sorte 67. 


22. 225. ee 2255 
Unterlegplatte - Unterlogplatte ` er 6 mm lor 90 mm é 
| 25mm hoch- Hi K 3 mm nach - Holl- hoch : Grau 0e. 2 ech: Grau 
braun ` Als Funda- braun ` Nur in Vor- eignet zum Aufbau 
mont verwendbar bindung mit 7280 von Rampen mit 
zu benutzen & mm Steigung von 
SEL 


Beispiele für den Bau von Rampen und 
Brücken 


U 


| 


—— — — 
H 5 = 117200 ML? 115 = 117252 
| tom Steigung Pfoilorhöhe bei M-Gleisen e 11550 
| 
D Dor DO 
mm Steigung Fee oh bei E 
| D 28 = 117200 Dap 5 
Degen Steigung Pfodorhöhe bei M-Gioison nn Dan — — 
0 KLL? 2 180 85 = 3 x7262 MH) 
Dron Steigung Poe oho bel G GE 187257 


| MH 


Den Ingenieuren von heute R 3 
steht eine hochentwickelte Bautechnik zur Verfügung 
70 


Zubehör K+M 


Ferngesteuerte Drehscheibe 


7186 


Drehscheiben-Garnltur ` Bostonend aus 
Drehschaibe mit 380 mm Außendurch- 
mossor für Rechts- und Linkslauf mit 
Fernsteuerung. Umschalter und Kabel 
‚Automatische Abschaltung aller Ab: 
gleiso, die nicht mit dom 
bühne in Kontakt stehen 


Eine Drehscheibe und ein Lokomot 
schuppen gehören zum modellmäßigen 


Damptiok-Betrieb. Die Drehscheibe wird 


braucht, um auf der Stelle Dampt- 


lokomotivon mit dem Schornstein voraus 


in Fahrtrichtung drohen zu können. Di 
meisten Dampl-Loks sind boi Vorwärt 
fahrt tùr höhere Geschwindigkoiten als 
bei Rückwärtslahrt zugelassen. Auðor- 
dem dient die Drahscheibe di 


zu leiten. Alle Ab- 
‚die nicht mit dem ango- 
achlossenen Drehbühnenglois in Kon- 
takt stehen, bleiben stromlos, 


Ferngesteuerter Drehkran 


7051 


Forngesteuerter Drohkran mit Hobe- 
magnot : Jo 1 Motor zum Drohan 
‚Auslegers sowie zum Heben und Son- 
kon dor Last Lasthaken und ebe: 

magnot, der von der Ferne 
Iadan von elsernen oder mit 


jockeal 90 x 90 mm ` 1 kombi- 
niortes Stoll- und Schaltpult » Pr 
ohne Lokomotive, Wagen und Gleis 


Q = 60000 


War seine Güterzüge richtig bo- und 
entladen will, braucht diesen Drohkran, 
Natürlich zieht der Hobomagnat nur 
Eisen an. Dennoch kann man aber auch 
anderes als nur »Schrott« und »Roh- 
oison» vorladen. Ein paar Schräubchen 
unauffällig in das hölzerne «Frachtgut« 
geschraudt, und schon staunt alles, 
wonn der Magnet oino Holzklato oder 
‚einen Vorschlag vom Lastwagen aut 
den Güterwagen hebt. Ein Drehkran or- 
fort nicht nur die Spielvarlationen 
oinor Modelibahnanlage, well man 
ja alle Vorgänge forngestouert durch- 
führt, or macht die Transport-Vorgänge 
auch i 


k (et 
lois der Droh- Schluß der K-Gleiso 2100 an die Di 


Eine Lok von hundertzwanzig Tonnen Dienstgewicht 


MärklinHO 


— 
Lokomotivschuppen | 


Lokomotivschuppen mit 3 automatisch 
schließenden Toren für 3 Gloiso ` (Gleis 

stücke nicht inbegriffen) - Größe 40x ' 
370 mm ` Höhe 135 mm 


scheibe 7100 


Kombinationsvorschlag für Lokomotiv- 
Schappen 7028 mit Dreiwog-Weiche 6214. 


Dieses Bild veranschaulicht die har 
monische Vereinigung von 2 Lokomotiv» 
Schappen und dor Drehscheibe in go- 
treuer Wiedergabe des Vorbildes, 


kann man nur mit der Drehscheibe auf der Stelle drehen 


7 


IR", 


Zubehör M MärklinHO f 


Bahnübergänge für M-Gleise 


Gosicherte Bahnüdergänge mit s 800 
tätigen Schanken, Schon won 
Zug dem Bahnübergang nähert 22 
dabei aut die Kontaktgleisstücke fährt, 
schließen sich die Schranken. Sio ött- 
nen sich orst wieder, nachdem der lotet. 
Wagen die nach der Schranke bofahro- 
‚nen Kontaktgleise vorläßt, 


7293M 


r zum Bahnübergang 7202: 
SC für jedes woltere P: dien bo- 
nötigt ` Bostohand aus oinom Satz 
Kontaktgloinstücken (1% geraden lols- 
stücklängen) und om zwischen 43 
und 78 mm einstellbaren Zwischenstück, 
das in den Zwischenraum der beiden 
Gleise eingesetzt wird 


Bahnübergang 7202 or mit Zusatz 
garnitur 7293 


Dor Bahnübergang 7192 kann mit der 
Zusatzgarnitur 7199 auch für mohrgloi- 
sigon Betrieb eingerichtet worden. Die 


7192M 


Vollautomatischer Bahnüber 


gang mit 
M-Gleisstücken ` Die Garnitur besteht automa! Funktion bleibt auch in 
diosom Falle erhalten, 


aus 2 oloktromagnetisch betätigten 
Schranken mit Wärterhaus (Vorrichtung 
zum Anbringen von Innenbelauchtung), 
Warnkreuzen sowie einom Satz Kontakt- 
gleisstücken (2 geraden Gleinstück- 
Nängen) 


7193M 


Zusatzgarnitur zum vollautomatischen 
Bahnüberg: Ku für jodos weitere 


Sat glo 
stück, das In den Zwischenraum der 


Bahnübergang 7192 ergänzt mit Zusatz 
garnitur 7193 


belden G! 


iso eingesetzt wird 


7390M s À Kontaktgleisstücke 


Mochanisch betätigter Bai 


hnüberg 
für eingleisige Strecke mit M-Glois- 
51 1 5 gerade - Länge 180 mm 


— Mit Wipprahmen, der von den 


janges ont- 
oinos Gleisstückes 


51 1 6 gebogen ` Radius 360 mm 
Übergangsglelsstück 2191 

64) ermöglicht den Anschluß 

ger K-Gleise 2100 an die Bahnüber- Dioso M-Gleisstücke 8118 und 5116 die: 
‚Ange 7102 und 7300, non zur Verlängerung der Kontakt“ 


strecke der Bahnübergänge 7192 und 
7292. Die Kontaktstrecke kann nur mit 
don Gleisstücken 5115 und 5116 verlän- 
gort worden. 


Bahnübergänge sollten vollautomatisch gesichert werden 
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Zubehör K 


Bahnübergang für K-Gleise 


7592K 


Bahnübergang mit Halbschranke für 
K-Gieise » Garnitur besteht aus 2 olok- 
tromagnetisch betätigten Schranken, 

jo 2 roten Warnleuchten, die bei go- 
schlossener Schranke leuchten, sowie 
m Satz Kontaktgleisstücken 

(% geraden Gleisstücklängen) - Größe 
jodon Sockels 197 x. 98 mm 


ER 


7593K 


Zusatzgarnitur zum Bahnübergang 
7692 ` Wird für jedes weltore Parallel- 


De benötigt Bestehend aus einem K- 
S Ee Si e 
Zwischen- 
stück, das In den Zwischenraum der 
beiden Gleise eingesetzt wird 
Zubehör zur Fernbetätigung 


Schaltbild zu 7210 Schaltbild zu 7211 — 
(Schalter 3 geschlossen) (Schalter 3 geschlossen) wu. 


„hie. NI 7209 


Bahnübergang 7592 ergänzt mit Zusatz- 
Qarnitur 7803 


Vertellerplatte ` Mit 11 einpoligen An- 
‚schlüssen ` Größe 50x 20 mm 


> 


7072 7210 Geil. 7229 


Stellpult mit Buchsen für den An- ‚Schaltpult zum Vortollen oinos Bahn- Schaltpult zum Ein- und Ausschalten Vertellerplatte mit 8 durchgehend mit. | 
‚schluß von 4 zweispullgen Magnat- oder Lichtstromes aut 4 verschiedene von 4 verschiedenen Bahn- odor Licht- einander verbundenen Kabelklemmen * | 
artikeln An der Stellung der Knöpfe Leitungen durch Stellknöpfe ` Länge stromkreisen durch Stellknöpfe ` Länge Länge 38 mm ` Breite 10 mm | 
‚erkonnt man die Stellung dos Signals, 80 mm ` Breite 40 mm 80 mm ` Breite 40 mm | 
der Weiche usw. ` Länge 80 mm ` 
Breite 40 mm 


x 


Läutewerke für alle Spurweiten 
1 


ei 
KE 


FA 2 
7221 7222 


Läutework mit Zweiklangschli Läutewerk mit Zwoiklangschlag ` Kol. 

Eloktromngnetisch betätigt - Betriebs- Antrieb : Höhe 100 mm ` Sockeldurch- 

spannung 16 V Durch Stellpult auszu- messer 40 mm 

8 ` Höhe 42 mm ` Durchmesser 
mm 


Zur Märklin-Modellbahn gehört die Fernsteuerung - 
vorbildgerecht vom zentralen Stellwerk aus 


Zubehör für die Märklin-Lokomotiven HO und weitere Artikel 


Glühlampen 


für die Artikel 


Schleifer 


für Lokomotiven, Wagen, Beleuchtung 


Haftreifen 


für Lokomotiven 


60020% 


2101, 3015, 4044, 4077, 4081, 5117, 5120, 7073, 7074 
5137, 5140, 5202, 7096, 7037, 7098, 


7040: 7O41. 7042. 7O51, 7077, 7101, 4250 60200: 


3 d 7390, 7539 602014 


Tan: 7240, 7241, 7292, 7802 


Ree 602024 


7187, 7236, 7237, 7238, 7230, 7240, 7241 


600108 = 


71 75 


3015, 3071 hinten, 4018, 4044, 4083, 407 
Fan 4089, 7197, 7108, 7320, 7322, 7323 
4 


3000, 3009, 3016, 2021, 3031, aen e, 602043 3000, 3003, 3090, 3091, 3044, 3000, 308: 
3072, 3095, 4018, 4506, 5113, 7048, 7047, 3068, 3078, 3080, 3088, 3087, 3009, 309C 
7048, 7923 7187, 7290, 7237, 7238, 7240, 7241 3092, 3093, 3094, 3095, 3008, 4060 


(orange) 


Schaltschieberfedern 


3022, 3030, 3034, 3035, 3097, 3038, 3039, 
3040. 3041, 3043, 3044, 3050, 3054, 3055, 
3080. 3068, 3067, 3008, 3071, 3074, 3075, FA 94 Anweisung für Montage der Haftreife 
3076, 3077, 3076, 3084, 3085, 3006, 3089, ‚Schleifer, Glühlampen und Schalt- 
„ 3094, 3096, 3098, 4053, 4000. Packung mit 5 Federn für Fahrtrichtungs- schioberfedem ist den Gebrauchsanu 


schalter sungen zu entnehmen, 


2. l er le Luz 


7218 7219 60030 60035 60146 7228. 7227 0241 


Scheren-Stromab- Einholm-Stromab- Dürstenpaar für Bürstenpaar für Bürstenpaar für ` Rauchsatzzubehör ` Dampföl in Plas 
nehmer ` 1 Zylin- nehmer + 1 Zylin- fast alle erg Lokomonive, 3015 Lokomotiven 3084 Bestenendı 2 5 Bostehond aus ampullo als Nac 
derschraube derschraube ` Bol ven Spur H und 3088 Raucheinsatz (zu Anucheinsatz (zu  füllpackung für 
Vorweandun, den Lokomotivon den Lokomotiven Rauchsatzzube” 
7219 muß Oborlei- 3084 und 3068 pas- 3092 und 3093 pas- 7226 und 7227 
tung sorgfältig vor- sond), Ersatz- sond) und oinor 
logt soin dampirohr, Raini- Ampulle mit Dampf- 


gungadraht, Pine 8 
Zeie und einer 


Ampullo mit Dampf. 
= 00 


7199 201 288. Mm 


Ditarche ` Enthält Ki ig, _ Nummemschlid- 5678 2 

etwa 10 cem aus vornickoltom garni ur m? 

Winterautoöl zur Stahlblech zur Kennzeichnung SONN & nann R 

Schmiorung der Kontrolle dor von Weichen und 

Lokomotiven und Fahrzeugkupp- Signalen auf der u 2 — gor Fahrzougo 
Wagon lungen Anlage + Inhalt: 12 y Paul das Gleis 


> 
SCH Länge 300 mm + 
ked Nöne 25 mm 


ger 
1—24 gesteckt 
werden 


Märklin-Zubehör 
steigert die realistische Wirkung Ihrer Anlage 
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Zugbeleuchtung 


Die elektrische Zugbeleuchtung 


7197 7077 


(7107 für 4072, 4073 und 4076) 


7077 


Märk 


nHO 


7074 7070 7079 


7076 7077 7198 7079 


Stromzuführung Innenbeleuchtung Stromzuführung Schlußlaterne mit 
für die Schlußlater- für die meisten zur Innenbeleuch- Glühlampe ` Auf 

ne 7079 bel Verwon- D-Zug-Wagen ` Mit tung 7077 Puffer aufstockbar 
dung der Personen. Anschlußbuchse für „ Nur zu verwenden 


wagen 4000, 4040 weitere Belouchtun- œ = 7175 del Wagon mit Mo- 
und zwelachsiger gen ` Glühlampe tallpuffern Zum 
Güterwagen O = 60000 Anschluß wird 
Nr: 7074, 7076, 7077 
oder 7198 benötigt 
Q = 60001 (rot) 
penfassungen und 2 Glühlampen Ein- 
bauanleitung liegt bei 


Innenbelouchtung zu den D-Zug-Wagen «= = 7176 D: 60015 
4072, 4073 und 4076 ` Bestehend aus 
Stromzuführung 7198, Leuchtstab, 2 Lam- 


7324 führung, Leuchtstab, 2 Lamponfaasun: 
gon und 2 Glühlampen ` Einbauanlel- 

Innenbeleuchtung zu den D-Zug-Wagen tung llagt bei 

4091, 4092, 40% und 4094 ohne »A« im 

Wagenboden : Bestehend aus Stromzu- © 


Märklin läßt den Schornstein rauchen 


> © 


Tad 
e SC 


T3 


7074 


Innenbeleuchtung 

für Personenwagen 
4004, 4005, 4079 und 
4060 Mit Anschluß» 
buchse für weitere ME" 
Boleuchtungen ` 

Glühlampe 


9 = 60020 


b 


7322 


Innenbeleuchtung zu dom TEE-Wagen 
4090 ` Bestehend aus Stromzuführung 
7198, 2 Lampontassungon und 2 Glühr 
lampen ` Einbauanleltung liegt bei 


Sam = 60015 


7323 


Innenbeleuchtung zu den Wagen 4007 
und 4008 ` Glühlampe 


l Mr: 60010 


TEEN IE 


7320 


Innenbeleuchtung zu den TEE-Wagen 
4085, 4087 und den D-Zug-Wagen 4049, 
4054, 4064, 4066. 4069 und 4078 Bosto- 


hend aus Stromzuführung 7198, Loucht- 


stab, 2 Lamponfansungen und 2 Glüh- 
lampen ` Einbauanleitung liegt bei 


Zur Q = 60015 


Fr WEEL — 


7325 


Innenbeleuchtung zu don D-Zug-Wagen 
4091, 4092, 40% und 4094 mit mA Im 
Wagenboden und den TEE-Wagen 4006 


4096, 4097 und 4099  Bastehend aus 
Stromzuführung, Leuchtstab, 2 Lampen: 
tassungen und 2 Glühlampen ` Einbau- 
anleitung liegt bei 


En m ana Hr: Ron 
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MärklinHO 


eg 


7280 


Poitschenleuchte 
Höhe 117 mm 
Durchmesser dos 


7281 


Bahnstelgleuchte 
Zweisrmig ` Höhe 


Fußes 25 mm sor dos Fußes 
o 25 mm 
Q = 00000 


Die gebräuchlich- 
sten Kabel-Farben 
des Märklin-Schalt- 
systems: 


Rot = Fahrstrom- ` Geib = Licht- und 
anschluß (Transfor- Magnetartikel 
mator zur Mittel- 

schiene bzw. Obor- 


leitung) EZ 

ER Din © Massorück 
führung vom Ma- 

Braun = Masse gnetartikel zum 


vom Gleiskörper, Stellpult oder 
Bolouchtungssockel Schaltgleis (mit 

oder Stellpult zum grünen, roten und 
Transformator orange Stecken) 


97 mm ` Durchmes- 


7282 7283 7284 7046 7047 7048 


Platz- und Stroben- Turmmastleuchte ` 
leuchte ` Zwol- Aufgenotzt auf 

armig ` Höhe Turmmast 
120 mm ` Dutch, denplatte zur Bo- 
mossor dos Fuite fentigung an den 


25 mm K-Gleisen ` Vor- 
= wendbar mit Obor- 
GË leitung ` Höhe 
170 mm 
Q 600000 


Kabel 


Der Kupterleiter dieser Litzenkabel 
besteht aus 24 Einzeldrähten von jo 
0,10 mm Durchmoaser, hat also einen 
Gesamtquerschnitt von 0,19 mm. 

Das genügt vollauf, selbst wenn bei 
einem 40-VA-Trafo oino Kurzschluß- 
Belastung eintreten würde 


ME 
7101 
Een 
IDS Ee 
7105 e e- 


Mit Bo- Durchmesser des 


Gohwegleuchte 
Höhe 63 mm 


Bogenlampe mit 
Gittermast ` Var- 
wondbar mit Obor- 


Fußes 15 mm leitung für Mäe 
#0 ` Höhe 205 mm 
Q = 000 Fuß 23x32 mm 


V = 60010 


Muffe 


7111 = braun 
7112 = gelb 

7113 = grün 

7114 = orange 

7115 = rot f 
77 = grau 


Stecker mit 


Querbuchse 
— 

7131 braun 

7132 = gelb 

7133 = grün 

7134 = orange 

7135 = rot 

7137 = grau 


+ 


Leuchte dene, Bogenlampe 
127 mm ` Durch- Höhe 196 mm 
mosser des Fußes Durchmesser des 
27 mm Fußes 29 mm 

9 60070 Q = 6010 


7140 


Krouzstecker als Zwischenstück bol Vo 
bindung zweier Multen bzw. Buchsen 
sowio als zusätzliche Verbindungsmög 
lichkeit zweier Stecker 


7073 


Neuchtungssockel mit Glühlampe un 
Kabel für Bahnhof, Güterschuppen usw 


Q = 00020 


fr 7000 


Krampon ` Beutel mit 50 Stück ` Zur 
Botostigung von Kabeln auf Molzunter 
lagen 


Nachts erlebt der Fahrgast ein romantisches Lichtermeer - 
der Eisenbahner sieht die sinnvolle Ordnung 
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Trafos HO/I 
6671 220 Volt = 


formator ` Leistung 10 VA + 


651 1 220 Volt 


Transtormator ` Leistung 16 VA Stahl, 
biachgehäuse : Gewicht 1,4 kg Ab- 
mossungen 120% 95x75 mm 


Für Sondertälle führen wir einen Tri 
formator unter folgender Nummer: 


6666 


Boi Bestellung bitten wir, die der Notz- 
spannung entsprechende Nummer an» 
zugeben 


6681 & 


Transformator ` Leistung 30 VA - Bahn- 
spannung zwischen etwa 4 und 16 V 
‚einstellbar ` Lichtspannung 16 V » Kunst- 
atotfgehäuse ` Rote Kontrollampe » 
Gowicht 2,1 kg: Abmessungen 158x 
135% 75 mm ` VDE-goprüft 


9 60016 


Für Sonderfälle führen wir onen Trans- 
formator unter folgender Nummer: 


6625 126 Volt 
61 52 110 Volt 


Bei Be ung bitten wir, die der Netz- 
spannung entsprechende Nummer an- 
zugeben. 


Lichttransformator 
40 VA 


66117" S 


Transtormator für Beleuchtung und elok- 
tromagnetische Artikel « Leistung 40 VA ` 
Ausgang etwa 16 V Wochsolapannung + 
Kunststotigahäuse ` Gewicht 2,0 40 
Abmessungen 158x 135X78 mm : 
VDE-gepröft 


MärklinHO 


Die leistungsstarken 
Märklin-Transfor- 
matoren 


Dio mit mehreren tausend Volt geprüfte 
zuverläss) 
Märklin-Transformator absolut sicher. 
Zudem ist ein Kurzschlußsch, dei aingi 


‚schlossen wie jodo Siehiamgg, 
Die Tech e dor Lokomotiven 


wächst mit dor Bahnspannung, das 
heißt, jo wolter der rote Schaltknopt 
nach rechts gedroht wird, um ac schnel- 
lar, jo welter nach links, um 40 lang- 
samor fährt die Maschine. Ein kurzos 
Schalten (Porfoktschaltung 24 V) über 
die linko Stiitstand-Stuto hinaus än- 
dort in dor Lokomotive die bisherige 
‚Fahrtrichtung. (Dor »Loklührer« ist oin- 
gobaut.) 


Nur wonn Original-Märklin-Transtorma- 
toron vorwondet wordon, garantioren 


wir tür den oinwandiroion Betrieb un- 
soror Bahnen. 


Die Märklin-Trans- 
formatoren 16 VA 
und 30 VA sind mit 
Anschlüssen für 
Bahn und Licht/ 
Magnetartikel 
versehen. 


Nur für Anschluß an 
Wechselstrom 


Leistungsaulnahme von Lokomotiven 
und Glühlampen 


Borochnungsbeispiole: 
Hier können Sie ausrechnen, wieviel 
GE 


Schneitzug-Diesel-Lok 3021 und die 
Mot. Col 3006 otwa 


jonbeiouchtung verbrauchen, 
wobei man pro Lämpchen 1 VA als Lol- 
stungabedart rechnen muß. 


Auch der auf Seite 27 erwähnte Trans- 


n Vorzüge wie die hier 
erklärten Tratos, lediglich seine Loi- 
Stung ist geringer, 


Die Lok abkuppeln, die Fahrtrichtung wechseln? 


Mit Märklin-Trafos selbstverständlich ferngesteuert! 1 


Spurl Maßstab 1:32 MärklinI Tr: 
Zweischienen-Wechselstrom 


Bahnpackungen 


5500 Güterwagen 6850, 1 Kippwagen 5859, 
2 geraden Gleinslücken 5900, 12 go- 
Güterzug (ohne Transformator) : Mit ` bogenen Glolsstücken 5921 und 1 An- 
Tenderiokomotive 5700, 1 offenen schlußgarmitur 5604 ` Länge dos Zuges 
97 em 
—— 


wagen 5850, 1 Kippwagen 5859, 2 go- 
leisstücken 5900, 12 gebogenen 
Güterzug (ohne Transformator) n, Gleisstücken 5921 und 1 Anschluß- 
Dioseliokomotive 5720, 1 offenen Güter- garnitur 6604 - Länge des Zuges 97 cm 


Tenderlokomotive 


5702 


Tenderlokomotive ` Achnfolge C 

2 Haftroifen ` Nachbildung der Hausin- 
gor-Stouerung ` Fernsteuerung für 

Vor- und Rückwärtsfahrt Auf don Stirn- 


K 
schwarz, Wassorkaston und Führer- 
stand dunkelgrün, Fenstorrahmen und 
Griffstangen mossinglarben ausgelegt 
Führerständstüren zum Saen, Fenster 
mit Gellonschoiben ` Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - Automatische Klavon- 
kupplung und tedernde Puffer an beiden 
Endon ` Länge über Puffer 30,25 cm 


g 60018 


60041 


Bürstenpaar für Spur-I-Lokomotiven 


Zum Betrieb der Lokomotiven Spur I 
Ist der Märklin-Transtormator 6631 


1 fahrt ` Auf den Stirnselten beleuchteten H Rotes Kunststolfgehäuse mit 2 gelben 
Tenderlokomotive ` Mee, Diesellokomotive feier ge agent 
Kunststöffgehäuse  Führerstandstüren Oltnen ` Fenster mit Gellonscheiben - 
5700 zum Öffnen - Fenster mit Cellonschei- 5720 Fahrgestell aus Zinkdruckguß Auto- 
bon ` Fahrgestell aus Zinkdruckguß + matische Klauenkupplung und fodornde 
Tenderlokomotive ` Modal! der Bau- Automatische Klauenkupplungund Diesellokomotive : Modell oinor Works- Puffer an beiden Endon -Länge Über 
ralho 80 der Deutschen Bundesbahn mit fedornde Pulle“ an beiden Endon - lokomotive mit der Achstolge C 2 Hant- Puffer 30,25 cm 
der Achstolge C ` 2 Haftrolfon Nach. Länge über Puffer 30,25 cm reifen ` Fornstouerung für Vor- und x 
bildung der Heusinger-Stauerung Rückwärtafahrt - Auf den Stirnzeiten ` N 60016 


Fernstouerung für Vor- und Rückwärts- U = 60015 beiouchtetes Dreilicht-Soitzensignal 


Die größte Märklin-Modelleisenbahn - 
genauso präzise gebaut wie die kleinste 


Spur! Maßstab 1:32 
Zweischienen-Wechselstrom 


dem Vorbild 
einos Privatbahnwagens ` 2 Türen zum 
Öffnen ` Imi 
setzte Fon: 
Inneneinrichtung in der H 
von Holzbänken » Länge 31 cm 


5801 


Personenwagen ` Nach einem Vorbild 

N Königlich-Württember- 
‚eisenbahn ` Ausführung 
0% 800 jedoch grön 


Güterwagen 


5851 


Ottenor Güterwagen ` Modol! oinos 


dor SNCB ` Länge 31 em 
5856 


Offener Güterwagen Wagonkaston 
‘Ui 


5850 


Offener Güterwagen Model des 
Omm 55 der Deutschen Bundesbahn 
Länge 31cm 


5861 


Blorwagen Modell einen Privatwagens 
ger Dortmunder Unlon-Bravarel - Aut 
beiden Seiten Türen zum Öffnen : 

Länge 31 om 


Gedecktor Güterwagen ` Modell dos 


Gis der Deutschen Bundesbahn Aut 
beiden Selten Türen zum Öffnen » 


Länge 31 cm 


5864 T 


Blorwagen ` Modell oinos Privatwagens 
dos Kulmbacher Mönchahof-Bräu ` Auf 
beiden Seiten Türen zum OH 
Länge 31 cm 


a ttr 


Gleisstücke 590 


äerer auf ta Gleisstück gerade ` Länge 80,4 mm 


+ 
Glolsstück gebogen ` Radius 600 mm ` 
Bogen 30 


5962 


Eloktromagnetische Weiche links ` Mit 
Doppolspulenantrieb ` Fodernd ar 
liegende Zungen ` Weichenwinkol 30° ` 
Radius dos Zweiggloisos 800 mm ` 
Länge dos geraden Gleisstrangos 
300 mm 


Elektromagnetische Welche rechts ` Mit 
Doppelspulenantriob ` Federnd an- 
liegende Zungen ` Welchenwinkel 30° 
Radius dos Zwoiggleises 600 mm» 
Länge des geraden Gleisstranges 

mm 


en 
rost- und korrosionasicherem Vollprofil 
und können deshalb auch im Garten 
verlegt werden. Der Außendurchmossor 
‚des Schienenkreises beträgt 1,28 m. 


Amun 


‚Gleisstück gerade Länge 300 mm 


5909 il. 


'rennung der Gleisanlage In 
einzelne Abschnitte ` Länge 80,4 mm 


Wechselstrommotoren kennen keine 
Fahrtrichtungsprobleme 


5853 


Rungenwagen ` Stockbare Rungen 
egen dom Wagen bei ` Länge 31 cm 


‚Auf beiden 
Länge 31 cm 


Biorwagen »Staufenbräi 
Soiton Türen zum Öff 


5602 


Preiibock in der Ausführung genieteter 
Stahlkonstruktion ` Fodernde Puffer ` 


Zum Aufschieben auf die Fahrschionen - 


Länge 98 mm 


5965 IMN 


Handwelche links ` Fodernd : Li jondo 
Zungen ` Woichanwinkol 30° ` Radius 

dos Zweiggleises 600 mm > wd dos 

goradon folastrangos 300 mm 


5966 pd 


Handwelche rechts - Fodernd anlie- 
gone Zungen ` Weichenwinkel 30° + 
adius des Zwoiggleises 600 mm ` 
Länge des geraden 

300 mm 


5600 = 


Entkupplungsstück ` Zur Anordnung 
zwischen den beiden Fahrschionon des 
Gleisstücken 5000 Bowirkt das Lösen 
der Kuppi In oinor Fahrtrichtung 
und ermöglicht somit das Abstoßen 
von Wagen ` Länge 175 mm 


5859 


Kippwagen ` 2 Kippmuldan unabhängig 
voneinander nach beiden Selten kipp- 
bar ` Mittelstellung durch Raste ge- 
sichert « Länge 31 cm 


5863 


Bierenger Modoll oinas Privatwagens | 
‚der Haller Löwenbrauerei ` Auf bei 
Soiton Türon zum Öffnen : Länge 31 cm 


> 


5603 pp 


Halteklammemn mit 28 Stück ` 
Zur Sicherung der Verbindung der 
Spur-I-Gleisstücke 


Anschlußgarnltur : Bostohend aus 2 An- 
schlußklemmen mit rotom bzw. braunem 
Kabol 3 m lang ` Eingebauter Konden- 
sator zur Funkontstörung 


Trotz dos verwendeten Zweileiter« 
Schienensystom: Elinda 
von Kehrschi 
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1 — 
für Rennfahrer gibt es nur eins: 
SE sein mit Märklin-Sprint! 


Autorennbahn 


Maßstab 1:32 


Märklin 


Die rasante Auto- 
rennbahn zu Hause 


Der Maßstab von 1:32 ist 
besonders günstig; deshalb 
braucht man für die Märklin- 
Sprint-Rennstrecke wenig 
Platz. Durch die Gelenk- 
kupplungen mit Rastensiche- 
rung und die federnd schlie- 
Benden Kontakte der Strom- 
leiter ist die Rennstrecke 
schnell aufgebaut und dabei 
zuverlässig stabil inder 
mechanischen und elektri- 
schen Verbindung der Strek- 
kentelle, Obwohl keine Halte- 
klammern gebraucht werden, 
hält die Bahn auch dem läng- 
sten und härtesten Renn- 
betrieb stand. 


Man kann dio Strecke zwei-, 
vier- oder sechsbahnig aus- 
bauen, mit langen Geraden 
oder vielen flachen und Steil- 
wand-Kurven, man kann 
Berg- und Talabschnitte, 
Überführungen, Fahrbahn- 
wechsel mit und ohne auto- 
matische Bremsstrecken ein- 
bauen und an Rundenzählern 
ständig feststellen, über wie- 
viel Runden die wilde Jagd 
gelaufen ist. Es gibt alles, 
um die unterschiedlichsten 
Rennstrecken anzulegen 
und — wo erforderlich — mit 
stabilen Leitplanken zu 
»sichern«. 


Jeder der Märklin-Renn- 
wagen ist ein kleines Meister- 
werk: In den Märklin-Sprint- 
Autos liegt der drehzahl- 
freudige Motor günstig im 
Schwerpunkt; das ergibt eine 
gute Straßenlage. Bei einigen 
Fahrzeugen ist an dem längs 
liegenden Motor ein genau 
abgestuftes Getriebe ange- 
blockt, so daß der Wagen 
besonders feinfühlig aufjede 
Änderung der Fahrspannung 
reagieren kann. Das heißt: 
kurzes scharfes Bremsen vor 
und rasantes Beschleunigen 
in der Kurve. 


Andere Sprint-Autos — das 
sind solche mit querstehen- 
dem Motor — erreichen auf 
der Geraden sehr hohe 
Geschwindigkeiten, die sie 
insbesondere auf langge- 
streckten Anlagen mit wenig 
Kurven auf schnelle Runden- 
zeiten kommen lassen. 


Auch das ist typisch für 
Märklin-Qualität: die soliden 
kurzen Skischleifer mit ihrer 
Ausgleichsfederung. Dadurch 
sind sie kontaktsicher, neh- 


men also den Strom immer 
zuverlässig ab und säubern 
gleichzeitig die Stromschiene 
und sich selbst. 


Die Bereifung der Wagen 
kann ausgewechselt und den 
Fahrbahndecken der Renn- 
piste angepaßt werden. Die 
Temporegler sind so kon- 
struiert, daß man die Ge- 
schwindigkeit stufenlos regu- 
lieren, außerdem bei 1591 
aber auch steigend von Raste 
zu Raste gleichbleibend fest- 
legen kann. Auch mit der 
außerdem eingebauten 
Schnellstoptaste läßt sich 
eine ganz individuelle Fahr- 
technik entwickeln. Das Kabel 
des Temporeglers kann dort 
an der Rennstrecke ange- 
schlossen werden, wo es 
dem »Fahrer« taktisch am 
günstigsten erscheint. 


Viele gute Tips für den Bau 
von spannenden Rennstrek- 
ken gibt die interessante 
Märklin-Sprint-Broschüre, 
Sie enthält auch verschie- 
dene »Renn-Reglements«, 
nach denen Autorennen da- 
heim so durchgeführt werden 
können, daß alle Beteiligten, 
groß und klein, Freude an 
der spannend-aufregenden 
Unterhaltung haben. 


Das Spiel mit den kleinen 
schnellen Märklin-Renn- 
wagen, der fröhlich auf- 
regende Kampf um den Sieg 
istvom inneren Gehalt her 
etwas ganz anderes als das 
schöpferisch planende Spiel 
mit der Modellbahn. Weil 
beide Spiele so grundver- 
schieden sind, ergänzen sie 
einander als Abwechslung. 


Geschenkpackungen 


Alle Märklin-Sprint-Garnituren haben 
diene Dekor. Verlangen Sie im Fach- 
geschäft Rennbahnpackungen mit 
diesem Bild. 


N 


Die Märklin-Sprint-Autoronnbahn lat 
N 


funkentstört nach den Bestimmungen 
von VDE 0878/7,71 und trägt das Funk- 
schutzzeichen. 


Runde um Runde kämpft jeder um den Sieg 
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H Rennbahnpackungen 1:32 Märklin 


BE 


1400 © 


87,5x45 cm \ 
Rennbahnpackung - Enthält je 1 Formol- bahnstücke 1200 und 4 gebogene Fahr- 1 409 
tennwagen Mercedes Monoposto und bahnstücke 1220 sowie Leitplanke und E 
Ferrari Supersqualo, 1 roten und 20 Leitplankenstützen - Mit diesem 145x75 cm 
1 grauen Tomporegler, 4gerade Fahr- Material kann ein Oval ausgelegt wor- 
den : Ausführliche Gebrauchsanweisung Rennbahnpackung mit 1 Stelikurve Siche 1241, 4 Stellkurvenstücke 1248, 
Nogt bei Enthält 2 Rennwagen McNamara, 1 roten Leitplanke, 19 Leitplankonstützen, 
und 1 grauen Tomporagler, 2gerade 3 Stützen und 1 Kuppelstück 1547 - Mi 
Fahrbahnstücke 1200, 2 gerade Fahr- desen Material kann eine Acht mit 
bahnstücke 1201. 2 gerade Fahrbahn- Überführung und 1 Steilkurve ausgele 
stücke 1206. 3 gebogene Fahrbahn- wordi Ausführliche Gebrauchs- 


Stücke 1220, 2 gebogene Fahrbahn. anweisung llogt bei 
ED 
— ; 


lennwagen ` Model! dos Mercedes W 196 Monoposto : Antrieb Über 
Mehrstufengatriebe ` Silbernos Kunststotigohäuse : Länge 12,0 em - Hierzu pas 
sende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1501 bzw. 1504 


| B 
1412 


2085x000m 2 


Farrari Suparsqualo - Antrieb über Mohrstufen- 
getriebe ` Rotes Kunststoffgehäuse - Länge 12,5 cm - Hierzu passende Ersatz- 
reiten: vorn 1500, hinten 1601 bzw, 1604 


Rennbahnpackung mit 1 Stellkurve- stücko 1248, Loilplanke, 22 Loitplanken- 
Enthält 2 Sportwagen Mercedes C 111, stützen, 2 Brückengeländer, 1 Kuppel» 
1 roten und 1 grauen Temporegler, stück 1847 und 5 Stützen ` Mit die 


2 gerade Fahrbahnstücko 1208, 4go- Mater! kann eine Acht mit Obert 
rade Fahrbahnstücke 1206, 8 gebogene rung und 1 Steilkurve ausgologt w 1 305 
Fahrbahnstücke 1241, 4 Steilkurven- don - Ausführliche Gebrauchsanwelsung - e 
liegt bei Sportwagen ` Modell des Porsche Carrara 6 + Antrieb Über Mehrstutengotriebe 
Rotes Kunststoffgehäuse ` Cockpit mit Haube aus glasklarem Kunststoff abge- 
geckt ` Länge 13 cm ` Hierzu passande Erantzreifen: vorn 1800. hinten 1503 


1405 Q 


246 x 100 om 


Rennbahnpackung mit 1 Stef 
Enthält 1 weißen und 1 orangofarbanen 
Mercedes © 111, 1 roten und 1 grauen 
Tomporegler, 2 gerade Fahrbahn- 
Stücke 1200, 4 gorade Fahrbahnstücko 
1201, 2 gerade Fahrbahnstücke 1209, 

8 gebogene Fahrbahnstücke 1241, 

4 Stellkurvenstücke 1248, 2 Fahrbahn- 
stücke für Stelgungsanfang 1290, 2 Fahr- 
bahnstücke für Steigungsende 1291, 
Leitplanke, 30 Leitplankenstützen, 

4 Kuppelstücke 1547 und 2 Spangen 
Diesen Material reicht zum Aufbau einer 
Acht mit Überführung und 1 Stolte, 
Ausführliche Gobrauchsanweisung 
liegt bol 


Auf jeder Piste muß der Fahrer 
die Bestzeit erreichen 
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Renn- und Sportwagen 1:32 


Vorderräder durch die Spurrlite der Fahrbahnstücke gelenkt. Vorbildgetreue 
‚Achsschenkellagerung. Stromabnahme durch 2 gefaderte Skischleiler. 


1317 


Sportwagen ` Technische Ausführung wie 1318, uch Cockpit offen mit Wind- 
schutzscheibe ` Rotes Kunststoffgel 


Q = 00000 


1308 


Sportwagen ` Modell des Jaguar Type g, Vorderachse pendeind gelagert + 
‚Antrieb über Stirnräder ` Rotes Kunntstoffgehäuse ` Eingesetzte Fonater 
Länge 13,4 cm ` Hiorzu passende Ersatzreiten: vorn 1500, hinten 1503 


1318 


Sportwagen ` Porsche 911 T Targa als Polizeifahrzeug : Diodengesteuertos, 
gleichbleibend helles, blinkendos Blaulicht : Vorderachse pandelnd gelagert 
‚Antrieb über Stirnräder ` Grün-weißes Kunststoffgehäuse ` Eingesotzte Fonnter 
Länge 12,9 om «Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 


Q = 00208 


1310 


Sportwagen ` Modell des Porsche 911 T Targa : Vorderachse pandelnd gelagert + 
‚Antrieb über Stirnräder ` Kunststoffgehäuse orange ` Eingesetzte Fenster 
Länge 12,9 cm ` Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1609 


2 
Au 


1319 


Rennwagen ` Modeli des McNamara » Antrieb über Stirnräder - Geldes Kunst- 
stoffgehäuse ` Länge 12.3 cm ` Hierzu passende Ersatzreifen 1505 


1311 


Sportwagen : Modell dos Mercedes C 111 - Vorderachse pendelnd, gelagert 
Antrieb Über Stirnräder ` Karosserie weiß: Untergentell schwarz ` Lingonetzte 
Fenster ` Länge 12 cm ` Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 


n ` Modell des Lola T 222 ` Antrieb über Stimräder ` Kunststoff- 
‚gohäuse ` Länge 12,7 cm ` Hierzu passende Ersatzreilen 1505 


1312 


Sportwagen ` Technische Ausführung wie 1911 ` Karos 


1321 


Sportwagen ` Modoll dos Porsche Can Am 917/10 : Antrieb über Stirnräder + 
Weißes Kunststoffgehäuse ` Offenes Cockpit mit Windachutzscheibe : Länge 
13,4. cm ` Hierzu passende Ersatzroifen 1505 


1314 


jportwagen ` Technische Ausführung wie 1908, Jedoch Cockpit offen mit Wind- 
SE orange ` Untorgestell weiß - Länge 13 cm 


Sportwagen ` Modell dos BMW 2002 turbo ` Antrieb über Stirnräder » Kunststoff- 
gehäuse ` Länge 12,6 em ` Hierzu passende Ersatzreifen 1505 


1315 


jagen - Modell des Chaparral 2 E mit Ober dem Hoch angebrachter 
rungstläche ` Antrieb über Mehrstufongotriebe ` Weißes Kunststoff. 
Ange 11,6.cm - Hierzu passende Ersatzreilen: vorn 1500, hinten 1509 


1316 


Sportwagen ` Modell des Porsche Carro! 
Siiberlarbiges Kunststoffgehäuse 2 beloucht 
Haube aus glasklarom Kunststoff abgedeckt 
Ersatzreifen: vorn 1800, hinten 1809 


Q = e0000 


Mittelmotor, Mehrstufengetriebe, querstehender Motor... 
... jeder schnelle Wagen erfordert seine eigene Fahrtechnik 


o. Antrieb über Møhrstufengotriobo » 1323 ~ 


Scheinwerfer ` Cockpit mit Sportwagen ` Tachnische Ausführung wie 1322, Jedoch in anderer Farbe 
ngo 13 em ` Hierzu passende 
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Fahrbahnstücke 1:32 


Gerade 
Fahrbahnstücke 


1205 


Länge 424.2 mm 
(doppelte Länge von 1200) 


I 


1204 1207 


Länge 44 mm Fahrbahngarnitur mit Bremakontakt - 
Besteht aus zwei 106 mm langen Fahr- 
bahnstücken ` Zur Verwendung vor 
Engstellen oder vor Strecken mit Fahr- 
bahnwochsel ` Das zuerst In den Fahr- 


Engstelle gerade 


1 1216 


Engstelle gerade - Doppolspurig Vor- 
minderung des Spurabstandes von 75 


Mit Anschlußmöglich 


1206 


Länge 300 mm 
(doppelte Länge von 1201) 


Hr 


keit für Stromzuführung bei 1200, 1201, 
1205 und 1206 


1200 


Länge 212,1 mm 


1201 1202 


Länge 180mm Länge 106 mm 


1203 


Länge 62,1 mm 


Sämtliche Fahrbahnstücke sind aus 
tormstabitom Kunstatolf hergestellt. 
Die eingelassenen Spurrillen dienen d 
‚Führung der Fahrzeuge. Über dio dold 
soitig der Spurrillen angeordneten 
‚Kontaktschianen erfolg! die Strom- 
zutuhr zum Fahrzeug. Eine Rastgolenk 
kupplung verbindet ohne weitere Vor- 
bindungselemente die Fahrbahntoile 
absolut sicher miteinander. Farbe 
schwarz mit unterbrochenem weißem 
Mittelstreifon, 


bahnabachnitt einfahrende Fahrzeug 
unterbricht automatisch den Strom In 
dor anderen Fahrspur und schaltet ihn 
orst nach Passioren der Kontrollatrecke 
wieder ein 


Fahrbahnwechsel 
gerade 


Fahrbahnstücke lür Wechsel der Fahr- 
bahn (1217, 1227) können nicht einzeln 
verwendet werden. Sie sind entweder 


auf 38 mm ` Länge 150 mm » Benötigt ‚paarweise einzusetzen oder unterein- 
| worden 2 solcher Fahrbahnstücke ander zu kombinieren. arisch voneinander getrennt 
| Fahrbahnwechsel Gebogene 

gebogen Fahrbahnstücke 1221 


Dio sich kreuzenden Stromleitschlenen 
S sind elektrisch voneinander getrennt 


1220 


Gebogenes Fahrbahnstück 90° für Fahr- Gebogenes Fahrbahnstück 90° Doppel, 


bahnwechsel ` Doppelspurig ` Mittlerer 
Radius 150 mm 


Steilkurvenstücke 45° 


Stellkurven 
Mittlorer Radius 450 mm 


1546 


tück 45° ` Doppelspurig 


Mit Anschlußmöglichkeit für Strom- 
zuführung bei 1220, 1241 und 1261 


spurig ' Mittlerer Radius 160 mm 


Gebogenes Fahrbahnstück 45° ı Doppe 
spurig ` Mittiorer Radius 300 mm 
Gebogenes Fahrbahnstück 45° : Doppo 
Spurig ` Mittlerer Radius 450 mm 
Fee 


tück 45° : Doppelspurig + 


Satz Stellkurvenstützen Bestehend aus 


Gebogenes Fahrbahnstück 45° - Doppe 
ago ` Mittiorer Radius 150 mm 


1241 


Steigung 
1290 


Gerades Fahrbahnstück für Stelgungs- 
anlang - Doppelspurig ` Konkav go- 
wölbt ` Anfang und Ende der Fahrbahn 
bilden einen Winkel von etwa 30° + 


Länge 220 mm 


| 
11291 
Gerades Fahrbahnstück für Stelgungs- 


ende ` Wie 1200. Jedoch konvex ge 
wölbt ` Dazu 1 Spange zur Vorstoifung 


jus 300 mm 7 Querträgern, 3 Pfeilern 128 mm hoch, 
4 Pielem 78 mm hoch und 12 Kuppel- 
stücken ` Aus Kunststoff > Zu verwan- 
don bei vierspurigem Ausbau der Siet, 
kurve 


ll 
. 


Absolut alles, was Sie für den spannendsten Wettkampf 
auf Ihrer privaten Rennstrecke brauchen 
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an 


gerät für re 
Au 


Kunststolfgehäuse ` Gewicht 1. 
‚Abmansungen 125x 135x55 mm ` 
VDE-goprüft 


Eisenbahn-Transformatoren ` Akne 
sungen 57 * 52x 15 mm An den beiden 
mit Auto 1 und Auto 2 bezeichneten 
Buchsonp: n kann Gleichstrom zum 
gleichzeitigen Botriob bis zu 4 Fahr- 
zougon abgenommen worden ` Dor vor- 
goschaltete Transformator muß eine 
Leistung von mindestens 16 VA aut- 
weisen 


1593 


Startuhr ` Zwischen Fahrgerät und Fahr- 
bahnanlage anzuordnen ` Unterbricht 
nach Ablauf dor am Drehknopf einstall- 
baren Zeit (0 bis 6 Min.) die Strom- 
zuluhr zur Rennbahnanlago ` Starttrei- 
gabe durch Drücken des roten „Start“ 
Knopfos 


1545 


Mechanischer Rundenzähler ` Montiort 
uriges Fahrbahnstück 
bis 90 zählend — 


tungen ` Zählscholben von 
libar « Höhe 130 mm ` Breite 


mehrspurigen Anlagen können mehrer 
Rundenzähler unmittelb: oh- 
ander in gleicher Flucht angeordnet 
worden 


Rennbahn-Zubehör 1:32 


Als Stromquelto Ist das Fahrgerät 6771 
odor 6930 zu empfohlen. Dei Verwen- 
dung von Märklin-Eisonbahn-Transtor- 
matoren mub der Gleichrichter 1592 
zwischen Transformator und Tempo- 
toglor geschaltet wordo: 


Achtung! 
Märklin-Sprint- 
Autos nur GLEICH- 
STROM zuführen. 


Märklin-Sprint-Fahrgerät tür Anschluß 
220 Volt Wechselstrom ` Ausgang 
spannung ` Leistung 


Stahiblechgehäune Auf der Ausgang: 


nung Auto 1, Auto ? Gewicht 1 kg ` 
Abmessungen 126% 05x 35 mm 


eg 


Leitplanke ` In Wellonprofil aus biog- 
tamom Kunststof! ` Weiß 2 m lang 


1841 


‚Stütze für Leitplanke ` Aus weem 
Kunststoff ` Zur Botostigung dor Leit- 
planko an der Fahrbahn 


1543 


pouc 61.5 mm hoch ` Aus grauom 
m Fläch 


Wi zur Fixiorung der ahrbahnstücke 


1591 


Temporegler mit Anschlußgarnitur + 
Rot "Sehr handliche Form Drucktasto 
kann durch 
Geschwindigkı 


teilt werden ` 


tor 


schlußplat Ger oin 1,5 m langes 
zwoladrigos Kabel mit dem Tompo- 
rogler verbunden ist, und einem welte- 
ron 1 m langen zwoladrigon Kabel mit 
Stecker zum Anschluß am Fahrgerät + 


Mit einem Temporoglor darf jeweils nur jeweils nur oin Fahrzeug betrioben 


en Fahrzeug betrieben worden 


1542 


Bausatz für Überführung ` Bostahond 
aus 2 Pfeilern 27 mm, 2 Pfellorn 49 mm, 
2 Ptellorn 61,5 mm hoch und 2 Brücken- 
geländern ` Alle Tollo aus grauem 
Kuna! den Aufbau 


mehrspurige Fahrbahnen Ôl 
spannen kann 


1544 


Brückengeländer ` Zur Vorstelfung von 
Überführungen ` Aus grauom Kunst- 
tott > 135 mm lang ` 38 mm hoch 


| 


DM 


1594 | 


Tomporeglor mit Anschlußgarnitur » 
Große Ausführung + 40 Ohm ` Elektro- 


ng der dynamische Bremse In Ruhe Sun do dor 


Drucktasto wirksam ` Eingebauter 
densator zur Funkentstörung An. 
schlußgarnitur bostoht aus dor Anschluß- 
platte, die über oin dreindriges Kabol 
mit dam Tomporogler vorbunden ist, 

und ginem welteren zwoladrigen Kabel 
mit Steckern zum Anschluß am 
‚gerät ` Mit einem Temporegler dart 


worden 


1547 


Kuppelstück ` 74 mm lang ` Aus schwar« 
zom Kunststoff ` Zur Verbindung von 
neboneinanderliegenden geraden Fahr- 
bahnstücken und zur Verateltung der 


Stols 


Reifenpackungen 


1500 


Enthält 2 Stück Gummirelfon ® 20,5% 
6mm - Passend zu 1300, 1301, 1305, 
1308, 1310, 1911, 1912, 1314, 1315, 1316, 
1317, 1318 


1501 


Enthält 2 Stück Gummlreiten Q 23% 
7 mm ` Passend zu 1300, 1301 


1503 


Enthält 2 Stück Gummirelten ® 20,5% 
7,6 mm ` Pansond zu 1305, 1308, 1310, 
1311, 1912, 1914, 1315, 1916, 1317, 1918 


Enthält 2 Stück Gummireifen d 24x 
8,4 mm ` Passend zu 1300, 1901 


1505 


Enthält 2 Stück Gummireiten 2 20,5% 
8,5 mm - Passond zu 1319, 1920, 1921, 
1922, 1923 


Zusatzschleifer 


1510 


(1 Paar) Zum Anklommen an die 
Schleifer der Märklin-Sprint-Auton » 
Ermöglichen jetriob dieser Autos 
aut Fahrbahnen framden Fabrikate 


Zuverlässigkeit ist auch beim Rennen entscheidend - 


Märklin-Perfektion 


ist weltbekannt 


Bürstenpaar 


60146 


für Motor der Märklin-Sprint- 


Broschüre »Autorennbahn Märklin- 
Sprints mit Vorschlägen zur Gestaltung 
von Rennstrecken ` Mit Spielregeln und 
Intaressanten Illustrationen ` Inhalt 

44 Selten Format 18% 28 cm 


| 
| 
0750 
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Miniaturautos Maßstab 1:43 Märk n 


Märklin-Miniatur- Diese Modelle sind bis ins Sortiment 1975 F 
1 feinste durchgearbeſtet. 1825 VW 411 
autos aus Zinkdruck- Türen, Motorhauben, Koffer- 180 Porsche 913 T Targa 1826 VW-Porsche 014 
guß mit beweglichen raumklappen usw. sind be- (8 Chaparral 88 eeh ees 
H i weglich, die Fenster verglast. 1805 VW-Varlant 1600 1830 Uni it Pri 
Teilen und Spezial- gie Magen sind mine 1607 VW:Variant 1000 nen 1831 Unimog mit Prise und 
& A -Variant 1600 — 
ausrüstung der Räder richtung versehen. rak- 1809 VW-Variant 1600 — DRK 1834 Audi 100 Coup 
Modelle haben einen beson- 51 Kommando. 1857 Opel Manta 
ders leichten Lauf durch 1813 Mercedes © 111 1839 Mercedes 360 SL 
Spezialausrüstung. rak ist 0 
eben richtige auto- Klasse 1818 Chevrolet Corvette 
1819 BMW 2002 ti 


Verlangen Sie in Ihrem Fach- 1821 Audi 1015 
geschäft den Spezialprospekt "77 Ford Capri 2900 
mit dem vollständigen Sorti- 

mont über Märklin-Miniatur- 

autos rak. 


` Alles ist dran, alles ist drin, jeder Millimeter stimmt: 
Märklin-rak-Autos sind eben richtige auto klasse 
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Der Märklin-Metallbaukasten mit der echten Schraub-Technik Märklin 


übrigens kombi- 
nierbar* mit dem 
neuen Baukasten- 
System Märklin 


plus““ 
* (siehe Seite 88) 
** (siehe Selten 90-97) 


Märklin-Metallbau- 
kasten — spielendes 
Vorbereiten auf die 
Zukunft 


Die Technik der Zukunft wird 
so lobensbestimmend sein, 
daß es sich lohnt, die Jugend 
schon früh darauf vorzube- 
reiten. 


Ein guter Weg, technisches 
Verständnis schon beim 
Spielen zu wecken, ist der 
Märklin-Metallbaukasten. 
Seine anerkannten Vorzüge 
liegen einmal in dem päd- 
agogisch wohldurchdachten 
System der fünf Grundkasten, 
die jeweils auf ein Alter 
abgestimmt sind, und zum 
anderen in den richtigen Bau- 
teilen, die der Praxis nach- 
gebildet sind und die — wie 

in der Praxis — mit richtigen 
Schrauben zusammengefügt 
worden. 


Diese altersmäßige Staffe- 
lung und diese technische 
Wirklichkeitsnähe sind ent- 
scheidende Faktoren. Sie be- 
wirken, daß ein Kind schon 
mit 5 Jahren die elementar- 
sten Zusammenhänge spie- 
lend mitbekommt und daß es 
dieses Wissen bis zur klaren 
Vorstellung von den Ge- 
setzen der Mechanik und der 
Elektrizität (ab Kasten 1013) 
steigern kann. Immer im Ein- 
klang mit seinem Alter und 
der Erweiterung seines 
Kastens durch die Ergän- 
zungskasten. 


Ein Märklin-Metallbaukasten 
ist also nicht nur wegen der 
naturgetreuen Modelle ein 
begeisterndes Spiel mit un- 
begrenzten Möglichkeiten — 
auch in bezug auf das prak- 
tische Wissen ist er eine 
echte Hilfe! 


— m m A 


Selbst baut der Mann - Schraube für Schraube 


Metallbaukasten 


per Märklin-Metall- 
baukasten mit der 1011 ab 6 Jahren + Inhalt 


242 Konstruktionsteile : Größe 62 x 35% 


echten Schraub- zem ` Gewicht 1,780 kg ` Mit diesem 
` Kanten können Modella aus allen Go- 
Technik bieten der Mochanik gebaut werden 


Vom Roller bis zum Langholzwagen, 
von der Waage bis zur Seilschwobo- 
bahn, vom Schaufelbagger bis zum 
tahrbaren Kran reicht die Skala - Und 
allos Ist naturgotreu und funktioniert 
Durch Ergänzungskasten 1091 auf 
Grundkasten 1012 zu erweitern 


1012 


Grundkasten ab 7 Jahren » Inhalt 

396 Konstruktionsteile - Größe 52x 38x 
cm ` Gewicht 3 kg - Mit Kanten 1012 
ind noch naturgetreuere Modelle mög- 
lich ` Unter anderem Diesellokomotiven, 
grolo Lastwagen, Turmdrehkrane, 
Windmühlen, Bohrmaschinen usw. : Die 
Einsicht in die Gesetze der Mechanik 


176 Konstruktionsteil 
00 3.2 cm » Gewicht 1.050 kg « 
als 90 Modello sind schon im Antoi- 
tungsbuch diesen kloinston Kastens go- 
| zeigt» Kleino Lastwagen sind darunter, 
Windräder, Kräne usw. ` Und man 


dabei, was oin Flaschenzug, was eine 1 01 3 
| Übersetzung und was eine Kupplung 
| 
| 
| 


ten 1092 auf Grundkasten 1013 


ist ` Durch Erglinzungskasten 1090 auf Grundkasten ab 10 Jahren - Inhalt 

Grundkasten 1011 zu erweitern 703 Konstruktionsteile ` Größe 53x.37 X 
Lem Gewicht 5,3 kg - Von hior an 
haben die Baukasten auch Elektro» 
Bautello wie Kolloktor, Magnotspule, 
Kabel und andere Im Sortiment ` Ein 
kleiner «eloktrischer Lehrgang» vormit- 
toit die Grundgesetze der Eloktrizität 


in 
Modelle schaften die Möglichkeit, da 
nouo Wissen prakti 


en - Inhalt 
1006 Konstruktionateile ` Größe 64,8% 
D jowicht 7,2 kg - Der 
t diesen Kastons Ist etwas für 
ine und große Könner + Die Möglich- 
| koltan umtasson jetzt imponiorondo 
Modelle aus Hunderten von Einzel 
tollon ` Außerdem sind auch mochani- 
sche und physikalische Modelle nach 
streng wiösenschaftlichen Regeln mòg- 
lich « Durch Ergänzungskasten 1034 um 
| e Stuto zu wesen | 


9330 


Packung Verbindungsbaustelne : Ent- 
hält 6 vorschiedene Arten von B: 
stolnen, die vielseitige und boch 


intor- 

essanto Kombinationsmöglichkeiten 

| |! zwischen Märklin-Metallbaukasten und 
Märklin plus bieten 


| Kombinationsbelsplol von Märklin- 
Motalibaukaston mit Märklin plus 
1 (siehe auch Seite 97) 


| —.— — 
j Handwerk mit Schraubenzieher und Schraubenschlüssel. 
Konstruieren mit Eisen und Messing 
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Ergänzungskasten 


Dio Erweiterung der Grundkasten zum 
nächsthöheren erfolgt durch Egg. 
zungskasten, deren Inhalt zusammen 
mit den vorhergehenden Kasten dan 
nouen Grundkasten bildet, Besitzt man 
2. B. Gd 1010 und möchte ihn 
auf den Inhalt von Grundkasten 1011 
bringen, 40 Ist Ergänzungskasten 1090 
erforderlich 


‚Außer durch die vorstehend genannten 
Ergänzungskasten kann jeder Märklin» 
Metalibaukaston durch einzelne Toile, 
deren Stückzahl für den geplanten Bau 
nieht ausreicht, oder durch Spezialteile, 
‚die in dem Kasten nicht enthalten sind, 
erweitert werden, Eino Sonderliste über 
diese Teile ist In jodom Sponge. 


schält erhältlich, das Märklin-Artikel luhet. 


1034 


Ergänzungskasten erweitert den Grund: 
kasten 1014 noch um eine Stufe 


Märklin 


Anzahl der Konstruk- 
tionsteile der 
Märklin-Metallbau- 
kasten 


Grund- Anzahl 


Ergänzungs- Anzahl 


kaston der Teile kaston dar Tolle 
Nr. Nr. 

1010 176 1030 07 N 
1011 242 1031 164 

1012 300 1032 E) $ 
1013 70 108 307 

1014 1008 1094 1100 


Zusammengetaßt 


Ergänzungskasten 1030 
vorwandelt 1010 in Baukasten 1011 


Ergänzungskastan 1031 
vorwandelt 1011 in Baukasten 1012 


Ergänzungskasten 1032 
vorwandelt 1012 in Baukasten 1019 


Ergänzungskasten 1033 
verwandelt 1013 in Baukasten 1014 


=f 
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nzelteil-Packungen 


Einzeltoll-Packung Einzoltoll-Packung 
Enthält Flachbän- Enthält Verbin- 
der, Schrauben dungsstücke wie 
und Muttern Lagergabel, Dop- 
polwinkel, Winkel- 
stück. Führungs- 


bügel und Flach- 
stück 


gn 
Einzeitell-Packung 
Enthält Lager: und 
Vermittlungs- 
stützen, Vormitt- 

Nungsgabeln und 

Vormittlungsstücke 


1049 


Einzeitell-Packung 
Enthält lange und 
kurze Schri 
mit Muttern 


1042 1043 


Einzeitell-Packung Einzeltell-Packung 
Enthält Flachbän- Enthält Winkel, 
der. Verbindung. träger, Schrauben 
und Lagerbügel und Muttern 


Elektromotoren zum 
Antreiben der 
Modelle 


Für jeden Jungen ist os ein besonderes 
Vergnügen, Modelio, die or nach dem 
Anleitungsbuch oder nach eigenen 
Ideen gebaut hat, »selbsttätig- arbeiten 
zu lasson, Durch die beiden abgobiido- 
ten Elektromotoren ist dieser echte 
Betrieb schon bei den Modellen dos 
kleinsten Kastena möglich 


A 


Einzeitell-Packung Einzelteil-Packung Einzeitell-Packung Einzeltell-Packung 
Enthält Wellen vor. Enthält Schnurlauf- Enthält Bogen- Enthält Lagerplat- 
schiedener Län- face, Gummirel- bänder, Schrau- tan, Schrauben 
gon, Stellringe und fon, Wolle und ben und Muttern und Muttern 
Handkurbel Stellringe 


1071 


Elektromotor : Umachaltbar für Rechts- 
bzw. Linkslauf ` Leorlaufdrehzahl otwa 
1500 U/min ` Für 16-Volt-Betrleb, daher 
an jeden Märklin-HO-Eisenbahn-Tranı 
o/ matot anzuschlieflen ` Zubehör 

2 Kabel ` Höhe 8,5 om ` Breite 5 m- 
Tiefe b cm ` Gewicht 200.9 


1072 ELEX 


ELLX-Eloktromotor 16 Volt ` Mit Kabal 
und Umschalter zur Steuerung dor 
Drehrichtung * 2 Schnurlaufräder mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten ont- 
gogengesetzt laufend und durch Trans- 
formator regelbar ` Leerlaufdrehzahl 
etwa 3000 bzw, 1100 U/min » Außlerst 
leistungsfähiger Motor, auch für die 
größten Baukastenmodelle sowie zum 
Antrieb von Betriebsmodellen aller Art 
geeignet ` 3 Anschlußstecker ` Höhe 

8 cm ` Breite 9.5 cm - Tieto 6,5 cm 
Rillenabatand 8,9 cm ` Gewicht 670.9 


Maschinen mit Rollen, Rädern, Getrieben 


durch handfeste Motoren in Schwung gebracht 


System-Vorteile 


Märklin plus, 

das neue Spiel-Bau- 
System, mit dem 
Kinder groß werden 


übrigens kombi- 
nierbar* mit dem 
Märklin-Metallbau- 
kasten“ mit der 
echten Schraub- 
Technik 


* (siehe Seite 97) 
** (siehe Seiten 87—89) 


System-Überblick 


Grundkästen mit 
Grund- und Flächen- 
bausteinen für 
Massivbauweise 


Grundkästen mit 
Grund-, Stab- und 
Lagerbausteinen für 
technische Modelle 


Ergänzungskästen 
zuB 


Bausätze für Einzel- 
modelle 


Einzelteil- 
Packungen 


Funktionsteile für 
Elektromechanik 


Großbausteine für 
die Kleinen 


Märklin plus 


kann alles 

Dieses neue Baukasten- 
system schließt keine Alters- 
gruppe aus. Jede kann nach 
Herzenslust, Talent und 
Phantasie bauen, was ihr ge- 
fällt. Kein Baustein ist unnütz. 
Der Baustein, mit dem das 
Kleinkind baut, paßt auch in 
das Modell des versierten 
Konstrukteurs. 


Märklin plus, 
im Handumdrehen 


zu verstehen 

Wer einen Druckknopf ein- 
drücken kann, versteht auch 
Märklin plus. Dieses System 
beherrscht man mühelos, 
Märklin plus wird zum unent- 
behrlichen Begleiter für die 
Spiel- und Hobbyjahre und 
schließlich zur Lern- und 
Berufshilfe. 


Märklin plus, 
das System ohne 


Schranken 

Stufenweise weiterbauend 
wird durch Märklin plus auch 
der Bereich der Elektrome- 
chanik erschlossen. Beson- 
ders erfreulich: Das durch- 
dachte System läßt sich sinn- 
voll und preisgünstig aus- 
bauen. Kein Grundbaukasten 
wird überflüssig. 


Märklin plus, 
die ideale Lehr- und 


Lernhilfe 

Märklin plus fördert Logik, 
weckt verborgene Talente 
und regt die Phantasie an, 
Die Freude, mit eigener Kraft 
etwas Sinnvolles geschaffen 
zu haben, gibt die notwen- 
digen Impulse fürs Lernalter. 
Märklin plus ist mehr als ein 
Zeitvertreib. 


Märklin plus, 
das »schnelle« 


System 

»Zügig aufgebaut, fix abge- 
baut« heißt das Motto bei 
Märklin plus. Kinder freuen 
sich besonders, wenn sie mit 
wenigen Handgriffen und in 
kurzer Zeit ihr Werk vor- 
zeigen können. 


Der Grundbaustein 
rastet mit einem »Klick« 
federnd in den Gegenstein 
ein, Bei Märklin plus gibt es 
kein Ausleiern. Dauertests 
haben bewiesen: Auch nach 
langem Gebrauch behalten 
Märklin plus-Bausteine ihre 
Stabilität. 


> 


Die Flächenbau- 
steine 


sind weitere Grundelemente 
dieses Systems ohne Schran- 
ken. Damit werden Flach- 
dach- oder Giebelhäuser, 
Zwischendecken, Fußböden, 
Lastwagen-Chassis und vie- 
les andere gebaut. 


Fenster und Türen 
sind mit viel Liebe zum Detail 
präzis gefertigt. Fenster, 
Türen, Garagentore zum Öff- 
nen, Schließen, Kippen und 
Ausschwenken, dazu Fenster 
mit schiebbarem Rolladen. 
Die Kinder sind begeistert. 


d 


Der flankenelasti- 


sche Baustab 

Die Baustäbe sind bis zu 

20 cm lang und besitzen Füh- 
rungsnuten in allen 4 Flanken, 


Die Bausteine können ein- 
fach in die flankenelastischen 
Baustäbe eingedrückt wer- 
den. 


Dies ist einer der großen Vor- 
teile von Märklin plus, denn 
Märklin plus ermöglicht ohne 
Änderung des jeweiligen 
Bauwerks Anbauten ver- 
schiedenster Art, 


Verbindungsplatten 


und Querstreben 

Sie sorgen für die Stabilität — 
ganau wie beim großen Vor- 
bild. 


Bei Märklin plus können Sie 
ruhlg kräftig zupacken. Alle 
Elemente sind strapazier- 
fähig, robust und leiern nicht 
aus. 


Baustein für Baustein schnell befestigt, leicht gelöst - 
der Druckknopfverschluß von Märklin plus ist ideal! 
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Serie A Grundbaukästen für Massivbauweise 


A 9000 Modell aus 9000 


Grundkasten ` Enthält Grund- und 
Flächenbausteine verschiedener Größen 
und Farben sowie Türe, Fenster und 
Grundplatte zum Bau einfacher Figuren 
und kleiner Häuser mit Flachdach 
Anleitungen für Beispiele liogen bei 


|@rundkasten ` Enthält Grund- und 
‚steine verschiedener Größen 
‚wie Türe, Fenster und 
zum Bau kleiner Häuser 
und Schräggach ` Anleitungen 


Modell aus 9002 


, Fonster, Rad- 
ind Grundplatte zum Bau von 
n und Fahrzeugen ` Anleitungen 
tür Beiapiole liegen bei 


tze und Grundplatten zum Bau 

ebäuden aler Art und von Fahr- 
zougen ` Anleitungen für Beispiele 
egen bei 


A 9004 Modell aus 9004 


|Grundkasten ` Enthält eine reiche Aus- 
wahl an Grund», Flächen- und Eckba 
isteinen verschiadener Größen und 
[Farben sowie Türen, Tor, Fonster, Rad- 
Sätze und Grundplatten zum Bau von 
Gebäuden, Garagen und Fahrzeugen 
[Anleitungen für Beispiele liogen bei 


` Bauteile aus unverwüstlichem Werkstoff 


Serien Ag und B Grundkästen für technische Modelle Märklinplus 


Mosel! aus 9500 


d Grundkasten ` Enthält ein reichhattiger 
d Sortiment an vorschiodenartigsten Bav- 
und Lagersteinen sowie Baustäbe, 
Wellen, Räder, Türe und Fenster zum 
Bau von Gebäuden und mechanischen 
H Modellen » Anteitungabuch liegt bei 


II I Il 


` B 91 00 Modell aus 9100 


Grundkasten ` Enthält Grund-, Stab- 

und Lagerbausteine sowie Räder zum 
Bau einfacher mechanischer Modelle 
wie Crane, Maschinen ` Anleitungsbuch 
liegt be 


B 91 01 Modell aus 9101 

Grundkasten - Enthält Grund», Stab- 

und Lagerbausteine sowie Räder und 

Zahnräder zum Bau mechanischer - 

Modelle mit Zahnradgetrieben ` Anlel- 1 

tungsbuch liegt bei Ai 
$ | 


B 91 02 Modell aus 9102 


Grundkasten ` Enthält Grund-, Stab- 
und Lagerbausteine, Streben, Räder 
und Zahnräder zum Dau verschieden 
artigster mechanischer Modelle und 
von Fahrzeugen mit höherer technischer 
Porfektion ` Anleitungsbuch liegt bei 


Grundkasten ` Enthält eine Vielzahl an 
Bauteilen allor Art einschließlich An- 
triebsmotor zum Bau von technischen 
Modellen bin zu wissonschaftlicher 
Exaktheit ` Anteitungsbuch logt bei 


| y 
hh 
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Aufbauen, Ausprobieren, Umbauen, Verbessern 
bis zur ausgereiften technischen Konstruktion! 
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Serien BE und E Einzelteil-Packungen 
Ergänzungskasten zu B 


Das rationelle 
System 


Mit BE-Ergänzungskästen lassen sich 
die Grundbaukästen der D-Sorle sinn- 
voll ergänzen, 


Ergänzungskasten 9150 
verwandelt Grundkasten 9100 in 9101 


Ergänzungskasten 9181 
verwandelt Grundkasten 9101 in 9102 


Ergänzungskasten 9152 
vorwandelt Grundkasten 9102 in 9109 


BE9150 BE9151 BE9152 


Ergänzungskasten mit Änlaltungsbuch ` Ergänzungskasten mit Anloitungsbuch ` Ergänzungskasten mit Anleitungsbuch > | 
Vorwandelt 9100 in Baukasten 9101 Verwandelt 9101 in Baukasten 9102 Varwandeit 9102 in Baukasten 9109 


E9308 MO Egg , E9326 QO 


Satz Bausteine Tür und Fenster Satz Stabbausteine etwa 50 und Satz Räder mit Reiten | 


E9309 D af 


ve 
E9318 K. 
[Satz runde Eckbausteine woiß und rot 


Einzelteil-Packungen 
Dio K. So bietet oin reichhaltiges Sor 

timant an Einzelteil-Packungen für viol- 
langen Gebrauch. Diesen Sortiment lädt 
keine Wünsche offen. 


E9300 65 


Satz Bausteine weiß und rot 


E9327 


Satz Kottengliedar für Förderband 


E9328 S®> 


Satz Kettengllodor für Antriobskette 


Satz Flachvarbinder 


E9319 == 


Satz Streben kurz 


E9310 


Satz runde Eckbaustoino blau und 
transparent 


E9302 „ E931 


Satz Bausteine schwarz und transparent |Satz Flächenbausteine rot 


8932 E9321 Ne E980 


Satz Flchenbausteine fürDachaut- | Satz Zahnräder mi Zahnstangen und [Satz Verbindungsbausteino tür Märklin 
uton Schnecke plus/Märklin,motall (siohe Saite 07) 


E9313 „ E9322 Bäi E399 


Satz Firstbausteine Satz Zahnrâdor mit Schnecke Bauplatte Abmessungen 376% 403mm 


E9314 BR E323 W E93 E 


Satz verschiedene Lagorsteine Satz Wellen mit Kugolgelenk Satz Fonstor mit achiobbarem Rolladen 


Sei 
E9315 125 E9324 GK 


[Satz kurzo Stabbausteino Satz Schnurlaufräder mit Luftschruube 


E9316 7 


Satz Stabbaustelne etwa 25 und 
100 mm lang klinke und Gleitscheibe 


E9301 


Satz Dausteine blau und gelb 


— — 


E9329 | 


Satz Kotlenglioder für Raupenkone 


E9320 = 


Satz Streben lang 


E9303 


Satz Bausteine halber Höhe woið und 
rot 


E9304 = a 


Satz Bausteine halber Höhe blau und 


305 =» 


Satz Bausteine halber Höhe schwarz 
und transparent 


E 9306 


Satz Bausteine für Schrägdach woiß 
und gelb 


E9307 = & 


Satz Bausteine tür Des Schrägdach 


Für jede Konstruktionsidee 
gibt es genau die richtigen Bauteile 


SerieC Bausätze für Einzelmodelle Märklinplus 


Der Märklin plus- 
G 


9220 C9221 


satz Haltestelle 


C9242 


Bausatz Tı 


C9298 C9299 


Gestern Auto, heute Haus, 
morgen wird was andres draus 
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Serie E Funktionsteile für Elektromechanik 


Ein wunderschönes F9430 
b 


Hobby Funktionskaston Eloktromachanik : Ent- 
hält mechanische und olektrischo Bau» 
Die F-$orie anhält Funktionsteile für teile wio Bausteine, Wellen, Zahnräder, 
eloktromechanischen Ausbau der B- ‚Schalter, Signallouchten, Magnete usw. 
Modello. Schon »kleine Konstrukteure» zum Bau elektromachanischer Modelle 
können sich hier ohne Mühe bewähren, Anlaltungsbuch liegt bei 

$ Es droht und hebt und senkt sich, os 

gd fährt und klettert, rotiert und zeichnet, 

D steigt auf und ab. Es gibt koin schöneres 
Froizeil-Hobby für den Schüler. den 
Bastler und die schöpferischon Talente, 
die morgen im großen nachvollziehen 
was sie heute mit Märklin plus erproben. 


an F9400 
Motor mit Schaltgetriobe 
a 9402 
F9 mit Rückschlußplatten 
appen 
va F94 05. 


59406 


Potwendeschalter 


Er. 
* 449408 


Fa 
$ ge al F9410 


Magnetschalter 


2— > e 
KA ge F9412 


Motor mit Zahnrädern 


Éh h a EN... 


buchse in don Farben Gelb, Grün, Rot 
und Grau 


Regeibarer Transformator für 220 Volt 
Wechselstrom : Stromkreis I einstellbar 
zwischen 0 bis 6 V Gleichapannung : 

* Stromkreis Il konstante Gleichspannung 
von 4 V ` Beide Stromkreise Jeweils mit 


1 A belastbar ` Kunatstoffgehäuse 
E Gesicht 1,7 kg - Abmessungen 136 
125 x 75 mm ` VDE-geprüft 


Ampelsteuerung, Impulsgeber, Elektromotor - 
selbst gebaut, erprobt, verstanden! 
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Serie G Großbausteine Märklinplus 


Für kleine Hände peg 


Großbausteine REN) 
Die e sind kleinkindgeracht, und Si A 
jod paßt genau auch in das Go- * 


samtsystom, 

Mit Märklin plus kommt noch mehr ins 
Spiel: schöpferisches Tun, die Freude 
nn aungewoganen Formen und labons- 
rohen Farben 


89092 


Großbaustein-Kasten ` Enthält 2 kom- 
ie sowie Grund 


o verschiedener Grö 


EA Märklin G 
SCH plus 9091 € A 


Mit kleinen Händen 
kann man große Bausteine am besten erkennen 
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Kombination Märklinplus 


und das Interes- 
sante an Märklin plus 
ist die Kombina- 
tionsmöglichkeit mit 
Märklin metall 


Kombination 
Märklin plus/Metall- 
baukasten 


Viele erfolgreiche Ingenieure una 
Techniker haben Ihre ersten Schritte 
in die Welt der Techn mit dem Bau 
kastan gotan, der seit Jahrzehnten ein 
Begriff für technische Baukästen ist 
dom Märklin-Motallbaukasten 


Beide Märklin-Baukastonsystome 
lanson sich jotzt einfach und harmo 
nisch miteinander verbinden durch 
die Verbindungsbausteine E 9330. 


E 9330 


Satz Verbindungsbausteine ` Enthält 
Sechs vorschiodene Arten von Bau 
steinen, die vielseitige und höchst intor- | 
essante Kombinationsmöglichkeiten 
zwischen Märklin plus und Märklin 
Metallbaukasten bieten (siehe auch 
Seite 09) 


Kombinatlonsbolspiele 
Märklin plus mit Märklin metall 
ohe auch Seiten 87—00) 


Märklin plus verbindet Metall und Kunststoff 
nahtlos wie die Technik von heute 
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d 
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— RT es 
Preisliste zum 
Märklin-Katalog 
1975 


* Diosa Artikel sind im 
Märklin-Katalog nicht enthalten. 


SSSSESKBNNLLLLLRARRAZLLLLLLELLLLLLLLLLLLTFFLTL!!!]]I] 


KR 2 


Märklin 


58 
58 
63 
63 
63 
6 
60 
Ka 
60 
KA 
60 
60 
KA 
© 
53 KA 
53 e 
53 62 
53 60 
53 72 
53 72 
53 or 
53 60 
53 6 
s3 © 
53 60 
53 6 
53 60 
5 60 
57 80 
5 24 
57 25 
57 25 
54 25 
25 
KA 
60 
60 
KA 
60 
6 
60 
60 
60 
E) 
6 
Ki 
78 


BELEIEETEETEETETEETRTEEAEAFHFFAHBFTSHLLLLLTLLLEER 


II 


Preisempfehlung s 


88388 


N XXX XIZIZ EECH 


90 
9 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
94 
9⁴ 
Ei 
9⁴ 
9⁴ 
9⁴ 
9⁴ 
9 
9 
9⁴ 
9⁴ 
Ki 
94 
94 
9 
9⁴ 
9⁴ 
93 
9 
93 
93 
93 
93 


Gebr. Märklins Cie. GmbH. 732Göppingen/Württ. 
(Germany) 


